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1. Dane ogodlne
Temat opracowania:

Remont stacji uzdatniania wody wodociggu gminnego w Borowej

Faza:
PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektowa
REIN s.j. A. Cebulak J. Cebulak
Pracownia Projektowa
Ul. Staromiejska 75, 360240 Rzeszow

1.1.Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany — Projekt prac budowlanych

wewnatrz obiektu i docieplenie

Zakresem opracowania jest projekt:
-,Projekt zagospodarowania terenu”
-, Architektoniczno-budowlany”
I obejmuje:
* opis techniczny

* opracowanie graficzne

1.2. Podstawa formalna opracowania.

Podstawg formalng opracowania jest umowa pomiedzy ,REIN” S.J., a projektantami.

1.3. Materiaty wyj sciowe do projektowania.
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

» Uzgodniona koncepcja

* uzgodnienia z inwestorem obiektu

» obowigzujgce przepisy, normy branzowe
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.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. Przedmiot inwestycji

Zakresem projektu jest remont wnetrza budynku i docieplenie
Projekt architektoniczny i konstrukcyjny nie obejmuje infrastruktury technicznej.
Obiekt posiada :

- kanalizacje deszczowg

- kanalizacje sanitarng

- sie¢ wodociggowa

- siec elektryczna

- instalacje odgromowg

3. Istniej acy stan zagospodarowania

3.1.Istniej gcy teren
Dziatka o ksztaitcie nieregularnym wpeini zabudowana i uporzadkowana.
Na dziatce znajduje sie budynek kubaturowy, ktory zostanie wyremontowany
wewnatrz i docieplony.
Na dziatce znajdujg sie takze zbiorniki wody w uktadzie zelbetowym obsypanym
ziemiq.

Projekt nie zaktada zmian w istniejgcym uktadzie.

3.2.Sieci sanitarne

Niezalezna cze$¢ Projektu Budowlanego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1.Budynki kubaturowe
Zakresem projektu jest remont wnetrza budynku i docieplenie.

4.2.Uktad komunikacyjny

Uktad bez zmian w stosunku do istniejgcego
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Nawierzchnia placow utwardzonych bez zmian w stosunku do istniejgcego

Odwodnienie bez zmian w stosunku do istniejgcego

4.3.Sieci i urz gdzenia sanitarne

Niezalezna czes¢ Projektu Budowlanego.

4.4.Sieci elektryczne i teletechniczne

Niezalezna czes¢ Projektu Budowlanego.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia dziatki, powierzchnia zabudowy, powierzchnia drog i chodnikow,

powierzchnia zieleni pozostaje bez zmian

6. Informacje o ochronie wg miejscowego planu zagospod arowania
przestrzennego

Nie dotyczy

7. Dane dotycz ace wptywu eksploatacji gérniczej na parcel e

Nie dotyczy

8. Ogrodzenie parceli - ostona nau zytkowe odpady komunalne

Parcela jest wpetni ogrodzona i posiada $mietnik.

Opracowat:

Arch. Jarostaw tukasiewicz
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.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

9. Stan istniej acy

Na dziatce znajduje sie istniejgcy budynek.
W budynku znajdujg sie nastepujace funkcje:
- hala filtrow
- pomieszczenia dozowania chemii
- pomieszczenia socjalne
- kotlownia
- rozdzielnia elektryczna

- pomieszczenia biurowe obstugi

Wybudowany w latach siedemdziesigtych w technologii tradycyjne;.
Sciany murowane, stropodachy zelbetowe, konstrukcja hali filtréw z podciggiem

zelbetowym.

10. Przeznaczenie i dane liczbowe projektowane

10.1. Program u zytkowy
- hala filtrow
- pomieszczenia dozowania chemii
- pomieszczenia socjalne
- kottownia
- rozdzielnia elektryczna

- pomieszczenia biurowe obstugi

10.2. Zestawienie kubatur i powierzchni
Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia Pow. pomieszczenia (m?)
1.1 Hala filtrow 236,3

1.2 Rozdzielnia elektryczna 8,7
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1.3 Chlorownia 7,9
1.4 Magazyn 15,0
1.4a Warsztat 21,1
1.5 Zaplecze sanitarne 13,5
1.6 Laboratorium 10,1
1.7 Dyzurka 13,4
1.8 Agregat pradotworczy 21,6
1.8a Magazyn podchloranu 9,2
1.9 Kottownia 20,5
1.10 Korytarz 37,9
Suma 415,2

Powierzchnia uzytkowa 415,2m2

Powierzchnia zabudowy 499 m2

Kubatura 2170 m3

Wysokos¢ do kalenicy 4,77

Dlugosé 45.48 mb

Szerokos¢ 16.21 mb

Liczba kondygnacji 1

11. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

11.1. Forma obiektu oraz dostosowanie go do krajobr  azu i otaczaj gcej
zabudowy

Budynek zaprojektowano w charakterze technicznego racjonalizmu,

11.2. Funkcja obiektu
Budynek ujecia wody z petng infrastrukturg budynku.
- hala filtrow
- pomieszczenia dozowania chemii
- pomieszczenia socjalne z szatniami

- kotlownia
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- agregat pradotwaorczy
- rozdzielnia elektryczna

- pomieszczenia dyzurki

11.3. Dane ogolne o rozwi gzaniach techniczno materiatowych

11.3.1. Prace rozbiérkowe i demontazowe budynku kubaturowego

- rozbidrka uszkodzonych fragmentow $cianek dziatowych

- rozbiérka uszkodzonych kanatow w hali filtréw

- rozbiérka uszkodzonych fundamentow filtrow

- demontaz drzwi

- demontaz okien

-frezowanie istniejgcego betonu na posadzkach do warstwy nosnej
-demontaz rynien i rur spustowych

-demontaz drabiny wejsciowej na dach

11.3.2. Prace budowlane i montazowe budynku kubaturowego

Sciany fundamentowe

- po wyburzeniu kanatéw przegladniecie odstonietych miejsc i ewentualna naprawa

Scianv zewnetrzne

- istniejacy Sciane nalezy we wszystkich miejscach zarysowan nalezy ,zszyc¢”
elementami stalowymi lub siatkg stalowg

- istniejacy sciane nalezy we wszystkich miejscach odpadania tynku nalezy sku¢
warstwe zewnetrzng i uzupetnié¢ zaprawg

-docieplenie budynku niskiego z styropianu z tynkiem cienkowarstwowym
mineralnym o ziarnie 2 mm i 3.5 mm w kolorze i fakturze przedstawionej na rysunku
elewacji

-docieplenie budynku wysokiego z wetny mineralnej z tynkiem cienkowarstwowym
mineralnym o ziarnie 2 mm i 3.5 mm w kolorze i fakturze przedstawionej na rysunku

elewacji
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Otoczenie budynku

-0dboj z kostki brukowej na podsypce piaskowej

Sciany wewnetrzne

-dziatowe Scianki z ptyt gipsowych na konstrukcji z profili stalowych
- kanaly podposadzkowe zelbetowe wg projektu konstrukcji (szerokos¢ betonu 20
cm)

- fundamenty zelbetowe pod filtry wg. projektu konstrukcji(wys 50 cm )

Wykonczenia zewnetrzne

-tynk cienkoscienny mineralny malowany farbg silikatowg na wysokosc¢ parteru siatka
podwojna lub pancerna
- kolor piaskowy - szary — baranek o uziarnieniu 2
- kolor piaskowy - zolty— baranek o uziarnieniu 2
- kolor szary— baranek o uziarnieniu 2
- cokot z tynku mozaikowego w kolorze szarym
-obrobki blacharskie z blachy 0.55 mm w kolorze szarym jasnym
-rynny i rury spustowe stalowe z blachy powlekanej ¢ 150 w kolorze szarym jasny

-drabina wejsciowa na dach typowa ocynkowana

Stolarka okienna i drzwiowa

-okna PCV w kolorze biatym — szt 34

-drzwi systemu aluminiowego (profil ciepty)w kolorze biatym DZ 120x200 — szt.1
-drzwi do kottowni stalowe ocieplone , otwierane pod wptywem nacisku-
bezklamkowe, z samozamykaczem DS. 90x200 — szt.1

-drzwi stalowe ocieplone , DS. 310x310 — szt.1, DS. 170x215 — szt. 1, DS. 100x270
—szt.1l

-parapety stalowe w kolorze szarym

Wykonczenia wewnetrzne

Sciany i sufity
- Sciany otynkowane tynkiem kategorii Ill

-w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ptytki ceramiczne do wysokosci 2,1 m

10
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-parapety zmywalne wystajgce 3 cm np. lastrykowe

-ptytki ceramiczne do wysokos$ci sufitu w pomieszczeniu kottowni i dozowania chemii
-powyzej powtok zmywalnych malowanie emulsyjne dwukrotne w kolorze biatym na
podkiadzie podwdjnego gipsowania

-sufity malowanie emulsyjne dwukrotne w kolorze bialym na podkfadzie podwoéjnego

gipsowania

Stolarka drzwiowa

-drzwi wewnetrzne aluminiowe DAL 90x200 — szt 4

-drzwi stalowe DS 90x200 — szt 2

-drzwi stalowe nierdzewne DS 90x200 — szt 2

-drzwi stalowe DS 130x200 — szt 1

-drzwi ptytowe do tazienki szare z kratkami wentylacyjnymi i samozamykaczami
szare Dt 90x200 — szt 1

-drzwi w fazienkach i pomieszczeniach sanitarnych ptytowe przeszklone szare z
kratkami wentylacyjnymi i samozamykaczami D&t 90x200 — szt 2

-E160 wewnetrzne do kottowni DS. EI 60 90x200 — szt 1

-E130 wewnetrzne do agregatu pradotworczego DS. EI 30 90x200 — szt 1

Zestawienie posadzek

-korytarze — ptytki gresowe

-tazienki terrakota antyposlizgowa z cokolikami

-hala filtrow - ptytki gresowe

-magazyn podchlorynu sodu - ptytki gresowe lub terrakota odporna na
zmagazynowany srodek

-nad kanatem — kraty wema ocynkowane

Wyposazenie

-wyposazenie specjalne ujete w czesci instalacyjnej projektu
-prysznic ratunkowy z zintegrowana myjkg oczu-drabina wej$ciowa na dach typowa
ocynkowana

-barierki stalowe przy schodach

11
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Wentylacja i kominy

-W pomieszczeniach sanitarnych ze wspomaganiem elektrycznym

-w kottowni zetéwka napowietrzajgca

- W pomieszczeniu agregatu — zaluzja napowietrzajgca

- W pomieszczeniu dozowania chemii — zaluzja napowietrzajgca

- wentylacja mechaniczna wg. technologii w pomieszczeniu dozowania chemii i
magazynu podchlorynu zgodnie z DzU 1994.21.73

- wywietrzaki w hali filtrow

- komin spalinowy i pom. agregatu wg, projektu technologii

Izolacje termiczne

-w scianie zewnetrznej budynek wysoki wetna mineralna lamela 10 cm
(przeznaczona do metody lekkiej mokrej

ocieplania)

-w Scianie zewnetrznej budynek niski wetna mineralna lamela 10 cm (przeznaczona
do metody lekkiej mokrej ocieplania)

-dach welna mineralna laminowana 15 cm kryta papg

Izolacje wodochronne

-izolacja pozioma w podtodze na gruncie - 2x papa (podktadowa i termozgrzewalna)
-izolacja pozioma pod ptyta fundamentowg kanatéw 2 x papa na lepiku

-pionowa — emulsja bitumiczna grubowarstwowa z gruntowaniem

-pod tynkiem mozaikowym ptynna folia o sktadnikach mineralnych

-ptynna folia w pomieszczeniach mokrych

-papa termozgrzewalna na wetnie mineralnej (wetna laminowana — papa

termozgrzewalna zewnetrznego krycia)

11.4. Informacja o sposobie spetnienia wymaga N z art. 5 ust. 1 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane
Obiekt zaprojektowany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14 grudnia 1994r, Polskimi Normami,
rozporzadzeniami i przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony

ppoz., oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

12
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Wszystkie uzyte materialy posiadajg aktualne Aprobaty Techniczne lub

Certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

Opracowat:

Arch. Jarostaw tukasiewicz

12. Uktad konstrukcyjny obiektu

Remont nie narusza konstrukcji obiektu

13. Przystosowanie obiektu dla niepetnosprawnych

Obiekt nie wymaga przystosowania dla 0séb niepetnosprawnych.

14. Technologia
14.1. Technologia uzdatniania wody
Technologia uzdatniania wody zatwierdzona musi w Powiatowe] Stacji Sanitarno

Epidemiologicznej

14.2. Technologia kottowni

Projekt technologii kottowni stanowi niezalezna czesc¢ projektu.

14.3. Zatrudnienie
Przewidziana jest na ilos¢ do 10 oséb w tym na najliczniejszej zmianie 3.

Stopien zabrudzenia — czy$ci — wszystkie urzadzenia w funkcji bezobstugowej.

15. Wyposa zenie w instalacje i urz gdzenia sanitarne
Niezalezna cze$¢ Projektu Budowlanego.

16. Wyposa zenie w instalacje i urz adzenia elektryczne

Niezalezna czes¢ Projektu Budowlanego.
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17. Ochrona przeciwpo Zzarowa

17.1. Powierzchnia, wysoko $¢€ i liczba kondygnacji obiektu
Powierzchnia uzytkowa 415,2m2
Powierzchnia zabudowy 499 m2
Kubatura 2170 m3
Wysokos¢ do kalenicy 4,77
Dlugosé 45.48 mb
Szerokosé 16.21 mb
Liczba kondygnacji 1

17.2. Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj gcych
Powyzej 80 m.

17.3. Przewidywana wielko $¢ obci gzenia ogniowego
Obcigzenie ogniowe w kazdym z pomieszczen nie przekracza 500MJ/m? —

skiad opatu — dobowe zapotrzebowanie

17.4. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba o0s6b w
pomieszczeniach
Budynek PM

17.5. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze h oraz przestrzeni

zamkni etych

W budynku nie istnieje strefa zagrozona wybuchem

17.6. Podziat obiektu na strefy po zarowe

W budynku zaprojektowano jedng strefe pozarowa:

14
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17.7. Oddzielenie kottowni
Klasa odpornosci ogniowej
Rodzaj pomieszczenia Scian ) drzwi lub
stropow innych
wewnetrznych o
zamknie¢
1 2 3 4
Kottownia z kottami na paliwo state, o
tacznej mocy cieplnej powyzej 25 kW E 1120 E 1120 E 160
Ze skladem opatu

17.8.

Klasa odporno sci po zarowej budynku oraz odporno $¢ ogniowa |

stopie N rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa
odp_ornosq Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
kogrjl*;)t\xjnka::'a konstrukcja strop?” Sciana Sciana przekrycie
ke gachu P~ |zewnetrzna??|wewnetrzna®| dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
JE” () ) Q) () () ()
17.9. Szeroko $¢ korytarzy i drzwi ewakuacyjnych

Dlugos¢ dojscia w m

wybuchem

500 MJ/m?bez pomieszczenia zagrozonego

Rodzaj strefy pozarowe; przy jednym przy co najmniej
dojéciu 2 dojsciach®
1 2 3
PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q <
602 100

17.10.

Instalacje u zytkowe
Instalacje uzytkowe w budynku nie wymagajg specjalnych zabezpieczenh ze

wzgledu na ochrone przeciwpozarowsg. Zainstalowany jest hydrant pozarowy
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Remont stacji uzdatniania wody wodoci ___aqu gminnego w Borowej

17.11. Gasnice i hydranty
Zainstalowany jest hydrant pozarowy przy wejsciu gtbwnym

17.12.  Zaopatrzenie wodne do gaszenia zewn etrznego

Do gaszenia pozaru przy wjezdzie na posesje znajduje sie hydrant pozarowy.
17.13.  Drogi po zarowe
Do budynku prowadzi droga pozarowa i jest prowadzona wzdtuz dtuzszego

boku.

Opracowat:

Arch. Jarostaw tukasiewicz
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Remont stacji uzdatniania wody wodoci  ggu gminnego w Borowej.

tom: Projekt Budowlany

Projekt Zagospodarowania Terenu
Projekt Architektoniczno Budowlany

Inwestor: Gmina Borowa, 39-305 Borowa 223

Zespot projektowy:

Projektowat
mgr inz. arch. Jarostaw tukasiewicz nr upr. 82/98

Sprawdzit
mgr inz. arch. Aneta Zygmunt Rz /A-06/06

zostat wykonany zgodnie z prawem budowlanym i wiedza techniczna.

Rzesz6w, kwiecieh 2009
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT : Remont stacji uzdatniania wody wodoci  ggu gminnego w Borowej.
faza: Projekt Budowlany

TOM : ARCHITEKTURA
nazwa i adres obiektu budowlanego

Inwestor: Gmina Borowa, 39-305 Borowa 223

imi e i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

mgr inz. arch. Jarostaw tukasiewicz Nr uprawnien 82/98

Rzeszow 35-125 ul. Lewakowskiego 3/30

Projektant

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii

poszczegoblnych obiektow

- -prace demontazowe

- -prace remontowe

- -wykopy

- -prace murarskie

- -prace montazowe — stolarka

- -prace docieplenia — elewacje

- -prace montazowe drabiny stalowej

Czas wykonywania poszczegolnych cz  esci inwestycji nale zy okre $lié w
~planie bioz”

- zgodnie z harmonogramem inwestycji.

2.Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych:
- Budynek ujecia wody

18



Remont stacji uzdatniania wody wodoci ___aqu gminnego w Borowej

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

- Pasy przybudynkowe- odpadanie tynkow

- Nieuporzagdkowane skarpy i wykopy

- Parking przy obiekcie

- Ciggta praca rozdzielni elektrycznej

4.Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce
i czas ich wyst gpienia:

- roboty rozbiorkowe i skuwanie tynkow

- praca na rusztowaniu i ich ustawianiu

- praca na dachu

- demontaz okien na wysokos$ci i ponowny ich montaz

- praca w wykopach i ich wykonywanie przy osuszaniu budynku

- praca na wysokosci

- praca przy gotowych zaprawach i chemii budowlanej

- praca przy srodkach grzybobdjczych i odsalajgcych
Miejsca wystepowania zagrozen i skale i strefe ochronng nalezy oznaczy¢ na planie
w ,planie bioz”, czas wystepowania zagrozenia nalezy okreslic w harmonogramie

inwestycji. Na wszystkie w/w prace istniejg przepisy BHP

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych

Pracownicy powinni mie € przeprowadzane szkolenia stanowiskowe B.H.P.
przy ka zdej zmianie stanowiska pracy, a przy pracach diugot  rwatych

CO najmniej raz na tydzie n.

Szkolenia stanowiskowe nale zy przeprowadza ¢ na podstawie przepisow
BHP.
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6.Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj agcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gasiedztwie w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj € na wypadek po zaru, awarii
i innych zagro zen.
Zatoga musi by¢ zapoznana z drogami ewakuacyjnymi i rozmieszczeniem sprzetu
gasniczego na terenie budowy.
Dane te musza znalez¢ sie znajdujq sie w czesci rysunkowej ,planu bioz”
Kierownik rob6t ma obowigzek zapozna¢ pracownikéw z instrukcjg obstugi sprzetu
gasniczego zaraz po dostarczeniu go na budowe.
Na planie ewakuacji muszg by¢ zaznaczone ogolnodostepne miejsca, z ktérych
mozna wezwac¢ pomaoc.
Miejscem przechowywania wszelkiej dokumentacji zwigzanej z budowa jest biuro
budowy zaznaczone na ,planu bioz”.

»Plan bioz” opracowuje kierownik budowy.

mgr inz. arch. Jarostaw tukasiewicz Nr uprawnien 82/98

Rzeszow 35-125 ul. Lewakowskiego 3/60
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