KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek m3
d.1/0313-02
1.50*2*2*0.25*0.01+2*0.3*0.15*3.5+1.3*2*0.25*0.01*3 m3 0.350
RAZEM 0.350
2|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd dla belek |m3
d.1/0313-03
0.25*0.38*2*0.2 m3 0.038
RAZEM 0.038
3|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek sta- |m
d.1/0313-04 lowych do I NP 180 mm
3%1.25*2+1.5*2 m 10.500
RAZEM 10.500
4|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek sta- |m
d.1/0313-05 lowych | NP 200-260 mm
3.5*2 m 7.000
RAZEM 7.000
5/KNR 19-01 |Szpatdowanie belek do NP 180 m
d.1/0321-05
poz.3 m 10.500
RAZEM 10.500
6 KNR 19-01 |Szpatdowanie belek ponad NP 180 m3
d.1/0321-06
poz.4 m3 7.000
RAZEM 7.000
7/KNR 19-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek stalowych m
d.1/0704-04
poz.4+poz.3 m 17.500
RAZEM 17.500
8/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.1/0304-01 wapiennej cegtami
1.2*0.5*0.38 m3 0.228
RAZEM 0.228
9/KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
d.111111-01
1.2*1.5*31+0.9%1.5*2+0.9%0.9*1 m?2 59.310
RAZEM 59.310
10|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
1.2*1.5*31+0.9%1.5*2+0.9%0.9*1 szt. 59.310
RAZEM 59.310
11/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1/0354-11
1.3*31+1.0*3 m 43.300
RAZEM 43.300
12|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
1.3*31+1.0*3 m 43.300
RAZEM 43.300
13|KNR 0-19 Demontaz drzwi m?2
d.1/0928-12
1.2*2.05%1+2.4*3.1*1+0.9*2.05*14+1.7*2.15+1.3*2.05*1 m?2 42.050
RAZEM 42.050
14 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien zbrojonych pretami ér. 12 mm otworéw w $cianach z cegiel |m3
d.1/0313-01
1.2*0.12*0.12*14 m3 0.242
RAZEM 0.242
15/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/4ceg. na zaprawie cementowej dla  |m2
d.1/0329-01 otwordw drzwiowych i okiennych
2.05*0.2 m?2 0.410
RAZEM 0.410
16/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce- |m2
d.1/0329-02 mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.05*(0.12*6+0.11+0.17*2) m?2 2.399
RAZEM 2.399
17/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m3
d.1/0329-03 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
3.15%0.7*0.38+0.9*1.2*0.38+2.05*0.12*2*0.25+0.11*0.38*2.05 m3 1.457
RAZEM 1.457
18/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-  |szt.
d.1/0333-10 wapiennej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15cm - |m3
d.1/0212-02 rozbiorka posadzki w hali filtréw
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236.3*0.2 m3 47.260
RAZEM 47.260
20|KNR 4-01 Rozbiérka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka istn. fundamen- |m3
d.1/0212-03 tu i Scian kanatow
4*2.5*0.5+0.25%(9.9+6.15)*2*0.3+2.0*2.0*0.15 m3 8.008
RAZEM 8.008
21|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.1/0348-03
(1.25+0.87)*3.0-0.9*2.05 m?2 4.515
RAZEM 4.515
22|KNR 4-01 Rozebranie scian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-02
2*4*2.4*0.25 m3 4.800
RAZEM 4.800
23|KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3
d.1/0116-04
poz.24 m3 66.859
RAZEM 66.859
24 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 |m3
d.1/0108-11 km
poz.1+poz.2+p0z.15*0.06+p0oz.16*0.12+p0z.17+p0z.12*0.03*0.3+p0z.32*0.015+0.2* |m3 66.859
0.1*0.38*3+p0z.19+p0z.20+p0z.40*0.01+p0z.21*0.1+p0z.22
RAZEM 66.859
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy  |m3
d.1/0108-12 nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.24 m3 66.859
RAZEM 66.859
26|KNR 19-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m2
d.1/0716-01 tapet na $cianach
(23.85"2+9.9%2)*4.35+3.2*(12.5+12.19+79.8+23.04+15.54+18.9+9.6+16.16+14.44+ |m?2 1091.225
18.88+14.8+13.4)
RAZEM 1.091.225
27|KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m2
d.1/0716-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach
236.3+8.7+7.9+37.95+20.5+15+21.1+13.5+9.2+21.6+10.1+13 .4 m?2 415.250
RAZEM 415.250
28|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
29.6*2+14.74+4.6+2.2+8.1 m 88.840
RAZEM 88.840
29|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
4*3.45+4.3*6 m 39.600
RAZEM 39.600
30|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z |m2
d.1/0535-08 blachy nie nadajace;j sie do uzytku
((5.6+5.6)*2+(6.6+4.34)*2)*0.7+p0z.28*0.8 m?2 102.068
RAZEM 102.068
31|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o diug.ponad 4 m - demontaz m
d.1/1213-04
analiza in-
dywidualna
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
32|KNR 4-01 Odbicie tynkoéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach filarach,pilastrach o m?2
d.1/0701-02 pow.odbicia do 5 m2 (szacunkowo 30 % powierzchni $ciany)
0.3*poz.74 m?2 131.985
RAZEM 131.985
33|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych i  |m2
d.1/0106-01 kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem
na odl. do 1 km
(29.6+4.15+4.6+2.2+11.16+14.26+11.16+8.0+4.6+2.65+29.6+10.86)*0.7 m?2 92.988
RAZEM 92.988
34|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu na  |m?2
d.1/0105-01 odl. do 1 km
(29.6+4.15+4.6+2.2+11.16+14.26+11.16+8.0+4.6+2.65+29.6+10.86)*0.7 m?2 92.988
RAZEM 92.988
35/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw |m3
d.1/0104-02 o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill
(29.6+4.15+4.6+2.2+11.16+14.26+11.16+8.0+4.6+2.65+29.6+10.86)*0.7*1.1 m3 102.287
RAZEM 102.287
36|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z od- |m3
d.1/0106-01 rzuceniem na odl.do 3 m




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.2*3.2*8*0.6+1.0*0.9%(1.94*3+2.0%4)+0.8*0.9*3.3+1.0*0.9*4.45*1.1+0.91.2*11.85+ |m3 92.959
0.9%1.35"1.94+0.9*1.35*0.7+1.0*1.05*0.73*7+0.8*1.1*0.6+2.8*1.6*0.6

RAZEM 92.959
37|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usu- |m3
d.1/0106-04 niecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.36 m3 92.959
RAZEM 92.959
38/ KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |-l |m3
d.1/0108-05
(29.6+4.15+4.6+2.2+11.16+14.26+11.16+8.0+4.6+2.65+29.6+10.86)*0.7*1.1+p0z.37 |m3 195.246
RAZEM 195.246
39/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 4
poz.38 m3 195.246
RAZEM 195.246
40/KNR K-01 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni poziomych m?2
d.1/0103-02 przez frezowanie
8.7+7.9+37.95+20.5+15+21.1+13.549.2+21.6+10.1+13.4 m?2 178.950
RAZEM 178.950
2/ROBOTY BUDOWLANE
41/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.wys.do 4.5m z blokéw wap.-piask.drgzonych typu 2 m?2
d.2/0111-01 NFD gr.25cm
2*2*2.4-0.9*2.05 m?2 7.755
RAZEM 7.755
42|/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.8cm ptaskie lub na zebrach m?2
d.2|0216-01
2.4*2.4 m2 5.760
RAZEM 5.760
43/KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m?2
d.2|0216-05 Krotnos¢ = 2
2424 m? 5.760
RAZEM 5.760
44| KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na oSciezach szer. |m
d.2/0708-01 do 15cm
(1.0+2.05*2)*9+(1.0+2*2.05)*3+2*((1.25+1.1)*3-1.0*2.05)+2.4*1.5*4-0.9*2.05 m 83.755
RAZEM 83.755
45/KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach szer. |m
d.2|0708-02 do 25 cm
(1.0+2%2.05)*2 m 10.200
RAZEM 10.200
46| KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach szer. |m
d.2|0708-03 do 40 cm
3.1*3*14(1.2+1.5%2)*31+(1.3+2.05*2)*3+(1.9+2.15*2)*1+(1.2+2.7*2)*1+0.9*3+(0.9+ |m 180.800
1.5*2)*2+0.6*3
RAZEM 180.800
47/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.2|202 1134-01 |powierzchnie poziome
poz.27 m?2 415.250
RAZEM 415.250
48/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.2/202 1134-02 |powierzchnie pionowe
poz.26 m?2 1091.225
RAZEM 1.091.225
49/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m?2
d.2/202 2803-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
23.04*4.35+12.19*3.2 m?2 139.232
RAZEM 139.232
50|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 |m?2
d.2|202 2802-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
0.93*2.14(9.6+16.16)*2.1+1.8*2.1+0.25*2.1 m?2 64.071
RAZEM 64.071
51|NNRNKB (z.VII) osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w pomiesz- m
d.2|202 0842-01 |czeniach o pow. do 8 m2
15%4.35+8*3.2+33*3.2 m 196.450
RAZEM 196.450
52|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2
d.2|0802-06
poz.26+p0z.27-poz.49-poz.50 m?2 1303.172
RAZEM 1303.172
53|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m?2
d.2{1505-01 gtadkich bez gruntowania
poz.52 m2 1303.172
RAZEM 1303.172
54/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébkg |m?2
d.2|1023-07 obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

-4-




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.2*1.5*3140.9%0.9*1+0.9*1.5*2 m?2 59.310
RAZEM 59.310
55|NNRNKB (z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng |m?2
d.2|202 1026-05 |zewnetrzne - 1 szt.
1.20*2.05 m?2 2.460
RAZEM 2.460
56 KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe o pow.ponad 2 m2 - EI60 - 1 szt. EI30 - 1 szt. m2
d.2|1204-05
1.0*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
57 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne ocieplane o pow.ponad 2 m2 m?2
d.2{1203-02
1.9*2.15%1+1.0*2.7*1+1.0*2.0*1 m?2 8.785
RAZEM 8.785
58 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.ponad 2 m2 - drzwi stalowe wewnetrzne m2
d.2|{1203-02
1.0*2.05*2+1.3*2.0"1 m?2 6.700
RAZEM 6.700
59/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.ponad 2 m2 - drzwi stalowe nierdzewne m2
d.2|1203-02
1.0*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
60|NNRNKB (z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych wewnetrzne - 4 szt. m?2
d.2/202 1026-05
1.0*2.05%4 m?2 8.200
RAZEM 8.200
61|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.2|1026-01
1.0*2.05*3 m?2 6.150
RAZEM 6.150
62| KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- m?2
d.2|1022-01 czone - z kratkg nawiewng,
1.0*2.05*1 m?2 2.050
RAZEM 2.050
63|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o pow. ponad 1.6  |m2
d.2|1022-05 m2 fabrycznie wykonczone - z kratkg nawiewng
1.0*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
64| KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne harmonijkowe fabrycznie wykoriczone m?2
d.2|1024-01
1.0*2.05*1 m?2 2.050
RAZEM 2.050
65/ KNR-W 2-02 |Prowadnice do drzwi kpl
d.2|1024-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 2-02 Wrota stalowe do garazy rozwierane o pow.do 13 m2 m?2
d.2{1206-02
3.1*3.1*1 m?2 9.610
RAZEM 9.610
67|KNR-W 2-02 \Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta-|m
d.2|0522-02 lowej powlekanej
analogia
29.6*2+14.74+4.6+2.2+8.1 m 88.840
RAZEM 88.840
68| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo- |m
d.2|0529-02 wej powlekane;j
poz.29 m 39.600
RAZEM 39.600
69/NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm -  |m2
d.2|202 0541-02 |nakrywy attyk, parapety, pasy nadrynnowe
poz.28*0.9+((5.6+5.6)*2+(6.55+4.34)*2)*0.7+(1.3*31+1.0*3)*0.4 m?2 128.202
RAZEM 128.202
70/KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ o gt. pekniecia 1/4 cegly w murach z cegty budowlanej pretami ér. | m2
d.2|0311-04 8 mm (szacunkowo 10 % pow. $ciany)
0.1*poz.74 m2 43.995
RAZEM 43.995
71|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o diug.ponad 4 m m
d.2|1213-04
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
72|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o ér.gr.7cm m2
d.2|0219-05
2.7%0.6+1.82*0.6+0.6*0.6+2.35*0.6+1.47*0.6+2.62*0.6 m?2 6.936
RAZEM 6.936
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73|KNR 4-01 Uzupetnienie podkiadéw pod tynki zewnetrzne o podfozach z cegly,pustakéw,gazo-i |m2
d.2|0723-02 pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
poz.32 m2 131.985
RAZEM 131.985
74/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie |m2
d.2|2611-01 mechaniczne i zmycie
(52.44-0.81-1.73-3.33-1.8"2)+(3.12*8.1-2.7*1.0-0.9*1.5)+(49.85-1.8*4)+(43.58-1.8*4) |m2 439.949
+0.55%(5.59+5.59)*2+(46.8-8.06)+(120-1.8*10-2.04)+(120-1.8*11)+33.55+0.55*
(6.55+4.34)*2
RAZEM 439.949
75/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - sprawdzenie |m?2
d.2|2611-04 przyczepno$ci zaprawy klejacej do podtoza w systemie ATLAS STOPTER
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
76|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - sprawdzenie |m?2
d.2|2611-05 przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza w systemie ATLAS ROKER
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
77 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie |m2
d.2|2611-01 mechaniczne i zmycie - kominy
4.1*2+2.6*2+3.07*2+2.2*2+2.11*4+0.3*8 m?2 34.780
RAZEM 34.780
78/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr. 3 cm - system STOPTER - przy |m2
d.2|2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
4.1*2+2.6*2+3.07*2+2.2*2+2.11*4+0.3*8 m?2 34.780
RAZEM 34.780
79|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 10 cm - system STOPTER - m?2
d.2|2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki
(52.44-0.81-1.73-3.33-1.8*2)+(3.12*8.1-2.7%1.0-0.9%1.5)+(49.85-1.8"4)+(43.58-1.8*4) |m2 155.520
+0.55*(5.59+5.59)*2
RAZEM 155.520
80|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi gr. 3 cm - system |m?2
d.2|2614-08 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
0.25*(1.2+1.5*2)*10+0.25*(0.9+1.5*2)*2+0.25*0.9*3 m?2 13.125
RAZEM 13.125
81|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzy- |m
d.2|2614-10 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
(1.241.5*2)*10+(0.9+1.5*2)*2+0.9*3+3.7*4 m 67.300
RAZEM 67.300
82|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m?2
d.2|2612-06 nie warstwy siatki na $cianach
(4.6+2.2+11.16+14.26+11.16+8.0+4.6)*3.0-0.9*0.9-1.2*1.5*10-0.9%1.5*2-1.0*2.7-1.9* |m2 137.595
2.15-1.0*2.05*1
RAZEM 137.595
83 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m2
d.2|2612-07 nie warstwy siatki na osciezach
poz.80 m?2 13.125
RAZEM 13.125
84|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm - system ROKER - m?2
d.2|2615-02 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki
(46.8-8.06)+(120-1.8*10-2.04)+(120-1.8*11)+33.55+0.55*(6.55+4.34)*2 m?2 284.429
RAZEM 284.429
85|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 3 cm - sys- |m?2
d.2|2615-08 tem ROKER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
0.3*(1.2+1.5*2)*22+3.1*3*0.3 m?2 30.510
RAZEM 30.510
86|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przykleje- |m2
d.2|2613-07 nie warstwy siatki na osciezach
poz.83+21*0.25%(1.2+1.5*2)+0.25*3.1*3+(1.3+2.05*2)*0.25 m2 38.850
RAZEM 38.850
87|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy uzy- |m2
d.2|2615-10 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
3.1*3+(1.2+1.5%2)*21+1.3+2.05*2+4.7*4 m?2 121.700
RAZEM 121.700
88 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przykleje- |m2
d.2|2613-06 nie warstwy siatki na $cianach
(29.6+4.15+2.65+29.6+10.86)*3.0-1.2*1.5*21-3.1*3.1-1.3*2.05*1 m?2 180.505
RAZEM 180.505




KSIAZKA PRZEDMIAROW
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89/KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikatowg m?2
d.2|0128-01
p0z.79+p0z.80+p0z.84+po0z.85 m2 483.584
RAZEM 483.584
90|KNR K-04 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu m?2
d.2/0109-01
(29.6+4.15+4.6+2.2+11.16+14.26+11.16+8.0+4.6+2.65+29.6+10.86)*0.5-0.5*(1.9+ |m?2 97.590
1.02+1.2+3.1)+poz.78
RAZEM 97.590
91|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe z ptynnej folii - pierwsza warstwa m?2
d.2|0603-09
poz.90 m?2 97.590
RAZEM 97.590
92|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe z ptynnej folii - druga i nast.warstwa m?2
d.2|0603-10
poz.90 m?2 97.590
RAZEM 97.590
93|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie scierne muréw gtadkich z cegtly m?2
d.2|0737-01
(29.6+4.15+4.6+2.2+11.16+14.26+11.16+8.0+4.6+2.65+29.6+10.86)*1.1 m?2 146.124
RAZEM 146.124
94 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as- |m2
d.2/0603-01 falt.- pierwsza warstwa - $cian fundamentowych i $cian kanatow
(29.6+4.15+4.6+2.2+11.16+14.26+11.16+8.0+4.6+2.65+29.6+10.86)*1.5+poz.114  |m?2 276.870
RAZEM 276.870
95/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as- |m2
d.2|0603-02 falt.- druga i nast.warstwa - Scian fundamentowych i Scian kanatow
poz.94 m?2 276.870
RAZEM 276.870
96 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm pionowe na lepi-|m2
d.2|0609-08 ku bez siatki metal.
(29.6+4.15+4.6+2.2+11.16+14.26+11.16+8.0+4.6+2.65+29.6+10.86)*1.5 m?2 199.260
RAZEM 199.260
97|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco- |szt
d.2|2612-05 wanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.96*5 szt 996.300
RAZEM 996.300
98|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m2
d.2|2612-06 nie warstwy siatki na $cianach
poz.90 m?2 97.590
RAZEM 97.590
99|/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - obsypanie piaskiem m3
d.2{1101-07 $cian fundamentowych i podsypka pod posadzke w hali filtrow
poz.35+236.3*0.2+3.2*3.2*8*0.1+1.0*0.1%(1.94*3+2.0*4)+0.8*0.1*3.3+1.0*0.1*4.45* |m3 162.725
1.140.1*1.211.85+0.1%1.35*1.94+0.1*1.35*0.7+0.1*1.05*0.73*7+0.8*1.1*0.1+2.8*
1.6*0.1
RAZEM 162.725
100 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B10 m3
d.2|{1101-01
236.2*0.1 m3 23.620
RAZEM 23.620
101|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na m?2
d.2{1102-02 gtadko
236.3-(2.5*2.5*8+0.6*(1.94*3+2.0*4)+0.6*3.3+0.4*4.45+0.8*11.85+0.6*1.94+0.6* m?2 157.848
1.35+0.6%0.73*7+0.4*0.5+2.1*0.8)
RAZEM 157.848
102|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgc.za |m2
d.2|{1102-03 zmiang grub.o 10mm
Krotnos¢ = 4
poz.101 m?2 157.848
RAZEM 157.848
103|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.2|1106-07
poz.102 m?2 157.848
RAZEM 157.848
104/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m2
d.2/202 2805-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
8.7+7.9+9.2 m?2 25.800
RAZEM 25.800
105/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m2
d.2|202 2806-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
236.3+37.95+20.5+15+21.1+13.5+21.6+10.1+13.4 m?2 389.450
RAZEM 389.450
106 NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra- |m2
d.2|202 2810-05 |wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
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1.25%1.25*2+2.5+1.0*5*0.15+4.45+0.15*2*(1.5+2.95+1.2+2.65) m?2 13.315
RAZEM 13.315
107|KNR 4-01 Naprawa peknie¢ i matych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2 szt.
d.2|0205-07
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
108 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéow stalowych przymocowane do policzkéw $rubami lub  |m
d.2{1207-01 spawane
1.9+1.2 m 3.100
RAZEM 3.100
109|NNRNKB (z.V1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej |m
d.2|202 2809-01 |w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
23.85*2+9.9*2-1.3-3.1+2.9%4*8+(2.4+1.05)*2+0.6*4+0.5*4+(12.5+12.19+79.8+ m 398.900
23.04+15.54+18.9+9.6+16.16+14.44+18.88+14.8+13.4)-1.0*13-1.3-1.95-1.3
RAZEM 398.900
110|KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe,obrotowe i ttokowe o obj.do 10m3 - B20 - |m3
d.2|0283-05 pod filtry
2.5*2.5*0.5*8 m3 25.000
RAZEM 25.000
111/KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe,obrotowe i ttokowe o obj.do 2m3 - B20 - |m3
d.2/0283-03 fundament pod pompy
0.8*2.1*0.5 m3 0.840
RAZEM 0.840
112|KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe,obrotowe i ttokowe o obj.do 0.6m3 - B20 |m3
d.2|0283-01
0.50.4*0.8 m3 0.160
RAZEM 0.160
113|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe po kanaty z betonu B20 m3
d.2/0201-02
1.0*0.2*(1.94*3+2.0*4)+0.8*0.2*3.3+1.0*0.2*4.45%1.1+0.2*1.2*11.85+0.21.35*1.94+ |m3 8.901
0.2¥1.35*0.7+0.2*1.05*0.73*7
RAZEM 8.901
114 KNR 2-02 Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m z betonu B20 m?2
d.2|0206-01
(0.9%(1.94*3+2.0*4)+0.9*3.3+0.9*4.45*1.1+0.9*11.85+0.9*1.94+0.9*1.35+1.05*0.73* |m?2 77.610
7)2
RAZEM 77.610
115/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.2|0290-02
1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
116 Dostawa i montaz krat typu Vema na kanatach m2
d.2|analiza in-
dywidualna
0.7%(1.94*3+2.0*4)+0.7*3.3+0.5*4.45*1.1+0.9*11.85+1.05%1.94+1.35*0.7+1.0*0.73*7 |m2 33.189
RAZEM 33.189
117|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy zgrzewalnej pow.poziomych na zimno - pierwsza war- |m2
d.2|0605-04 stwa
236.2*1.1 m?2 259.820
RAZEM 259.820
118/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy zgrzewalnej pow.poziomych na zimno - druga warstwa |m2
d.2|0605-05
236.2*1.1 m?2 259.820
RAZEM 259.820
119/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej Monrock Max gr. 15 cm kle- |m?2
d.2|0602-04 jone lepikiem na gorgco do betonu
495 m?2 495.000
RAZEM 495.000
120|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podiozu betonowym m?2
d.2/0527-01
495 m?2 495.000
RAZEM 495.000
121/KNR 0-22 Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
d.2/0529-06 wodu
poz.28+((5.6+5.6)*2+(6.55+4.34)*2)+(1.3*31+1.0*3) mb ob- 176.320
wodu
RAZEM 176.320
122/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami m3
d.2|0408-03
poz.99 m3 162.725
RAZEM 162.725
123|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach jezdni lub m2
d.2|0102-06 chodnikéw
(29.6+4.15+4.6+2.2+11.16+14.26+11.16+8.0+4.6+2.65+29.6+10.86)*0.7 m?2 92.988
RAZEM 92.988
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124|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2
d.2|0112-06
poz.123 m2 92.988
RAZEM 92.988
125/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2/0502-02 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.123 m?2 92.988
RAZEM 92.988
126|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoi- |m
d.2|0404-05 ny wypetnione zaprawg cementowg
29.6+4.15+4.6+2.2+11.16+14.26+11.16+8.0+4.6+2.65+29.6+10.86+13*0.5 m 139.340
RAZEM 139.340




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 Kz RAZEM
1|[ROBOTY DEMONTAZOWE
2|ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.[robocizna r-g 13 404.1996
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|prety zebrowane $r. 8 mm kg 263.9700
2. kraty typu Vema m?2 34.8485
3.|gaz propan-butan kg 241.2124
4.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 368.6310
5.|lepik asfaltowy Abizol kg 792.0000
6.|lepik asfaltowy na zimno kg 935.3520
7.|prety $r. 12 mm kg 0.7260
8.|ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 403.3400
9.|prety Zebrowane do 7 mm t 1.5030
10.|drut stalowy okragty miekki §r. 0.50-0.55 mm kg 0.8750
11.|drut stalowy okragty kg 17.8503
12.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.8464
13. katownik aluminiowy ochronny mb 222.2640
14.|balustrady i pochwyty stalowe kg 27.9000
15.|drabiny stalowe typowe kg 78.6150
16.|drzwi stalowe zewnetrzne ocieplone m?2 8.7850
17.|drzwi stalowe EI30 - 100x205 cm szt 1.0000
18.|drzwi stalowe EI60 - 100x205 cm szt 1.0000
19.|drzwi stalowe nierdzewne m?2 4.1000
20.|drzwi stalowe wewnetrzne m?2 6.7000
21.|wrota stalowe 3,1x3,1 m m?2 9.6100
22.|elektrody kg 1.4504
23.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 60.4525
24.|siatka tkana Rabitza m?2 168.0050
25. |klamry ciesielskie kg 2.9547
26. | kotwy stalowe szt 284.6880
27.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej-rynny m 91.5052
28.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej-rury spustowe |m 40.7880
29.|uchwyty do rynien dachowych kpl 177.6800
30.|uchwyty do rur spustowych kpl 13.0680
31.|pianka poliuretanowa dm3 19.5723
32. silikon dm3 3.5586
33.|farba olejna nawierzchniowa dms3 0.4305
34.|farba olejna do gruntowania dm3 0.4305
35.|farba emulsyjna Polinit dms3 376.7470
36.|farba olejna do gruntowania dms3 7.0044
37.|farba olejna nawierzchniowa dm3 6.5542
38.|szpachlowka celulozowa dm3 0.6150
39.|farba silikatowa do elewaciji dms3 96.7168
40.|emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 103.6728
41.|podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 155.5092
42.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych ATLAS STOPTER |kg 3094.4628
K-20
43.|zaprawa klejowa do wetny mineralnej ATLAS ROKER W-20 kg 5213.1015
44. ptyty styropianowe 10 cm m?2 204.2415
45. | ptyty styropianowe 10 cm m3 15.9797
46. | ptyty styropianowe 3 cm m3 1.5689
47. piyty styropianowe 5 cm m3 0.0025
48.|okna z PCV m?2 59.3100
49.|piasek m3 0.7664
50.|piasek uszlachetniony m3 7.3275
51.|pospotka m3 17.1098
52.|piasek do zapraw m3 230.9656
53.|piasek do zapraw m3 2.3198
54.|cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 232.4204
55.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 1.0880
56.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0600
57.|cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.2229
58.|cement 25 z dodatkami t 0.0474
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
59.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.5939
60.|cement portlandzki z dodatkami"25" kg 351.4640
61.|wapno suchogaszone kg 7.8660
62.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.4144
63.|gips szpachlowy kg 138.7854
64.|gips budowlany t 2.1091
65.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 3 257.9300
66.|cegta budowlana petna szt 1131.3860
67.|bloki wapienno-piaskowe drgzone 25x12x13.8 szt 411.0150
68.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dms3 327.2720
69. | kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara m?2 94.8478
70.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 142.1268
71.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco kg 940.5000
72./emulsja asfaltowa izolacyjna kg 179.9655
73./masa asfaltowa kg 11.0494
74.|papa zgrzewalna m?2 597.5860
75.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 199.6510
76. roztwor asfaltowy do izolaciji kg 39.0360
77./wodoszczelna folia izolacyjna kg 195.1800
78.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 148.5000
79. kit trwale plastyczny kg 2.5830
80.|papa m?2 1.4760
81.|papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m?2 645.1067
82.|ptyty z wetny mineralnej Monrock Max gr. 15 cm m?2 519.7500
83. |ptyty z wetny mineralnej gr. 3 cm m?2 32.0355
84.|ptyty z wetny mineralnej gr. 3 cm m?2 0.0500
85. |ptyty z welny mineralnej lamela gr 10 cm m?2 298.6505
86.|sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN-Mal kg 1951.7900
87.|sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR |kg 139.1200

30
88.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 249.1020
89. |ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 3.7894
90. beton B20 m3 52.3916
91.|beton zwykly B10 m3 24.3286
92.|zaprawa cementowa M 12 m3 9.8813
93.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.3786
94.|zaprawa m3 1.3797
95.|zaprawa cementowa m3 0.0961
96. |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.0353
97.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0737
98.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.9794
99.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 1.4239
100.|krawedziaki iglaste KL.1I m3 0.0550
101.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2 2.0500
102.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne oszklone z otworem wentylacyj- |m2 4.1000
nym
103. |oScieznice drewniane m?2 6.1500
104.|prowadnice dolne kpl 1.0000
105. |drzwi drewniane wieloskrzydtowe harmonijkowe-kompletne m?2 2.0500
106.|prowadnice gérne kpl 1.0000
107.|siatka z wibkna szklanego m?2 1167.7128
108.|papier $cierny ark 38.7453
109.|woda z rurociggu m3 1.0187
110.|woda' m3 13.9097
111.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0983
112. kominki wentylacyjne szt 9.9000
113.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1882.4000
114.|tgczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 2 620.2925
115.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 2 205.0744
116.|blacha powlekana ptaska gr. 0,55 mm m2 157.6885
117.|okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych wewnetrzne m?2 8.2000
118.|okna i drzwi z ksztattownikdédw aluminiowych zewnetrzne m?2 2.4600
119.|kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 63.8534
120.|uszczelki z pianki poliuretanowej m 72.2748
121.|masa uszczelniajgca silikonowa kg 2.9848
122. |ptytki kamionkowe GRES m?2 713.3571
123.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 4 821.3720
124.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 202.5164
125. |listwa wykonczajgca m 202.3435
126.|$rodek gruntujacy Uni-grunt kg 24.3975
127.|dekoracyjny tynk mozaikowy kg 390.3600
128.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./ koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 5.5793
2.|rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2790
3.|walec statyczny samojezdny m-g 1.3111
4.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 3.9055
5.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 4.0681
6.|miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym 110 kW m-g 2.7896

(150 KM)

7.|8rodek transportowy m-g 5.4892

8.|wyciag m-g 99.7120

9.|wyciag m-g 37.6670
10.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 8.0137
11.|wyciag m-g 0.7807
12.|zuraw okienny przenos$ny m-g 0.8000
13.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 21.0040
14.|$rodek transportowy m-g 6.8695
15.|zuraw okienny m-g 0.0495
16.|samochdd skrzyniowy z zamontowanym zurawikiem 10-15 t m-g 5.5793
17.|$rodek transportowy m-g 22.4872
18.|srodek transportowy m-g 43.5664
19.|samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 167.6406
20.|samoch6d samowytadowczy 10-15 t m-g 5.5793
21.|betoniarka 150 dm3 m-g 8.3474
22.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5.1570
23.|pompa do betonu na samochodzie m-g 1.8200
24.|wibrator powierzchniowy m-g 12.0884
25.|gietarka do pretow m-g 7.2000
26.|nozyce do pretow m-g 8.7000
27.|prosciarka do pretéw m-g 6.4500
28.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 5.6683
29.|$rodek transportowy m-g 1.2084
30.|frezarka do betonu elekir.-do podtozy m-g 110.9490

RAZEM
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