OPIS TECHNICZNY

Budynek Dom Ludowy Pfawo
Instalacja wentylacji nawiewno — wywiewnej

PODSTAWA OPRACOWANIA :

Uzgodnienia z inwestorem..

Uzgodnienia dotyczace zastosowanych urzadzeri i materiatow,
Obowigzujace normy
Warunki techniczne

DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje instalacje wentylacji nawiewno — wywiewnej w/w budynku
Obliczenia instalacji nawiewno - wyciggowej:

Pomieszczenia WC
Kubatura pomieszczenia
Vm =40 m3
Przyjmujgc , wg wytycznych normatywnych wymiane powietrza
Vi, = 50m%h na jedng muszle ustepowq i V, = 30m%h na jeden pisuar
Wentylacje pomieszczenia zapewni zespot wywiewny
EDM — wentylator EDM-150 oraz kanat wywiewny 14*14cm z wywietrzakiem dachowym
Powyzszg ilo$¢ nawiewanego powietrza zrealizowano zespotami nawiewnymi — kratki wentylacyjne w
drzwiach o powierzchni 10*40cm

Pomieszczenia klubowe

Kubatura catkowita pomieszczenia

Vi =30m3
Przyjmujac , wg wytycznych normatywnych wymiane powietrza w granicach 2w/h dla tego typu pomieszczen
zaprojektowano wentylacje o wydajnosci

V=100 m%h
Powyzszg ilo$¢ odcigganego powietrza zrealizowano zespotem wywiewnym — kratka Scienna kanat wy-
wiewny 14*14cm z wywietrzakiem dachowym.
Nawiew powietrza przewidziano przez infiltracje, okna uchylne, otwieranie drzwi.

Pomieszczenie kuchni

Kubatura pomieszczenia

V=100 m?
Przyjmujac wymiane powietrza w granicach 4 w/h dla tego typu pomieszczen,

V7= 100x 4 =400 m%h

Wentylacje pomieszczenia zapewni zespot wywiewny :
—kratka scienna 14*14cm kanat wywiewny 14*14cm z wentylator dachowy WD200 dn200 prod. Juwent
oraz nawiew — kratka w drzwiach wejsciowych

Pomieszczenie sali zabaw

Kubatura pomieszczenia

V=520 m?
Przyjmujac wymiane powietrza w granicach 15 m3/os dla tego typu pomieszczen,

V7 =400 x 30 =6000 m*h
Powyzszg ilos¢ odcigganego powietrza zrealizowano zespotem wywiewnym - kratka Scienna 14*14cm oraz
kanat wywiewny 14*14cm z wywietrzakiem dachowym szt.3
Powyzszg ilo$¢ nawiewanego powietrza zrealizowano przy pomocy : N1 nawietrzakow podokiennych NP1
(dn160 mm) prod. DARCO szt. 6



ROZWIAZANIA WENTYLACJI NAWIEWNO-WYCIAGOWEJ:

WENTYLACJE WYCIAGOWA zrealizowano przy pomocy:
1. Pomieszczenia socjalno-pomocnicze -
- wentylatory fazienkowe typ EDM 200 o mocy P=25W, 220V.
WENTYLACJE NAWIEWNA zrealizowano przy pomocy:
-: N1 nawietrzakow podokiennych NP1 (dn160 mm) prod. DARCO szt. 6 na SALI ZABAW
-— kratki wentylacyjne w drzwiach WC -téw o powierzchni 10*40cm
- Nawiew powietrza przewidziano przez infiltracje, okna uchylne, otwieranie drzwi w pozostatych pomiesz-
czeniach

Wytyczne branzowe:

Budowlane

e Wykonac przebicia w Scianie zewnetrznej dla czerpni powietrza w magazynie oleju i kottowni
Elektryczne

»  Zasilic wentylatory tazienkowe ,

e Zasilic kurtyne powietrzng



