Docieplenie stropu poddasza wetng mineralng
w ptytach gr. 21 cm.
Pod weine nalezy utozy¢ folie paroszczelna.
Na wetnie nalezy utozy¢ folie paroprzepuszczalng
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wg odrebnej dokumentacji i pozwolenia
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przebudowa schoddw, zadaszenia, wymiana okien
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{docieplenie 10 cm + plytki na $cianie wystajqcej‘

docieplenie 10 cm + plytki na cokole‘
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\dociepene 10 cm + plytki na cokole‘

WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNYCH ORAZ WYKONANIE DOCIEPLENIA BUDYNKU

NAZWA OBIEKTU: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W BOROWEJ"

ADRES OBIEKTU: BUDYNEK URZEDU GMINY BOROWA dz. ewid nr 1110/27 SKi]LA_ 100
INWESTOR: GMINA BOROWA, 39-305 BOROWA 223 NR RY;_
Przcouor PRZEKROJ A-A A-07.

IMIE, NAZWISKO NR. UPRAWNIEN DATA OPRACOWANIA PODPIS

autorProvekTuy  iNZ. Grzegorz Pikor | PDK/0186/POOK/05 05.2010

mgr inz. arch.
PROJEKTANT. MoraR Krystek UAN-8346/75/88 05.2010

BRANZA: |STADIUM PROJEKTOWE

Architektura Projekt budowlany 4§

Biuro Projektowe

inz. Grzegorz Pikor

ul. Lelewela 10, 39-300 Mielec
tel. 695 990 519




