
              Ze względu zbyt mały okap który powstałby po dociepleniu ścian, powodujący 
niebezpieczeństwo awarii orynnowania i uszkodzenia elewacji projektuje się przedłuŜenie 
okapów dachu do 70 cm od projektowanego dociepelnia ścian. 
NaleŜy w części okapowej dachu podnieść delikatnie blachę, zamocować przedłuŜoną 
krokiew z krawędziaka 10x18 cm poprzez dwustronne nadbitki z krawędziaków 5x18 cm. 
Na tak przygotowaną konstrukcję pomalowaną 3 x preparatem solnym ognioodpornym, 
grzybo i owadobójczym, naleŜy ułoŜyć blachę takiego samego rodzaju jak istniejąca. 
NaleŜy zamontować orynnowanie oraz wykonać podbitki z deseczek gr. 2 cm malowane  
2 x drewnochronami lub lakobejcami na kolor drewna zbliŜonego do koloru 
tabaczkowego. 
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RZUT DACHU A-07.

Proj. przedłuŜenie okapów pow. 97 m2
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ŚCIANY NAD COKOŁEM DOCIEPLONE STYROPIANEM GR. 15 CM
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wysunięcie okapu

nadbitka 2 x 5x18 cm

Szczegół przedłuŜenia okapu
skala 1:20
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