Przedmiar robot

Remont obiektu O srodka Zdrowia w Gorkach
Rodzaj robot : Roboty instalacyjne sanitarne - przytgcz kanalizacji wod opadowych,
drenaz, wymiana zbiornika na scieki sanitarne.

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
| 1. Przyt gcz kanalizacji wod opadowych
1 2 3 4 5
1| wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m 126,00
rzeczowych ziemnych.
AW-040 krotnosc¢= 1,00
2 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3 11,34
rzeczowych do 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach
KNNR 10307- suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt
020-060 kategorii lll-IV
krotno$c¢= 1,00
3 | wg nakladow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 215,46
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25
KNNR 10210- m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii
030-060 H-1v
krotnosc¢= 1,00
4 [ wg naktadéw Umocnienie petne scian wykopéw wraz z rozbiorkg m2 72,00
rzeczowych palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
KNNR 10313- gruntach suchych .Wykopy o szer. do 1m,gteb.do
010-050 3,0m.
krotnosc¢= 1,00
5| wg naktadow Podsypka pod kanaly i obiekty z materiatow m3 7,56
rzeczowych sypkich o grubosci 10 cm
KNNR 41411- krotno$c¢= 1,00
020-060
6 | wg naktadow Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy m 126,00
rzeczowych zewnetrznej 200 mm ,fgczone na wcisk
KNNR 41308- krotno$c¢= 1,00
030-040
7 | wg naktadow Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o szt 7,00
rzeczowych $rednicy zewnetrznej 200 mm tgczone na wcisk -
KNNR 41321- redukcje PCV 200-160
030-020 krotnosc¢= 1,00
8 | wg naktadow Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt 7,00
rzeczowych ksztaltek z PVC o $rednicy 160 mm o
KNNR 40211- potgczeniach wciskowych
030-020 krotnosc¢= 1,00
9 | wg naktadow Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o s$rednicy 160 szt 6,00
rzeczowych mm o potgczeniach wciskowych
KNNR 40222- krotnosc¢= 1,00
030-020
10 | wg naktadow Przebicie otworéw o powierzchni 0,05 m2 w szt 1,00
rzeczowych elementach z betonu Zwirowego o grubosci do 30
KNR 4- cm
01W0208-03-020
krotnosc¢= 1,00
11 | wg nakfaddéw Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o m 1,00
rzeczowych przekroju do 0,040 m2 w elementach z betonu
KNR 4- zwirowego

01wW0210-02-040

Charakterystyka Robét: Tablica: 0210
krotno$c¢= 1,00
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12 | wg nakfadéw Uzupetnienie konstrukcji betonowych ,betonem m3 0,05
rzeczowych marki B 15 i wyZszym
KNNR 30405- krotnoéc¢= 1,00
020-060
13 | wg nakfaddéw Whpusty Zeliwne piwniczne o $rednicy 100 mm szt 1,00
rzeczowych wraz z zasuwg przeciwzalewows .
KNNR 40216- krotnoéc¢= 1,00
02010-020
14 | wg nakfadéw Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych srednicy szt 7,00
rzeczowych 1000 mm
KNNR 41413- krotnosc¢= 1,00
010-020
15 | wg naktadow Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt 20,00
rzeczowych bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0 m
KNNR 10605- krotnosc¢= 1,00
010-020
16 | wg naktadow Studnia osadnikowa z kregéw betonowych szt 1,00
rzeczowych $rednicy 1000 mm
KNNR 41413- krotno$c¢= 1,00
010-020
17 | wg nakfadéw Pompownia sciekéw z studzience z tworzywa szt 1,00
rzeczowych sztucznego o $rednicy 600 i gtebokosci 3 m, w
AW-020 gotowym wykopie , wraz ze skrzynkg zasilajgco
sterujgcg , zasilaniem elektrycznym , kompletnym
uzbrojeniem oraz rozruchem .
krotnosc¢= 1,00
18 | wg nakfadoéw Wigczenie kanalizacji w istniejgcg studnie , kpl 1,00
rzeczowych krotno$c¢= 1,00
AW-090
19 | wg nakfaddéw Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur proba 1,00
rzeczowych PVC o $rednicy nominalnej 200 mm
KNNR 41610- krotno$c¢= 1,00
020-172
20 | wg naktadow Obsypka pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich m3 15,12
rzeczowych 0 grubosci 20 cm
KNNR 41411- krotnosc¢= 1,00
020-060
21 | wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o m3 11,34
rzeczowych Scianach pionowych, giebokos$¢ wykopu do 1,5 mii
KNR 2-010320- |szeroko$¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii IlI-1V.
02-060 krotnosc¢= 1,00
22 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3 215,46
rzeczowych punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami 55
KNNR 10214- kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej
050-060 grub.25 cm. Grunt kat. 111-1V
krotnoéc¢= 1,00
23 | wg naktadow Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 252,00
rzeczowych kategorii I-11
KNNRO00105010 | krotnosc= 1,00
10-050
24 | wg naktadow Likwidacja istniejgcych przytgczy kd B 110 wraz ze kpl 1,00
rzeczowych studniami i odcieciem rurociggow .
AW-090 krotnosc¢= 1,00
25 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3 1,50
rzeczowych zaladowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu
KNR4110102- samochodem ciezarowym skrzyniowym z
060 utylizacjg

krotnosc¢= 1,00
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26 | wg naktadow Wywiezienie zdemontowanych elementéw m3 1,50
rzeczowych nawierzchni drogowych samochodami
KNR 4-010108- | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km -
12-060 dodatkowe 14 km .
krotno$c¢= 1,00
27 | wg naktadow UloZenie rur ostonowych AROT 160 m 14,20
rzeczowych krotno$c¢= 1,00
KNNR 50705-
010-040
| 2. Drenaz odwadniaj gcy .
1 2 3 5
28 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m 71,00
rzeczowych ziemnych.
AW-040 krotno$c¢= 1,00
29 | wg naktadow Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 67,00
rzeczowych 8x30 cm, na podsypce piaskowej
KNNRO0608060 | krotnosc= 1,00
80-040
30 | wg naktadow Reczne rozebranie nawierzchni z kostki i ptyt m2 40,00
rzeczowych betonowych azurowych .
KNNR 60803- krotnosc¢= 1,00
050-050
31 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3 10,00
rzeczowych do 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach
KNNR 10307- suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt
020-060 kategorii lll-IV
krotnoéc¢= 1,00
32 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 68,45
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25
KNNR 10210- m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii
030-060 H-1v
krotnosc¢= 1,00
33 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 16,75
rzeczowych podsiebiernymi o poj .tyzki 0,25 m3 z transportem
KNNR 10202- urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t
040-060 na odl. do 1 km. Grunt kat. 11l
krotnosc¢= 1,00
34 | wg naktadow Podsypka pod kanaly i obiekty z materiatow m3 0,24
rzeczowych sypkich o grubosci 10 cm
KNNR 41411- krotnoéc¢= 1,00
020-060
35 | wg naktadow Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy m 4,00
rzeczowych zewnetrznej 200 mm, tgczone na wcisk
KNNR 41308- krotno$c¢= 1,00
030-040
36 | wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy szt 8,00
rzeczowych 315 mm. Zamkniecie rurg teleskopowg z pokrywg
KNNR 41417- zeliwng ,kineta studzienki z PP
02010-020 krotnosc¢= 1,00
37 | wg naktadow Wigczenie kanalizacji w istniejgcg studnie , kpl 1,00
rzeczowych krotno$c¢= 1,00
AW-090
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38 | wg naktadow Obsypka pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3 0,48
rzeczowych 0 grubosci 20 cm
KNNR 41411- krotnoéc¢= 1,00
020-060
39 | wg naktadow Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. m3 10,72
rzeczowych Wykonanie podsypki z gotowego kruszywa - ze
KNNR 10608- zwirku filtracyjnego
020-060 krotnosc¢= 1,00
40 | wg nakladow Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio m 67,00
rzeczowych przygotowanej obsypce w wykopie suchym. Rury
KNNR 10609- perforowane w otulinie kokosowej o srednicach
030-040 nominalnych 113 mm
krotnosc¢= 1,00
41 | wg naktadow Otulina z geowtdkniny ciggdw drenarskich np. m2 134,00
rzeczowych typar SF 40
KNR 2- krotnosc¢= 1,00
16W0611-0102-
050
42 | wg nakladow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o m3 10,00
rzeczowych Scianach pionowych, gtebokos$¢ wykopu do 1,5 m i
KNR 2-010320- |szerokos¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii 111-1V.21.3
02-060 krotno$c¢= 1,00
43 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3 68,45
rzeczowych punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami 55
KNNR 10214- kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej
050-060 grub.25 cm. Grunt kat. Il1-1V (( 72
krotnosc¢= 1,00
44 | wg naktadow Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 213,00
rzeczowych kategorii Il
KNNRO00105010 | krotnosc= 1,00
10-050
| 3. Wymiana zbiornika na  $cieki sanitarne .
1 2 3 5
45 | wg naktadow Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt 20,00
rzeczowych bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0 m
KNNR 10605- krotno$c¢= 1,00
010-020
46 | wg nakladow Wykopy liniowe szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3 2,00
rzeczowych do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach
KNNR 10307- suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt
020-060 kategorii lll-IV
krotnosc¢= 1,00
47 | wg nakladow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 20,00
rzeczowych koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25
KNNR 10210- m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii
030-060 H-1v
krotnosc¢= 1,00
48 | wg naktadow Demontaz zbiornika $ciekéw gtebokosci 3 m w kpl 1,00
rzeczowych gotowym wykopie
AW-090 krotnosc¢= 1,00
49 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3 6,00
rzeczowych zaladowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu
KNR4110102- samochodem ciezarowym skrzyniowym z
060 utylizacjg

krotnosc= 1,00
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50 | wg naktadow Wywiezienie zdemontowanych elementéw m3 6,00
rzeczowych nawierzchni drogowych samochodami
KNR 4-010108- | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km -
12-060 dodatkowe 14 km .
krotno$c¢= 1,00
51 | wg naktadow Podsypka pod kanaly i obiekty z materiatow m3 2,50
rzeczowych sypkich o grubosci 10 cm
KNNR 41411- krotnoéc¢= 1,00
020-060
52 | wg naktadow Montaz zbiornika na scieki sanitarne o pojemnoSci t 6,40
rzeczowych 10 m3.
KNR 2-280606-
01-034 krotnoéc¢= 1,00
53 | wg naktadow Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o s$rednicy m 4,00
rzeczowych zewnetrznej 200 mm ,}gczone na wcisk
KNNR 41308- krotnosc¢= 1,00
030-040
54 | wg naktadow Wigczenie kanalizacji w istniejgcg studnie , kpl 1,00
rzeczowych krotno$c¢= 1,00
AW-090
55 | wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o m3 2,00
rzeczowych Scianach pionowych, gtebokos$¢ wykopu do 1,5 m i
KNR 2-010320- |szerokos¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii 111-1V.21.3
02-060 krotnoéc¢= 1,00
56 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3 20,00
rzeczowych punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami 55
KNNR 10214- kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej
050-060 grub.25 cm. Grunt kat. llI-IV (( 72
krotnosc¢= 1,00
57 | wg naktadow Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 50,00

rzeczowych

KNNRO00105010
10-050

kategorii I-11
krotnosc= 1,00




