SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-08.00.00 TYNKI TRADYCYJNE KOD CPV 45.41.00.004

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X Srwymagania dotycce wykonania i odbioru tynkow

tradycyjnych dla projektu ptRemont obiektu Osrodka Zdrowia w Gorkach na dziatce nr ew. 379/3,
380/3, 381/3”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmmmzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢c miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipmwvnac, ze

podstawowe wymaganiaty spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nataade déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygarowadzenia robét przy wykonywaniu ngmtjgcych pracach
tynkarskich:

e Uzupetnienie bruzd po wymianie drzwi
*  Uzupetnienie tynkdéw w miejscach odbizamurowa

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogojrid’1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektow, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogojmd’1.5.
2. MATERIALY

2.1. Zaprawy

Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpad®& wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykie" lub aprobatom techniamny

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania pagdiestosowa mazna wod odpowiadajca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonidmapraw”. Bez badealaboratoryjnych mgna
stosow& wodochgowa wodk pitna.

Niedozwolone jest zycie wddsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd iraajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

2.3.1. Piasek powinien spetdivymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralR@ski do zapraw
budowlanych", a w szczegoléu:
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» Nie zawiera domieszek organicznych

« Mie¢ frakcje r@&nych wymiarbw, a mianowicie: piasek drobnoziarnishy25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wiergch
— $rednioziarnisty odmiany 2.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien dyrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o przeicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

» Marka i sklad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie"

* Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinpowykonywane mechanicznie

.....

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin
» Do zaprawy tynkarskiej natg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany

« Do zaprawy cementowo-wapiennej mnglestosowéa cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701:1997 ,Cementy powszechnegeythu". Za zgod Nadzoru Inwestorskiego moa stosowa
cement z dodatkienauzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@s pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy niedzie nizsza nk +5°C

» Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ptdvanno tworzy jednolit i jednobarwyg mag,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysazobeych. Sktad objosciowych sktadnikow zapraw
nalezy dobierg doswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
wapna.

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i skladowania podamoST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

Wykonavyca przyspujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazsie mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spretu:

* Mieszarki do zapraw

* Agregatu tynkarskiego

*  Betoniarki wolnospadowej

*  Pompy do zapraw

* Przendnych zbiornikow na waog

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

» Transport cementu i wapna suchogaszonego powirdbgwet si¢ zgodnie z norm BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem zyaf@zewozé cemento - wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane ma przewoz dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

e Wapno gaszone w postaci ciasta wapienneganmoprzewozi w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

* Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymankauszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
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Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkdéw transportu, ktére nie wptyma jakaé
wykonywanych robot.

Materiaty przewaone nasrodkach transportu powinny byzabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich wytwore.

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidrajdokt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przygpienia do robot

* Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyébgakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,ramane przebicia i bruzdy, osadzoreieznice
drzwiowe i okienne

» Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadargkurczéw murow tj. po uptywie
4-6 miesgcy po zakdczeniu stanu surowego

* Tynki naleey wykonywa w temperaturze nie 8zej ng +5°C pod warunkienmze w cagu doby nie
nasgpi spadek poriej 0°C

* W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkdw
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robé6t budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur"

* Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem diszym n dwie godziny dziennie

* W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wjzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwHane wod.

5.2. Przygotowanie podia

5.2.1. Podtea tynkow zwyktych powinny odpowiada  wymaganiom normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.2.2. Spoiny w murach ceglanych

* W scianach przewidzianych do tynkowania nie ogplevypetniat zapravg spoin przy zewgtrznych
licach na gtbokasci 5-10 mm

* Bezparednio przed tynkowaniem podi® nalegy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancjityah mazna usuné¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypetniajc je lamp benzynow

* Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwykiych

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkOw zwyktych najeprzestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100
p. 3.3.1.

5.3.2. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- ielawarstwowych powinny ki zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.3. Grubéci tynkow zwyklych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogiolub podkiadu
powinny by zgodne z norsnPN-70/B-10100.

5.3.4. Tynki zwykte kategorii Il i 1ll naley do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanyspesob
standardowy.

5.3.5. Tynki zwykte kategorii IV zaliczaestlo odmian doborowych.

5.3.6. Tynk trojwarstwowy powiniengsktadd@ z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw wegtnznych
nalezy wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.7. Glad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania
warstwa gtadzi powinna lBymocno dociskana do warstwy narzutu.
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5.3.8. Do wykonania tynkow nalg stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienargch na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, na@ych na zwilgocenie oraz w tynkach zetvanych - w proporcji
1:1:2.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-000M@magania ogolne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Badania przed przygtieniem do robét tynkowych

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdénbadania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawiniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa éknee w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badaaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegéljej marki i
konsystencji, powinny wynilkaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

6.2.2. Wyniki bada materiatbw i zaprawy powinny By wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Badania tynkéw zwyktych powinny bprzeprowadzane w sposéb podany w normie PN-708QA0
p. 4.3. i powinny umdiwi ¢ ocerg wszystkich wymaga a w szczegdlriei:

e Zgodnaci z dokumentagjprojektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej
» Jakdci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw

» Prawidtowdaci przygotowania podty

»  Mrozoodpornéci tynkow zewrtrznych

*  Przyczepnéci tynkdéw do podiaa

e Grubagci tynku

*  Wygladu powierzchni tynku

» Prawidtowdaci wykonania powierzchni i kragazi tynku

»  Wykonczenie tynku na narach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow rob6t jest: rhwykonania tynku

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.0MB6nagania ogolne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podisa nalezy przeprowad bezpdrednio przed przygpieniem do robét tynkowych. Zei
odbiér podiaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze oczyci¢ i umye wods.

8.2. Roboty uznaje siza zgodne dokumentagj projektows, ST i wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pktdéty pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk pi@winien by odebrany. W takim
przypadku nalgy przyja¢ jedno z naspujacych rozwizan:

* Tynk poprawé i przedstawd do ponownego odbioru

o Jeeli odchylenia od wymaga nie zagraaja bezpieczastwu wytkowania
I trwatosci tynku, zaliczy tynk do niszej kategorii
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e W przypadku, gdy nie g moziwe podane wyej rozwihzania, usugt tynk
i ponownie wykonéaroboty tynkowe.

8.3. Odbior tynkow

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, kreazie, przecgicia powierzchni orazgty dwu-s$cienne powinny by
zgodne z dokumentagcprojektowy.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiplagzczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej nie
mog by¢ wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej dlugixi kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
» Pionowego - nie magbhy¢ wieksze nk 2 mm na 1 mb i ogdtem nie ggej niz 4 mm w pomieszczeniu

 Poziomego — nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1 mb i og6lem nie ggej nz 6 mm na calej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymsg¢ianami, belkami itp.).

8.3.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

*  Wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkdéw przenigajch
z podiaza, pikni itp.

* Trwale élady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezenicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

8.3.4. Odbior gotowych tynkdéw powinien bpotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra
* Ocere wynikoéw bada

* Wykaz wad i usterek ze wskazaniemaieosci ich usungcia,

* Stwierdzenia zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych wg zasad podanych pokey.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00d@nagania ogolne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw do ptatndci jest wykonana i odebrana dtom? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowe;j,
ktéra obejmuje:

» Przygotowanie stanowiska roboczego

* Przygotowanie zaprawy

» Dostarczenie materiatow i sptm

* Obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi

» Ustawienie i rozbiork rusztowa przendgnych umaliwiajagcych wykonanie rob6t na wysoda@ do 4 m
* Przygotowanie podia

* Umocowanie i zdjcie listew tynkarskich

* Osiatkowanie bruzd

» Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngldmentow
*  Wykonanie tynkéw

* Reperacja tynkéw po dziurach i hakach

» Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw

» Likwidacje stanowiska roboczego.

Ogdlne zasady podstaw ptatitopodano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-88/B-32250Materiaty budowlane. Woda do betondapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych.
PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechneggtku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych tom | — Budownictwo ogdlne
Czesc 4.
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