SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSaf'wymagania dotyece wykonania i odbiorglusarki

stalowej dla projektu ptRemont obiektu Osrodka Zdrowia w Gérkach na dziatce nr ew. 379/3, 3&3,
381/3”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmmmzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢c miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipmwvnac, ze
podstawowe wymaganiaty spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nataade déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét obfych ST

Roboty,  ktérych  dotyczy  specyfikacja, obejmuj wszystkie  czynn&i  umaldiwiajgce
[ majace na celu wykonanie morita slusarki drzwiowej aluminiowe.
1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogojid’1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektow, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogojmd’1.5.

2. MATERIALY

Skrzydto

Rama skrzydta wykonana jest z ksztattownikéw stgtdwzamkngtych. Skrzydto
bramy wypetnione jest blaglstalows ocynkowan powlekan poliestrem.

W bramie zewsgtrznej zastosowano symetryczny podziat skrzydehdardowo jest ona otwierana na
zewngtrz, lewe skrzydto (widok od zewtrz) bierne, blokowane do nadgeoi progu. Prawe skrzydio
czynne wyposane jest w zamek z wkladk klamke z PCV (blokowane do nadpm@i progu).

W drzwiach wewstrznych zastosowano asymetryczny podziat skrzyglahdardowo jest ona otwierana na
zewngtrz, skrzydta otwierane jak na zestawieniu stolakizydto bierne blokowane do nadgsia progu.
Skrzydto czynne wyposgane jest w zamek z wktagk klamke z PCV (blokowane do nadpf@i progu).

Oscieznica
Skrzydto czynne - na zewtrz i wewrgtrz montowana jest klamka z tworzywa
sztucznego, jednostronna wktadka patentowa zpest z zewagtrz

(trzy klucze), od wewstrz zamek obstugiwany za pompzasuwki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-06.00.00 SLUSARKA STALOWA 1



(zamek dwupunktowo blokagy skrzydto). Skrzydto bierne - rygle blokowane
dwupunktowo jeds dzwignia.

Okucia i zamki

Ogranicznik otwarcia skrzydta - ogranicza niekolonany ruch skrzydta
wkierunku otwarcia - standard.

Stopka - ogranicza niekontrolowany ruch skrzydtkievunku zamknicia -
standard.

Ogranicznik zawiasow - zabezpiecza przed sgath skrzydia - standard.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaic mozliwoscia korzystania z maszyn i
sprztu gwarantujcych wiaciwa to jest spetniaica wymagania Specyfikacji Technicznej jdkorobot.
Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prak,tg przy wykonywaniu czynniei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, spgiu itp.

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplyma jakaé
wykonywanych robét. Materialy przewone nasrodkach transportu powinny byabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich wytwar.c

Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidragkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze

Wszelkie prace w zakresie @hjm niniejsz specyfikacja musgzby¢ poprzedzone wykonaniem stosownej
dokumentacji warsztatowej, ktora podlega uzgodniemi projektantami i Nadzorem Inwestorskim.
Dokumentacja ta poza rozyganiami systemowymi musi uwzginiat wszelkie elementy mage mie
wptyw na inne cgsci obiektu jak rownie podlegaice bezpéredniej ocenie estetycznej i techniczne;.

Dostarczone przez wykonawev postaci rysunkéw technicznych i instrukcji opigsaficzne i techniczne
konstrukcji przedstawiage konstrukgj, jej wymiary, sposob monta oraz zamocowania jej elementow
wymagaj zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski.

5.2. Zasady ogélne

Wszystkie elementy powinny byzamontowane z zachowaniem systemowych luzow i talgjia
przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidigev funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed
poslizgiem pod wlasnym eizarem.

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienias@zotwieranych, powinny hy fatwo dosgpne i
rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wemyi.

5.3. Monta

Polczenia elementéw stalowych z przyleggimi elementami budowli za pormpkotew naley wykona w
sposOb umdiwiajacy przejmowanie ruchow bryty budowli i elementowdbwlanych bez przeniesienia
powstajcych obcyzen na stalowe elementy konstrukcji. Montowane elemetdlowe konstrukcji mugz
leze¢ w jednej ptaszczinie. Poziome plaszczyzny monta naley odmierzé wedlug oznakowa
naniesionych przez zleceniodawta kadym pietrze budowili.
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Zakres prac obejmuje wszystkie niedbe do montau elementy mocygpe zhcz. Wykonawca jest
zobowpzany dostarczay szyny kotwowe dla wyszczegoélnionych geden z budowl i zamocowa je do
konstrukcji.

Elementy mocujce zhcz - jak wkety i sworznie - musz by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowane
elementy 4czace (zhczne) wykonane ze stali zwyklej mygszostd ocynkowane. Wszystkie pmizenia z
budowh musz spelnig wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza tmikeznd@¢é uwzgkdniania
zagadnié ochrony cieplnej, przeciwsvickowej i przed wilgoci oraz ruchu spoin. Wbudowanie elementéw
i segmentow metalowych me nasipi¢ dopiero wtedy, kiedy mima obcizaé elementy néne budynku.
Zakotwienia elementéw i segmentéw metalowych w Imkdynaley dokonywa w taki sposob, aby byly
zapewnione pewne przenoszenie sit na elemeriiyenbudynku. Szklenie elementow #eonasipi¢ po ich
catkowitym zamocowaniu unibwiajacym obcgzenie szybami.

5.4. Uszczelnienie pgdze: z bryl; budowli

Do tego celu nals stosowa odpowiednie profile uszczelnigie wykonane z EPDM. Jad® (cechy),
wymiary oraz ksztalt profili uszczelnigych musi odpowiadaprzewidywanemu celowi ich zastosowania.
Elastyczné¢ w zakresie wyspujacej temperatury musi By zgodna z wymaganiami. Uszczelnione
pofgczenia z budowyl nalery utrwalic przez zastosowanie trwale plastycznych mas sydikgeh lub
kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie paepjtemperatury tak szczelnie przylégdo
powierzchni uszczelnionych elementéw konstrukcjibudowli, ze przy dopuszczalnym rozszerzeniu
elementéw budowlanych i konstrukcyjnych nie zmaasipi¢ jej oderwanie od powierzchni przylegania.
Przy uszczelnianiu szczelin pagdey konstrukei i bryta budowli za pomog mas trwale plastycznych
nalezy postpowa scisle wedtug wytycznych producentéw mas. Przy uszdaeln pohczer pomidzy
oknami oraz elementami fasad i brydudowli za pomag folii uszczelniagcych naley postpowa $cisle
wedtug wytycznych producentow.zédi uszczelnienie takie wykonujecgdrzez przyklejanie folii, to naky
przedtem uswt ewentualne zanieczyszczenia i materiaty obce ziggaohni klejonych. Naley przy tym
przestrzegawytycznych producentow folii.

5.5. Spoiny i paiczenia

Wszystkie elementy wchoalze w skiadslusarki aluminiowej musg posiadé rozwigzania zapewniage
catkowite zabezpieczenie w zakresie:

* Hydroizolacyjndgci

» Szczelnéci na podmuchy
»  Szczelnéci dzwickowej

» szczelnéci ogniowej

5.6. Zabezpieczenia czasowe

Wykonawca zobowizany jest w razie konieczfm do wykonania czasowych zabezpiectep. elementow
usytuowanych w strefach eksponowanych i ktéryctdpsaie nie mege by¢ wykonane w kacowej fazie,
jak rowniez elementow delikatnych z uwagi na zastosowane matdub obréblk wykonczeniow), jak

réwniez przywrédcenia do pierwotnego stanu elementéw budoydh lub ich cgci, w wyniku powstatych
uszkodzé. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia visizyselementow wchodzych w sktad
jego prac, jak rownie dokona usugtia gruzu powstalego w czasie realizacji prac inisuvszelkie
zabezpieczenia czasowe.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-000M@magania ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontroli podlega zaréwno kompletnie wykonany zestalementow slusarki stalowej jak rownie
poszczegodlne jego elementy. Kontroli podlega ocay@dndci wykonanych elementow z dokumentac)
projektowg jak rowniez z dokumentacja warsztatgww zakresie oceny estetycznej jak rownmceny
technicznej prawidlow&ei wykonania. Szczegolnej kontroli podlega j&kopowtok malarskich, ich
jednorodné¢ oraz staranrié wykonania detali i obrobek. Dodatkowo kontrola joige sprawdzenie
prawidtowego funkcjonowania efci ruchomych, sprawdzenie i reguladiuzéow na stykach skrzydet
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otwieranych i écieznic oraz cezsci poszczegdélnych uktadéw otwierania i zamykaniantfoli podlega stan
uszczelek midzy skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich uszckelgidocznych jak réwniz ogdéiny
wyglad wykonczenia elementu.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélpkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow rob6t jest: i wbudowaneglusarki

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.0MB6nagania ogolne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru keowemu wg zasad podanych pasy
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00Adnagania ogolne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ dokonywana jest na podstawiesito wykonanych rob6t w jednostkach podanych w pumkgi
Cena obejmuje:

* Dostarczenie gotowsjusarki

» Osadzeniglusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieni@wentualnym obiciem listwami
* Dopasowanie i wyregulowanie

* Ewentualn napraw powstatych uszkodze

Ogolne zasady podstaw ptaticopodano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végania i badania
PN-72/B-10180Roboty szklarskie. Warunki i badasizhniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050Szkto ptaskie walcowane

PN-75/B-940000kucia budowlane. Podziat

PN-B-24008:1997 Masa uszczelaizg

PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118-32 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og@rstgsowania
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchv@amgdlnego stosowania
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan

PN-C-81607:1998 Emalie olejrigwiczne, ftalowe modyfikowane [ ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechoauyw i transport
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