SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-05.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE KOD CPV45.32.00.00-6
IZOLACE TERMICZNE
IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru robot

izolacyjnych dla projektu ptRemont obiektu Osrodka Zdrowia w Gérkach na dziatce nr ew. 379/3,
380/3, 381/3”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢c miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipmwvnaé, ze
podstawowe wymaganiaty spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nataade déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycprowadzenia robo6t przy wykonywaniu ngmsijacych prac
izolacyjnych:

* lzolacja przeciwwilgociow&cian piwnic, posadzekcian wewntrznych
* lIzolacja ptytami styropianowymi i wedrmineralry

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotygze rob6ot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolingkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&ko wykonania robot, ich  zgodsé
z dokumentagj projektow, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogo6Ine wymagania dotygze robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoji’1.5.
2. MATERIALY.

2.1.Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacjirzgciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normachngséwvowych lubswiadectwach ITB dopuszczgych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji natg stosowa papy o wktadach niepodlegajch rozktadowi biologicznemu,
do ktorych zalicza gipapy na tkaninie z widkien szklanych i na welosgklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie naatzone materiaty i powinny wykazywa
dostateczp odpornd¢ w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz naleyta przyczepnét do sklejanych
materiatéw, okréong wg metod badapodanych w normach fistwowych iswiadectwach ITB.
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2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by pakowane, przechowywane i transportowane
w sposOb wskazany w normachmpwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nglestosowd pag 1/400 na tekturze o gramaturze
400 g/n.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

* wsltega papy powinna liybez dziur i zatanmg o réwnych krawdziach. Powierzchnia papy nie powinna
mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza gudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng sszkodzenia powstate na skutek sklejenggpaipy. Dopuszczaesi
naderwania na kray@ziach wsigi papy w kierunku poprzecznym nie édbze nz 30 mm, nie wjcej niz w 3
miejscach na kale 10 m dtugéci papy.

e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadnegnolite ciemnobrunatne zabarwienie.
e wymiary papy w rolce

- dlugaé: 20 m £0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m 0,60 m

- szerok&:: 90, 95,100,105,110 cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by pasrodku owinite paskiem papieru szerdiod co najmniej 20 cm i zwkzane
drutem i sznurkiem gruloi co najmniej 0,5 mm.

* Na kadej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi &émgmi w ww.
normie.

* Rolki papy naley przechowywé& w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtoco najmniej 120 cm od grzejnikdw.

* Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji siogj, w jednej warstwie. Odlegid
migdzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gggo.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

» temperatura ngknienia - 60-80°C

* temperatura zaptonu - 200°C

* zawartd¢ wody - nie wecej niz 0,5%

e splywnai¢ - lepik nie powinien splywaw temperaturze 5C w ciggu 5 godzin warstwy sklejgjej
dwie warstwy papy nachylonej podtem 45°

» zdolna¢ klejenia - lepik nie powinien sirozdzielt przy odrywaniu paskow papy sklejonych zesbb
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania WymaganigRM-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelnggy KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagamg normy BN-70/6112-24

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian i styropian laminowany pap
a) Wymagania
* plyty styropianowe powinny posiagldarwe granulek styropianowych wginie spienionych,

» dopuszcza giwystpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze
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- dla piyt o grubéci ponizej 30 mm - o gibokasci do 4 mm
- dla plyt o grubiei powyzej 30 mm - o gibokasci do 5 mm

taczna powierzchnia wad nie s®przekracza50 cnf, a powierzchnia najwkszej dopuszczalnej wady 10
cnt

Wymiary:
- dhugas¢ - 3000,2000,1500,100600mm - dopuszczalne odchyiki £0,5%
- szerokéc¢ - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytks nm
- grubg¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki £0,5%

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktadaesiv stosy o pojemnigi 0,5-3,6 ni, przy czym wysok& stosu nie powinna lgy
wyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinnadwpaklejona etykieta zawierma nazw zaktadu, oznaczenie,
nr partii, da¢ produkcji, ilas¢ i piecztke pakowacza.

2.4.2. Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat, granulatu. Wymagania:
» wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

* plyty powinny mi€ na calej powierzchni jednakawwarda¢ oraz scisliwosé, Ptyty do ocieplania
stropodachéw pod bezfrednie krycie pappowinny spetnié nastpujgce wymagania:

o $cisliwosé pod obcizeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowe]j grubdci,
e wytrzymata¢ na rozrywanie si prostopadt do powierzchni nie mniejszaa2kPa,
* nasikliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgza nk 40% suchej masy.

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i skladowania podamoST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
Roboty mana wykonywa recznie lub przy ayciu innych specjalistycznych ngzi.

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodgijniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot orazda przyjazne digrodowiska.

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Plyty styropianowe naly przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ructagowego.
Rolki papy naley przewozt krytymi srodkami transportowymi. Przy za- i wyladunku orazgwozie na
srodkach transportowych naleprzestrzegaprzepisow obowizujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takiginodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakosé robot i wiaciwosci przewaonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznyainodki transportowe mugzspelnig wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidragkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. l1zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkiadu.

a) Podklad pod izolacje powinien dytrwaly, nieodksztalcalny i przendsiwszystkie dziatajce na
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinnd Bywna, czysta i odpylona.
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5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izajacpapy asfaltowej powinien byagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulgjasfaltovs.

b) Przy gruntowaniu podkfad powiniendsguchy, a jego wilgotrig nie powinna przekracz®%.

¢) Powiloki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tsendruga warstwa
moze by naniesiona dopiero po catkowitym wysaokuiil pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania oldkpowinna b§ nie nizsza nz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnyebctobiektu przed wilgoai z gruntu powinny sklada
sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklepdnyepikiem m¢dzy sola w sposéb cigty na calej
powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do oolrevarstw ocieplaicych przed wogl zarobowy z
zaprawy na niej uktadanej mpdy¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejzoloej na sucho i
sklejonej wyhcznie na zakfadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych najestosowa wylacznie lepik asfaltowy, odpowiaday wymaganiom
norm pastwowych.

d) Grubg¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwgzwarstwy izolacji oraz mgdzy poszczegolnymi
warstwami izolacji powinno wynosit,0-1,5 mm.

e) Szeroké zakladow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna liéynie
mniejsza nt 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powiby przesunjte wzgkdem siebie.

5.2. l1zolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosodenateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny Byuktadane szczegdlnie starannie. Plyty izolacjmieznej naley
uktada na styk bez szczelin. Przy izolowanie podtdg diewych na legarach, ptyty z wetny mineralnej
uklada szczelnie pomgdzy legarami na warstwie izolacji przeciw wilgocigwnp. z folii pozostawiap
szczelik wentylacyja. Podczas wykonywania izolacji granulatem z wetnyinagralne] poprzez
wdmuchiwanie naley zwrocié szczegdla uwag na grubéc wykonywanej izolacji tak aby spetniata
wymogi projektowe.

Piyty winny by¢ przycete na miag bez ubytkow i wyszczerhie Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazda warstwe uktada mijankowo. Przesugcie stykOw winno wynosiminimum 3 cm.

Nie naley chodzé po wykonanej izolacji, szczegdlnie po chkkiej welnie mineralnej w ptytach i w
granulacie.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenigcian warstwowych plyty powinny kBywbudowywane w czasie
wznoszenigcian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwysciany, zmontowé ptyty a nasgpnie
wykona® drugg warstwe sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane matenalgzy chront przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub pap).

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-000M@magania ogolne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKO SCI
6.1.Materialy izolacyjne.

* Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jak@i lub znakiem kontroli jakei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.

» Materialy izolacyjne dostarczone na budolez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
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e Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmawa sprawdzenie ZgodKoi
z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wiaiwosci technicznych tych materiatébw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastehe co do zgodnéci materialu z
za&wiadczeniem o jak@i wystawionym przez producenta powinien¢bgn zbadany zgodnie z
postanowieniami normy gatwowej.

* Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, kobryvigsciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).
6.2.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobguowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaruysm? powierzchni zaizolowane;

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.0M@8nagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot izolacyjnychpowinien s¢ odby przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstasndo odbioru rob6t izolacyjnych powinny standwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakei materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
d) protokdty odbioru poszczegoélnych etapow rotadtizagcych,

e) protokdty odbioru materiatdw i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, j€i takie byty zlecane przez Wykonawc

Wszystkie roboty obkje podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych i odbioru kécowego wg zasad
podanych powsej.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00ddnagania ogolne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamynpunkcie 5 i odebrane przez Nadzér
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w pignkc

Podstaw ptatndgci stanowi ustalona iké nt izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
» dostarczenie materiatow,

e przygotowanie i oczyszczenie pogio

e zagruntowanie podi@,

* wykonanie izolacji,

» uporadkowanie stanowiska pracy.

Ogdlne zasady podstaw ptatitopodano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoaie przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budmjla

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie. Plyty styropianowe.
PN-74/B-30175Kit asfaltowy uszczelrgay.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-05.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE 5



PN-75/B-23100Materiaty do izolacji cieplnej z wiék nieorganicznych. Wetna mineralna
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budoatwie. Filce, maty i piyty z weklny

mineralnej
AT-15-6189/2003  Granulat z wetny mineralnea@ock
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych tom | — Budownictwo ogdlne

czesc 3.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-05.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE 6



