SCHEMAT BUDOWY PRZEPOMPOWNI fi600 Z POMPA ZATAPIALNA
2.1
1P

BUDOWA PRZEPOMPOWNI fi 600:
1. Zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej 600 mm
1.1. Dno zbiornika (kineta slepa)

1.2. Rura karbowana PP 600/670

2. Przykrycie zbiornika (*)
~2.2 2.1. Wiaz zeliwny
2.2. Betonowy pierscien odcigzajacy
2.3. Teleskopowy adapter do wtazow
3. Pompa zatapialna z podstawg
4. Wewnetrzna instalacja ttoczna z rur PE 80 mm
5. Zawor zwrotny 1 1/2"
6. Zawor odcinajacy 1 1/2"
7. Srubunek do tgczenia statej i wyjmowanej wewnetrznej instalacji ttocznej
8. Podtgczenie zewnetrznej sieci kanalizacji cisnieniowej
8a. Uszczelka "in situ" 50/60mm
8b. Ksztattka Polyrac (*)
9. Podtgczenie doptywu grawitacyjnego sciekow - ksztattka "in situ" (*)
10. Czujniki poziomow napetnienia
11. Lancuch do montazu i demontazu pompy
12. Inst. wentylacji grawitacyjnej i przepustu kablowego
50x250 mm z uszczelkg "in situ" 50/60mm

(*) elementy do wyboru
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