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1 PIWNICE - IZOLACJE PIONOWE ZEWN ETRZNE | DOCIEPLENIE

1 KNR 401/619/3

Odgrzybianie powierzchni $cian pionowych , przy u zyciu szczotek stalowych, sciany fatwo

dost epne, ponad 5-m2 91,80 m2
2 KNR 29/637/1

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych lub otynkowanych pod uszczelnienia 91,80 m2
3 KNR 29/641/2

Izolacja powierzchni 2 krotnie. 91,80 2/m2
4 KNR 17/2609/1

Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metod a lekk a-mokr a przy u zyciu gotowych

zapraw klej  acych, przyklejenie plyt styropianowych do $cian grub. 6 cm. 91,80 m2
5 KNR 202/607/1

Izolacje pionowe, przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubetkowej . 91,80 m2

2 ROBOTY WEVENRZNE- KOTLOWNIA | POM. POMOCNICZE

6 KNR 401/701/2
Odbicie tynkow wewn etrznych piwnic na wysok. 1,5 m, na scianach, filarach, pilastrach, do
5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 93,70 m2

7 KNR 401/621/3
Odgrzybianie $cian ceglanych metod a smarowania, do 5-m2, 2-krotnie 93,70 m2

8 KNR 919/102/2
Wykorzystanie wentylatora lub termowentylatora do o suszania pomieszcze A, termowentylator 7,00 doba

9 KNR 401/711/3 (2)
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn etrznych kat. Il1, ( sciany ptaskie, stupy prostok atne, z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu) 93,70 m2

10 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie tynkéw , powierzchnie scian i sufitbw , preparatem . 225,00 M2

11 ORGB 202/837/4
Licowanie  scian o powierzchni do 5-m2 ptytkami glazurowanymi n a zaprawie klejowej , ptytki
20x25-cm 44,50 m2

12 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne 180,50 m2

13 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, o scie znic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 -m2 5,00 szt

14 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i monta  z drzwi stalowych zewn. 1,00 szt

15 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i monta  z drzwi stalowych wewn. 4,00 szt

16 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podto zy, powierzchnie poziome, preparatem gt eboko- penetruj acym 2- krotnie /
posadzki/. 69,00 2/m2

17 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podio zy, powierzchnie poziome, preparatem,pltynna folia, 2 - krotnie. 69,00 2\m2

18 KNR 29/638/1
Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych ta Smami 83,00 m

19 ORGB 202/2807/5 (1)
Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" n a zaprawach klejowych w pomieszczeniach do
10-m2, warstwa kleju grubo $ci 5-mm, plytki 30x30, 69,00 m2

20 ORGB 202/2809/3 (1)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wyka Aczaj aca,
pomieszczenia ponad 10-m2, plytki 15x15, 41,30 m

3 ROBOTY WEVENRZNE-POZOSTALE POMIESZCZENIA

21 KNR 401/701/2

Odbicie tynkow wewn etrznych w piwnicy na wysok. 1,5 m, na scianach, filarach, pilastrach, do

5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 214,00 m2
22 KNR 401/621/3

Odgrzybianie $cian ceglanych metod a smarowania, do 5-m2, 2-krotnie 214,00 m2
23 KNR 919/102/2

Wykorzystanie wentylatora lub termowentylatora do o suszania pomieszcze 1, termowentylator 7,00 doba
24 KNR 401/711/3 (2)

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn etrznych kat. Ill, ( sciany ptaskie, stupy prostok atne, z

cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu) 214,00 m2
25 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie tynkéw scian i sufitbw pod malowanie, preparatem gruntuj acym. 454,60 m2
26 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne 454,60 m2
27 ORGB 202/2810/5 (1)

Oktadziny schoddw wewn. z ptytek kamionkowych "Gres " na zaprawach klejowych, warstwa kleju

grubo sci 5:-mm, plytki 30x30, 4,90 m2
28 ORGB 202/2809/3 (1)

Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wyka Aczaj aca,

pomieszczenia ponad 10-m2, plytki 15x15, 4,20 m

4 ROBOTY ZEWRITRZNE

29 KNR 401/1306/1

Demonta z zadaszenia/ nad wsypem opatu/ o konstyrukcji s talowej. 1,00 szt
30 KNR 401/212/3
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone/ sciany wsypu opatu/. 1,02 m3

31 KNR 401/304/1 (1)
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wap ienna, cegtami 0,80 m3
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32 KNR 401/726/1 (2)

Uzupetnienie tynkéw zewn etrznych zwyklych kategorii 1l ( sciany, loggie, balkony), podto ze:

cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1 -m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane

(kg) 2,00 m2
33 KNR 401/716/1 (2)

Tynki wewn etrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane r ecznie, /na przemurowaniach/,

pomieszczenie do 5-m2 2,00 m2
34 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podito zy [ schodéw zewn. kottowni /, preparatem gruntuj acym. 12,10 m2
35 ORGB 202/2810/5 (1)

Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych "Gres" na z aprawach klejowych, warstwa kleju grubo Ci

5-mm, plytki 30x30 / zej $cie do kottowni/. 12,10 m2
36 ORGB 202/2802/5 (1)

Licowanie  scian o powierzchni do 10-m2 ptytkami kamionkowymi " Gres" na zaprawach klejowych,

warstwa kleju grubo $ci 5-mm, phytki 30x30/ remont cokotu budynku/. 5,00 m2
37 KNR 231/101/7

Koryta wykonywane na cafej szeroko sci jezdni i chodnikéw, r ecznie, grunt kategorii lI-VI, na

gt eboko sci 20-cm 33,00 m2
38 KNR 231/401/2

Rowki pod kraw  ezniki i tawy kraw eznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii lll-IV 66,00 m
39 KNR 231/402/3

tawy pod obrze ze, betonowa zwykla 2,50 m3
40 KNR 231/407/5

Obrze za betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej Z wypetnieniem spoin zapraw a

cementow g /obrze za z odzyskul/. 66,00 m
41 KNR 231/104/1

Warstwy ods aczaj ace, w korycie i na poszerzeniach, zag eszczenier eczne, grubo  $¢ warstwy po

zag eszczeniu-10-cm 33,00 m2
42 KNR 231/104/2

Warstwy ods aczaj ace, w korycie i na poszerzeniach, zag eszczenier  eczne, dodatek za ka zdy 1-cm

zag eszczenia 33,00 10|m2
43 KNR 231/511/2 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,

kostka szara /kostka z odzysku/ 33,00 m2
44 KNR 201/505/1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r eczne, kategoria gruntu I-l| 140,00 m2
45 KNR 401/108/11

Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz ymi do 1-km 9,50 m3
46 KNR 401/108/12

Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz yminaka zdynast epny 1l-km 9,50 4/m3




