SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-07.00.00 PLYTKI OKLADZINOWE NA SCIANACH | POSADZKACH
KOD CPV 45.43.10.00-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru ptytek

ceramicznych ndcianach i posadzkach dla projektu gRemont obiektu Osrodka Zdrowia w Gérkach
na dziatce nr ew. 379/3, 380/3, 381/3”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktunmemzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢c miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipmwvnac, ze
podstawowe wymaganiaty spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nataade déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycprowadzenia robo6t przy wykonywaniu ngasijacych prac
posadzkarskich i okladzinowych:

*  Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej
* Posadzka jedno- lub dwubarwna z piytek gresowycbkolikami
* Licowaniescian ptytkami glazurowanymi

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogojid’1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektow, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogojmd’1.5.
2. MATERIALY
2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosofvanozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest wycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych tluszcze organiczne, oleje
i mul.

2.2. Piasek
2.2.1. Piasek powinien spetisvymagania obovgizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio
» Nie zawierg domieszek organicznych

* Mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarniddy25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.
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2.3. Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkdego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o ngpujacych markach: ,25" i 35"

b) Wymagania dotyeaze skladu cementu

Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zazimemiem Ministra Komunikacji wymaga
sie, aby cementy te charakteryzowaly sastpujacym skladem:

— Zawarta¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
— Zawartac¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartag¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rigakego do 0,9%
- Zawart@¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien ¢bypakowany w worki papierowe WK co najmnigj
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrdsd,2 kg. Na workach powinien &ymieszczony trwaty, wytay
napis zawieragcy nas¢pujace dane:

— Oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowiTi
— data wysyiki

— termin trwaldci cementu

Dla cementu luzem nalg stosowé& cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy
umazliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw i giizenie do wyladowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinng bgopatrzona w sygnatuodbiorcza kontroli jakaci zgodnie
z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagi Nadzoru Inwestorskiego.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzy =z kadej dostawy musi hy poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-879a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badacementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikandghacementowni mzna
wykona: tylko badania podstawowe.

— Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczalst przeprowadzenie
kontroli obejmugce;j:

— o0znaczenie czasu yrania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN126-6:1997
— oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-ENB21997

— sprawdzenie zawartoi grudek (zbrylé) nie dajcych sé rozgnigé w palcach i nie rozpadgjych s¢ w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by¢ uzyty do betonu.
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g) Magazynowanie i okres skladowania
Miejsca przechowywania cementu mdg¢ nastpujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) Ilub magazyny zamkte (budynki lub pomieszczenia o0 szczelnym dachu
i $cianach)

- dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozne
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopaerzomrzdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdggego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiandeziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zaemychscianach).

v' Podlaa sktadéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjecea
cement przedciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

v' Podlogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecgkd cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

v Dopuszczalny okres przechowywania cementweglgest od miejsca przechowywania.
Cement nie meze by uzyty po okresie:
= 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsktddach otwartych,

= po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwascw przypadku przechowywania
w sktadach zamkatych.

Kazda partia cementu posiadeq oddzielne swiadectwo jakéci powinno by przechowywana
w sposéb umdiwiajacy jej fatwe rozranienie.

2.4. Kruszywo posadzki cementowe]

W posadzkach maksymalna wietkaziaren kruszywa nie powinna przekro€zy/3 grubdci posadzki. W
posadzkach odpornych rigieranie najwgksze dopuszczalne wielk@ ziaren kruszywa wynogzprzy
grubaci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.5. Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiaciwosci ptytek podtogowych $ciennych:
- barwa: wg wzorca producenta
— nashkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- wytrzymalai¢ na zginanie nie niniejszam25,0 MPa
— $cieralng¢ nie wiecej niz 1,5 mm
— mrozoodporngg liczba cykli nie mniej i 20
— kwasoodporng nie mniej nk 98%
— tugoodpornéé nie mniej nk 90% Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
— dlugasé i szerokdé: £1,5 mm
- gruboé: +0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy - wymagania dodatkowe:
- twarda¢ wg skali Mohsa 8

— Scieralnaé V klasgieralngci
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— naschodach i przy wagiach wykonane jako antyplizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujgcymi elementami:

— stopnice schoddw,

listwy przypodtogowe,

katowniki,
- naraniki.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
— dlugacsé¢ i szerokdé: +1,5mm
- grubo¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
¢) Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek mma stosowézaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wypetnienia spoin:
— zapraw z cementu portlandzkiego 35 - biategodazki wapiennej
— zapraw z cementu 25, kredy malarskiej gozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny
- fuge
d) Pakowanie:
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawie ok. 1 riptytek. Na opakowaniu umieszcza:si

- nazw i adres Producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki
ostrzegawcze dotygee wyrobow tatwo tlukcych sk oraz napis ,Wyrob dopuszczony do
stosowania w budownictwigwiadectwem ITB nr...".

e) Transport:

Piytki przewozé w opakowaniach krytymisrodkami transportu. Podleg wylozy¢é materiatem
wysciotkowym grubdci ok. 5 cm. Opakowania uktaélacisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢
nalepki ostrzegawcze dotyge wyrobdw tatwo ttucych.

f) Sktadowanie:

Piytki sktadowa w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysdkosktadowania
do 1,8 m.

Ogl6lne wymagania dotygze materialdbw, ich pozyskania i skladowania podamoST B-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét posadzkarskich powinien wgkasic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu: wiadro budowlane, mieszarka lub wiertarka wolm@towa (400+500
obr/min) z mieszadlem koszykowym, kielnia ze staéirdzewnej, paca ze stali nierdzewnejebami do
nanoszenia zaprawy klejowej na powierzetobrabiag, gilotyna do gjcia ptytek, poziomica.

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

e Transport cementu i wapna suchogaszonego powirdbgwet sie zgodnie z norm BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem ayaf@zewozt cemento - wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane ma przewoz dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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e Wapno gaszone w postaci ciasta wapienneganmoprzewozi w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

» Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymankauszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

»  Plytki, kleje, fugi, listwy, itp. Mana przewozi dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkdw transportu, ktére nie wplyma jakaé
wykonywanych robot.

Materialy przewaone nasrodkach transportu powinny byzabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich wytwore.

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidrajdokt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podiaza mlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadkae or
wykonaniem i wypetnieniem masisfaltows szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

 Podkiad cementowy powinien dywykonany zgodnie z projektem, ktory oklee wymagan
wytrzymatai¢ i grubci¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

*  Wytrzymaiai¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 overma by mniejsza ni: na
sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

* Podilae, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnocbwolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

» Podkitad cementowy powinien dpddzielony od pionowych statych elementow budypiekiem papy.
» W podkiadzie powinny bhywykonane szczeliny dylatacyjne.

» Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéweertowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza nk 5°C.

» Zapraw cementow nalezy przygotowywg mechanicznie.
* Zaprawa powinna méekonsystengj gesta - 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.

» llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikzi niezlednej, ilas¢ cementu
nie powinna by wicksza nk 400 kg/m.

» Zaprawe cementow nalezy uktada niezwiocznie po przygotowaniu gaizy listwami kierunkowymi o
wysokaci rownej grubéci podkltadu z zastosowaniemcenego lub mechanicznego zagczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podkiad powinien mie powierzchng réwn, stanowaca ptaszczyzg lub pochylom, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkfadu spravalzbmumetrow tata przyktadam w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywavigkszych przéwitow wickszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od plaszczyzny (poziomej lub pochyitej) p@vinny przekracza2 mm/m i 5 mm na calej
dtugcdéci lub szerokéci pomieszczenia.

* W vciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien dyutrzymywany w stanie wilgotnym
np. przez pokrycie fadi polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni

woda.

5.2. Posadzki cementowe
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* Na spoiwie cementowym mggoy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuweoste z
zaprawy cementowej i lastriko.

» Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien oklié rodzaj konstrukcji podtogi,
grubas¢ warstw, marlk zaprawy, wielké¢ spadkéw rozmieszczenie; szczelin dylatacyjnych.

* Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powimgkazywa& wytrzymatce nie; nizsz - przy
posadzkach z betonu odpornegasciaranie - 16 MPa, przy pozostatych j posadzkathMPa.

* W posadzkach powinny By wykonane szczeliny dylatacyjne - oddziet® posadzk
i wraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,

— dzielce fragmenty posadzki o wyigie r&znigcych sé wymiarach,

— przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola ziwhego do
kwadratu nie powinna przekragéza 36 nt przy posadzkach
z zaprawy 1 cementowej, 25 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpormegoieranie
i 12 nf przy posadzkach jednowarstwowych.

» Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione magasfaltovy.

e Zaprave cementow, z ktorej wykonano posadgkalery dokladnie zaggci¢, a powierzchri wyréwna
i zatrze na gtadko.

5.3. Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych

5.3.1. Przygotowanie podia

Zaprawa mee by stosowana na mocne, dn@, czyste, suche i wolne od substancji zmniejsgah
przyczepnét (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyty) pocia:

wewnatrz i na zewmgtrz budynkéw:

* tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek p2ey\28 dni, wilgotnéc¢ < 4%),
* jastrychy cementowe (wiek powsj 28 dni, wilgotnéc < 4%),

* Dbeton (wiek powyej 3 miesgcy, wilgotna¢ < 4%);

wewnatrz budynkéw:

e plyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-wtéknowe — zagawane,

e mocne i dobrze przyczepne powioki malarskie, pildeszmnie papieremsciernym, odkurzone i
zagruntowane,

* podiaza anhydrytowe (wilgotrig < 0,5%) i gipsowe (wilgotrig < 1%) - przeszlifowane, odkurzone i
zagruntowane,

* beton komérkowy, odpylony i zagruntowany,
* istniefce plytki ceramiczne oraz kamienne - oczyszczod#szczone i zagruntowane preparatem,
* plyty OSB i ptyty widrowe (gr. > 22 mm) — przesphfanie i zagruntowane preparatem.

Istniejgce zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powtoki mateaso niskiej wytrzymatéci nalery usuryé
mechanicznie. Podia nasikliwe trzeba zagruntowa Nieréwnaci podicza do 5 mm mog by¢ dzien
wczesniej wypetnione 4 sany zapravy.

5.3.2. Wykonanie posadzek i oktadzin z ptytek cecanych

Zaprawe rozprowadza na podiau pag zebah. Wielkos¢ z¢bow pacy zalgy od wielkaci ptytek.
Prawidtowo dobrane: konsystencja i wielkozcbéw pacy sprawigj ze docénicta, typowa ptytka
ceramiczna nie spltywa z ptaszczyzny pionowej, aaap pokrywa min. 65% powierzchni spodu plytki.
Tam gdzie plytki narsone lgdg na zawilgocenie i na mréz, najestosowa metod kombinowan tzn.
dodatkowo naktadacienky warstwe zaprawy na powierzchnie montave ptytek. Plytek nie moczyw
wodzie! Uktada@ je na zaprawie i dociskepOki jeszcze zaprawa lepiesdo mk (przed uptywem czasu
naskorkowania). Nie uktadatytek na styk! Zachowaszeroké¢ spoin w zalenosci od wielkaci ptytek i
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warunkéw eksploatacjiSwieze zabrudzenia zaprawmywa: woda, a stwardniate usuwamechanicznie.
Prace nalgy wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze powietzadiaza od +5°C do +25°C.
Wszelkie dane odnoszsic do temperatury +23°C i wilgotéa wzglednej powietrza 50%. W innych
warunkach naley uwzgkdni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.

5.3.3. Spoinowanie

Zaprawe rozprowadzé po powierzchni ptytek gumaowpack lub zgarniakiem. Polptynna konsystencja
materiatu umaliwia szybki pos¢p robot. Gumow packy doktadnie wciské&zaprawg w przestrzenie madzy
ptytkami. Po ok. 15 minutach nadmiar materiatu aéhwilgotna, czsto ptukalg gabka. Wyschnéty nalot
usuryé z plytek such szmatl.

Prace naley wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze powietgzadiaza od +5°C do +25°C.
Wszelkie dane odnoszsie do temperatury +23°C i wilgotda wzglednej powietrza 50%. W innych
warunkach naley uwzgkdni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu. Zbygnsywne przecieranie
spoin mae spowodowaé odstongcie kruszywa i w konsekwencji szorstich powierzchng. Zawilgocenie
podiaza pod ptytkami, niejednakowe dozowanie wody i rde@odne warunki przesychania mog
powodowd réznice w kolorystyce spoin.

Swieze spoiny nalgy chront przed deszczem, rps spadkiem temperatury paej +5°C do czasu,za
spoiny leda catkowicie stwardniate i wyschgie.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00000gmagania ogdolne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKO SClI

Wymagana jak@& materiatow powinna lypotwierdzona przez producenta przegwiadczenie o jakei
lub znakiem kontroli jakéri zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrym dokumentem.

Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow, ktérych seivosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nafgy stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot [gtigch,
wilgotnosciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows robét jest: Mwykonania posadzki cementowej, idmia plytek
ceramicznych

mb wykonania cokolika z ptytek ceramicany
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.0MB6nagania ogolne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych pasjt

e Odbiér materiatdbw i rob6t powinien obejmoévazgodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wkxiwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi &es wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodnéi materialu z zéawiadczeniem o jakiei wystawionym przez
producenta - powinien Byon zbadany laboratoryjnie.

* Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow, ktorych éeiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nafg stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

e Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

* Odbiér powinien obejmowa (sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez
ocere wzrokows):

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieyalvykona przez
ocerg wzrokows,
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— sprawdzenie gruldci posadzki cementowej lub z lastryka mglgprzeprowads na podstawie
wynikoéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywaniaguzki.

- sprawdzenie prawidlowoi wykonania stykdw materialbw posadzkowych; badani

prostoliniowdci nalery wykona za pomosg nachgnietego drutu
I pomiaru odchylé z doktadnécia 1 mm, a szerokai spoin - za pomagcszczelinomierza lub
suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowai wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanialey wykon&
przez oceg@ wzrokows,

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00Adnagania ogolne” pkt 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw do ptatndci jest wykonana i odebranadtowedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
Licowaniescian ptytkami w m:

» Sortowanie ptytek wg wymiaréw i odcieni.

*  Przygotowanie masy klgjej.

* Przyckcie i dopasowanie plytek.

* Ulozenie plytek na zaprawie klejowej.

* Ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni.

Posadzki z ptytek w fn

*  Oczyszczenie podia.

*  Wymierzenie i ustawienie punktéw wysakiowych.

*  Sortowanie ptytek.

* Przygotowanie masy klgjej.

* Przyckcie, dopasowanie i utenie ptytek na zaprawie klejowej.

»  Obrobienie wek, przepé, pilastrow itp.

*  Wypelnienie spoin zapraw

» Oczyszczenie posadzek.

Cokoliki z ptytek w mb:

»  Przyckcie tynku i oczyszczenie podia.

* Sortowanie ptytek.

* Przygotowanie masy klgjej.

* Przyckcie, dopasowanie i utenie ptytek na zaprawie klejowej.

*  Wyrobienie zatama

*  Wypelnienie spoin zapraw

» Oczyszczenie piytek.

» Osadzenie listew wyka&zapcych.

Ogdlne zasady podstaw ptatitopodano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgterzgodnéci dotyczce cementow
powszechnegazytku.
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PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalRwdziatl, nazwy i okrdenia.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemegitoWymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaamga techniczne

PN-EN 87:1994 Piyty i plytki ceramicznecienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci | znakowanie

PN-ISO 130006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Dédje, klasyfikacja, whaciwosci i znakowanie

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (tetawych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczng pidbiorze

PN-75/B-10121 Oktadziny z piyteksciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek.imee i wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych tom | — Budownictwo ogolne
czese 4.
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