SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

POSADZKI
B.03.00.00

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru posadzek dla projektu. pRemont obiektu Osrodka Zdrowia w Gorkach na dzialce nr ew.
379/3, 380/3, 381/3”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoblowa specyfikacja  techniczna  jest stosowanjako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyeniionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objych SST.

Roboty,  ktérych  dotyczy  specyfikacja, obejmuj wszystkie  czynn&i  umaldiwiajgce
i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetaygow

= B.07.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

= B.07.01.01 Warstwa wyréwnawcza grgbio3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa,
oczyszczeniem i zagruntowaniem pa@dtomlekiem wapienno - cementowym, idoiem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem ypenieniem mag asfaltows szczelin
dylatacyjnych.

= B.07.02.00 Posadzki wdaiwe.

= B.07.02.01 Posadzka cementowa =z cokolikami, gmibo2,5-5 cm, 2z o0oczyszczeniem
i zagruntowaniem pod#a rzadlg zapravg cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem
i wypetnieniem magasfaltowg szczelin dylatacyjnych.

= B.07.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, géabo 35 mm, jednobarwna
Z cokolikami, z oczyszczeniem i przygotowaniem pega} utazeniem dolnej warstwy grukoi 20 mm z
zaprawy cementowej marki 8 MPa i gornej warstwybgéai 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym
oszlifowaniem, wykonaniem szwOw dylatacyjnych, @zzeniem, zapuszczeniem olejem,
zapastowaniem i wyfroterowaniem.

= B.07.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczgzem i przygotowaniem podia, roztazeniem
materiatdbw ptytkowych, przyeciem, posmarowaniem klejem podéo i ptytek, zapastowaniem i
wyfroterowaniem.

= B.07.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

= B.07.02.05 Listwy przfcienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i prigg@aniem podiea,
roztozeniem materiatu, przyetiem, posmarowaniem klejem podéo i ptytek, zapastowaniem i
wyfroterowaniem.

= B.07.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytekiqgowych ceramicznych terakotowych z
cokolikami luzem utaonych na za prawie cementowej marki 8 MPA,
Z oczyszczeniem i przygotowaniem padtp zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktoéw wysokéciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przgiém, dopasowaniem i uwteniem
na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zagrasczyszczeniem i umyciem powierzchni.

= B.07.02.07 Cokoliki z ptytek  ceramicznych podiogalry terakotowych luzem
0 wymiarach 15x15 cm, uwonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA,
Z oczyszczeniem i przygotowaniem padtp zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
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punktow wysokéciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przgtém, dopasowaniem i uteniem
na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zagraeczyszczeniem i umyciem powierzchni.

= B.07.02.08. Wyktadzina rulonowa antystatyczna tavigni przyéciennymi.
= B.07.02.09. Wykitadzina tekstylna dywanopodobnatvimi przyciennymi.

= B.07.02.10. Uszorstnienie powierzchni komunikacgmy materialem posiadggym struktug
antypalizgows.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycze robdt.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofvozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest wycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych tluszcze organiczne, oleje
i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spettiiwymagania obowgzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz S84.@2.00)
2.4. Wyroby podtogowe PCW
«» Plytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/4361

- grubag¢-2i3 mm,

- masa Ik 5,5 kg,

- twarda¢ wg Brinella -1,45-1,75 MPa,

— odpornd¢ cieplna wg V'cata-49-59°C

— zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C- m@)4%,
— nasikliwos¢ (po 24 godzinach) - 1,5%

— $cieraln@g¢ na aparacie Stuttgart max. 0,13 mm,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.

Sg odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwowahye wod z dodatkiemsrodkéw mypcych,
wykazup duza odporngé na dziatanie agresywnych keveych
i alkalicznych czynnikéw. Nale do trudno palnych.

+ Woykiadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

— szerokéé 1 300 mm
- diugase 10 000 mm
- grubgé 1,9 mm
- masa Ifiwyktadziny 3,5 kg
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Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwoW&arstwe wierzchna uzytkowa stanowi folia PCW o
grubaici 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Pawelaria wykiadziny jest pétmatowa, gtadka
lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skltadagst asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza maheego (azbestu lub wetny
mineralnej), mczki mineralnej i dodatkdéw uszlachetnigych (kauczuk lub pak ttuszczowy) Temperatura
migkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatachny szerokseci wickszej nz 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelnigly wg PN-74/B-30175.

Sktada s} z asfaltow ponaftowych o penetraciji minimum 30emperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy
mineralnych, plastyfikatorow i dodatkow zkszapcych przyczepn@ kitu do powierzchni
uszczelniggcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pakzywica kumaronowa, kauczuk syntetycznyywice
sztuczne) Wymagania dla kitow asfaltowych uszcagaoych:

— penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetr&c€ji 75
— temperatura rgknigcia- nie normalizuje si

— przyczepnéé do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xifx7pohczonych spoig kitu o
grubaici 20 mm i wyciaganych prostopadle do spoiny - kit nie powinienaag/ sic w masie.

- wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejayi 20 mm,
— splywnai¢ z betonu w pofzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie normgdéizae,

— odpornd¢ na zamraanie kuli kitu 0 masie 50 g w temperaturze -20+2glieonej z wysoki 2,5
m na plyt stalow - bez gknie¢ i odpryskow,

— gestas¢ pozorna, nie mniej ni- 1,5 mm

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowe;.

W posadzkach maksymalna wietkaziaren kruszywa nie powinna przekro€zy/3 grubdci posadzki. W
posadzkach odpornych rigieranie najwgksze dopuszczalne wielk@ ziaren kruszywa wynogzprzy
grubaci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiaciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
— nashkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- wytrzymalai¢ na zginanie nie niniejszam25,0 MPa
— $cieralng¢ nie wiecej niz 1,5 mm
— mrozoodporngg liczba cykli nie mniej i 20
— kwasoodporng nie mniej nk 98%
— tugoodpornéé nie mniej nk 90% Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
— dlugasé i szerokdé: £1,5 mm
- gruboé: +0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy - wymagania dodatkowe:

- twarda¢ wg skali Mohsa 8
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— Scieralng¢ V klasa@ieralngci
— na schodach i przy waiach wykonane jako antypl@zgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- naraniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dlugcsé i szerokéé: £ 1,5mm
- grubogé: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
¢) Materiaty pomocnicze:
Do mocowania piytek mima stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo Klej.
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121.:
— zapraw z cementu portlandzkiego 35 - biategogazki wapiennej
— zapraw z cementu 25, kredy malarskiej ozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie:
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawie ok. 1 riptytek. Na opakowaniu umieszcza:si

— nazw i adres Producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadas, znaki
ostrzegawcze dotygee wyrobow tatwo tlucych sg oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do
stosowania w budownictwiéwiadectwem ITB nr...".

e) Transport:

Ptytki przewozé¢ w opakowaniach krytymisrodkami transportu. Podieg wytozy¢é materiatlem
wysciotkowym grubdci ok. 5 cm. Opakowania  uklatla scisle obok  siebie.
Nasrodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyre wyrobow tatwo ttukcych.

f) Sktadowanie:

Piytki sktadowa w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysdkosktadowania
do 1,8 m.

2.9. Wykiadzina dywanowa.

Musi posiada aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wykladzina antystatyczna - rulonowa lub pigo

Musi posiada aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomuaga.

2.12. Wykladzina antyelektrostatyczna.

2.13. Podwodjna podtoga.

Wymagania:
— wysoka¢ regulowana od 15-50 cm,

— nawierzchnia antyelektrostatyczna zaweoscig uziemienia,
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- naoénasé paneli - 10,0 kN/
— musi posiadaaktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.
2.14. Materiat o strukturze antygizgowej

Wymagania:
— dobra przyczeprig do betonu,
- wlasciwosci penetracyjne,
- nieodksztalcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od -20° do + 250°C)
- wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),
— odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
3. SPRZT.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spetu.
4. TRANSPORT.
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstryg@jvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowajki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, zgmiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masfaltovg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

= Podkiad cementowy powinien &ywykonany zgodnie z projektem, ktéry okiee wymagan
wytrzymataié¢ i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

=  Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 ovénma by mniejsza ni: na
sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

= Podlae, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyrownawczej powinnocbwolne od kurzu i
Zanieczyszczeoraz nasycone wad

= Podkiad cementowy powinien bpddzielony od pionowych statych elementéw budyplskiem papy.
= W podkiadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

= Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadomertowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza nk 5°C.

= Zapraws cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.
= Zaprawa powinna méekonsysteng gesta - 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.

= Jlos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinné bgraniczona do ikei nieztednej, ilas¢ cementu
nie powinna by wicksza nk 400 kg/m.

= Zapraw cementow nalery uklad& niezwtocznie po przygotowaniu gaizy listwami kierunkowymi o
wysokaici rownej grubéci podkiadu z zastosowaniemgcenego lub mechanicznego zagczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

= Podkiad powinien mie powierzchng rowrg, stanowaca ptaszczyzg lub pochyloma, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu spravnalzbmumetrow tatg przyktadam w dowolnym
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miejscu, nie powinna wykazywavickszych przéwitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) p@vinny przekracza2 mm/m i 5 mm na cate]
diugcsci lub szerokéci pomieszczenia.

= W ciggu pierwszych 7 dni podklad powinien d&yutrzymywany w stanie wilgotnym
np. przez pokrycie fadi polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni

woda.
5.2. Wykonywanie posadzki PCW.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW zma przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu robot
budowlanych  stanu  surowego i rob6ét  wikeeniowych i  instalacyjnych aéznie
Z przeprowadzeniem prébsnieniowych. Przygotowanie podip

= Podiloe posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny maprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawy cementow.

= Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

= Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek miewinna by nizsza nk 15°C
i powinna by zapewniona co namniej na kilka dni przed wykongigan robot,
w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychadeu.

»  Wykladziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktorych lgda uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

= Wykiadzina arkuszowa powinna &y na 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai
Z rulonu, pogjta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszcziehiano ulazona na podkiadzie
tak, aby arkusze tworzyly zakltady szerédic2-3 cm.

=  Plytki i arkusze z PCW natg przyklej& przy wyciu klejébw zalecanych przez producenta ékmeej
wyktadziny oraz w obowgizujacych instrukcjach technologicznych.

= Plytki i arkusze z PCW natg przykleja cah powierzchmi do podiaa.

= Nie dopuszcza i wysktpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przydgch
w postaci fatd, pcherzy, odstagych brzegow piytek lub arkuszy PCW.

= Arkusze lub plytki nalgy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szergkspoin nie powinna liywieksza nk
0,5 mm m¢dzy arkuszami, 0,8 mm gdzy ptytkami.

= Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twarayi¢ prost, w pasach ptytek dopuszcza
sie mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od lipibstej powinno wynosinie wiecej niz 1 mm/m i
5 mm na calej diugei spoiny w pomieszczeniu.

» Posadzki z wyktadzin PCW nale przy scianach wykaczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny hy
przyklejone na catej dtugoi do podiaa i doktadnie dopasowane w nzach wkkstych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe.

= Na spoiwie cementowym medoy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuweasste z
zaprawy cementowej i lastriko.

» Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktéry powinien okli€é rodzaj konstrukcji podiogi,
grubas¢ warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkow rozmieszczenie; szczelin dylatacyjnych.

* Podkfad pod posadzki na spoiwie cementowym powimgkazywa& wytrzymata¢ nie; nizsz - przy
posadzkach z betonu odpornegaciaranie - 16 MPa, przy pozostatych j posadzka®hMPa.

= W posadzkach powinny By wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzigta posadzk
i wraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyiaie raznigcych sg¢ wymiarach,

— przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola ztahego do
kwadratu nie powinna przekragza 36 nt przy posadzkach
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z zaprawy 1 cementowej, 25 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpormegoieranie
i 12 nf przy posadzkach jednowarstwowych.

» Posadzki lastrykowe powinny bypodzielone na pola o powierzchni nie przekragaij| 4 m za
pomog wkiadek z materiatu podatnego na scieranie
(np. z ptaskownika mogtnego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkie.

» Szczeliny dylatacyjne powinny byvypeinione magasfaltovy.

» Mieszank lastrykows lub zapraw cementow, z ktérej wykonano posadgkialezy dokladnie zaggcic,
a powierzchrd wyrowna i zatrze€ na gtadko.

= Posadzk lastrykowy utrzymywam w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni
i wstepnie oszlifowa, az do uzyskania widoczgoi poszczegdllnych ziaren kruszywa. Oczyszgzon
posadzk nalezy wyszpachlowéa zaczynem cementowym
z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie cprmaej 5 dni powtornie szlifowa

= Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnarmgtarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposob aplikacji i warunki przygotowania padonaley przyja¢ wg warunkow: stosowanego
systemu.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Wymagana jaké materialdw powinna by potwierdzona przez producenta przeiwiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadmym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszczaesstosowania do robét materiatédw, ktérych ydmvasci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.
Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rokéteplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostlk obmiarows rob6t jest M llos¢ robét okréla sk na podstawie  projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pagii

8.1. Odbiér materiatdw i robotpowinien obejmowa zgodndci z dokumentag projektows oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi ¢aes wytworcy. W przypadku
zastrzeen co do zgodnéxi materiatu z zaéwiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta - powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczaesstosowania do robét materiatéw, ktérych yamvasci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.
Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobgwowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowia

sprawdzenie wyglu zewrtrznego; badanie natg wykona przez oceewzrokows,

— sprawdzenie prawidtowioi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieayalvykona przez
ocere wzrokows,
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- sprawdzenie gruldci posadzki cementowej lub z lastryka rglegrzeprowadz na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywaniagueki.

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania stykow materiatbw posadzkowych; badani

prostoliniowdci nalezy wykona za pomog nacagnigtego drutu
i pomiaru odchylé z doktadnécia 1 mm, a szeroki spoin - za pomacszczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowai wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley wykona
przez oceawzrokows,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platng¢ bedzie dokonana na podstawie ustalonefdiom? powierzchni utéonej posadzki wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie padio  dostarczenie materiatow
i sprztu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spewyja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kigtegodndci dotycace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszyskalne. Podziat, nazwy i olélenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelgij.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Hgemiczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu.



