SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-04.00.00 ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45.44.21.00-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotycge wykonania i odbioru robot
malarskich dla projektu ptR emont obiektu Gsrodka Zdrowia w Gorkach na dzialce nr ew.
379/3, 380/3, 381/3

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktumemzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢c miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipmwvnaé, ze

podstawowe wymaganiaty spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nataade déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycprowadzenia robo6t przy wykonywaniu ngasijacych prac
posadzkarskich i okladzinowych:

» Zeskrobanie farb
* Malowaniescian i sufitow farbami emulsyjnymi akrylowymi
* Malowanie lamperii farbami olejnymi z jednokrotnympachlowaniem

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogojrid’1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektow, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogojmd’1.5.
2. MATERIALY
2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowamozna kada wode zdatmy do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esaicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieposta cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozeigzenie 1 cgscCi
ciasta wapiennego z 3gziami wody, tworzca jednolih mag bez grudek i zanieczyszarze

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byciecz oleish o zabarwieniu odzéttego do ciemnolzowego i
odpowiadajca wymaganiom normy gestwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinienc¢byzywany w postaci cieczy, barwy od jagdlej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy  kalafoniowej lub  innej w lotnych  rozpuszczikach,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE 1



z ewentualnym dodatkiem modyfikkagym, o widciwosciach technicznych zldonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie sebiai. Powinien on odpowiadavymaganiom normy getwowej
lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.4. Rozcigczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nahy stosowa:

*  Wode - do farb wapiennych
» Terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych

* Inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnsmiizajow farb powinny odpowiada
normom  pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z $®@adczeniem
o0 jakasci wydanym przez producenta oraz z zakresem icostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaimie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm petwowych Iub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach megna stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylateksu butadieno -
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymomnach swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
«  Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania, wysajn6-10 ni/dn®, max. czas schetiia - 24 h.

e Farba chlorokauczukowa do  gruntowania  przeciwrdzewncynkowa 70%  szara
metaliczna wydajni@- 15-16 ni/dnr, max. czas schetia - 8 h

— Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogo6lnego stosowanidiaty do wygtadzania podktadu pod
powtoki chlorokauczukowe,

- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczuketv og6inego stosowania - biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Farby olejne i ftalowe

« Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani®ieC-81901:2002 wydajsé - 6-8 nf/dn? czas
schnécia -12 h

* Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stesnia wg PN-C-81901/2002 wydajido- 6-10
m?/dn?

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996¢brty lekkie lub wiaderka sizowe wg PN
—EN-1S0 90 - 2:2002 i przechowywane w tempegumin. +5°C.

2.6.Srodki gruntup;ce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

» Powierzchni betonowych lub tynkdw zwyklych nie zaesé gruntowania, o ileswiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej niaminaczej,

* Na chionnych podizach naley stosowdé do gruntowania fagp emulsyjr rozcieaczory wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, zjjgkisewiduje s} wykonanie powloki malarskiej lub
grunty do gtbokiej penetracji podiy.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygai powierzchnie nalgy zagruntowa rozcieaczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania p@ad¥o celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Szpachle gipsowe i gips budowlany
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Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i skladowania podamoST B-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET

Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Farby naley przewoz¢ w oryginalnie zamkgiych opakowaniach w temperaturze +5° - +30°C.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkdéw transportu, ktére nie wplyma jakaé
wykonywanych robot.

Materiaty przewaone nasrodkach transportu powinny byzabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich wytwore.

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidrajdokt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szpachlowanie

Szpachla wymaga podia wolnego od kurzu, brudu, zatluszezeesztek powtok malarskich oraz wosku. W
przypadku konieczrioi zwigzania i/lub zredukowania chionf podiaza naley zastosowa
drobnoczsteczkowy preparat gruntiajy.

Do wypetniania ubytkbw na szpachlowanej powierzcHepiej wywaé bardziej gstej zaprawy.
Szpachd naklada s réwnomiernie metaloy pag na podige, silnie dociskac mag szpachlow do
podiaza. W przypadku powstania niedokiadoo trzeba miejsce defektu cienko zaszpachlowa
przeszlifowd.

Nalezy zwréci uwag, aby temperatura podia oraz wysychania nie przekraczatla granicy +30UEyaty
to rownie mazliwosci przegrzania pod wpltywem promieniowania stonegohe
5.2. Gruntowanie podia

Podlae powinno by czyste, bez zabrudize zattuszczé. Przy bardzo chtonnych powierzchniach oraz
grubych warstwach przeznaczonych do wzmocnienidepss metod, dobrego zagruntowania jest
naktadanie gruntu metgd'mokre na mokre", co zapewni odpowiednighgtkie "nacagniecie" gruntu do
wnetrza podiaga. W takim przypadku wskazane bytoby rozcieenie wod zdatry do picia w stosunku 1:1
(wieksze rozciéczenie jest wskazane, gdy temperatura przekrac4a I80 pracujemy na bardzo wygrzanej
powierzchni). W przypadku mniej chtonnych pagtanozna rozciéczy¢ preparat wogl lub stosowé bez
rozcieaczenia. Wybor sposobu pracy powinien wyiikad rodzaju nakgzia, ktorym kdzie naktadany
(srodek gruntujcy mazna naktadé pedzlem, watkiem lub natryskowo), chtorimd podiaza oraz stopnia
jego porowatéci. Biorgc pod uwag te czynniki powinno si przeprowad#i proke na powierzchni kilku
metréw kwadratowych, co pozwoli océnilymagan ilos¢ warstw oraz ewentualne rozagzenie.

Zaleca s} zwrdci uwag: na:

* Przegruntowanie podia, - przegruntowanie objawiaesilizganiem farby po warstwie gruntu (pagcz
pod swiatto podtaze takieswieci sk jak szyba) naley wtedy "tapa&" przyczepné¢ przez rozcigczenie
farby wody pitng w stosunku 1:1)

* Chionnd¢ podtaza - chtonné¢ ocenia sj przez poréwnanie szybka wsigkania rozprynietych kropel
wody na powierzchni do potencjalnego wzmocniengzariskiej chtonnéci (np.: kawatek pityty KG).
Po przeprowadzeniu prob gruntowania powinropszeprowadz ponowry ocere chtonndgci podtaza,
az do uzyskania niskochtonnej powierzchni. Chionneltpa mocno obriaja wydajncé¢ farby -
nacikgajg ja do wretrza powierzchni - co w kwowym efekcie podwisza koszty materiatowe.

5.3. Malowanie farbami emulsyjnymi

Farby wymagaj podiaza zwihzanego, suchego, oczyszczonego ze starych, hesmtz sé powiok
malarskich, réwnego, bez ggn, wolnego od kurzu i ttustych plam. W przypadku lgemow z thustymi
plamami naley zastosowa preparat gruntggy. Powierzchnie pomalowane wéne&j farbami klejowymi
trzeba doktadnie oczgi¢ do odstonjcia wiasciwego podtaa, natomiast powierzchnie pomalowane farbami
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emulsyjnymi nalgy umy¢ wodg z dodatkiem detergentu. Powierzchnie silnie cidenwod zagruntowa
drobno-czasteczkowym preparatem.

Tynki oraz wszelkiego typu podta zawierajce cement i wapno wymagaj28 dniowego okresu
karbonizacji. Jego pomiggie grozi catkowitym zniszczeniem powioki nakladiandarby.
Malowanie zbyt stabych podtg maze spowodowapowstawanie gcherzy i tuszczenie siarby.

Farle nalezy przed ayciem dokladnie wymieszanie stosowaszybkoobrotowych mieszadel).

Farba mae by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami ngizi malarskich (pdzel, watek, natrysk), jednak do
malowania pdzlem naley rozciexczy¢ farbe wods zdatry do picia (ok. 0,05-0,11 wody na 1l farby);
szczegoblnie na powierzchniach o znacznej poradgatBla osjgniecia wymaganego efektu dekoracyjnego
potrzebne jest przevmie 2-3 krotne malowanie. Dla &wliezenia powierzchni wczaiej malowanych na
biatlo wystarczajce mae by 1-krotne malowanie (réwnomiernie naniesiona waastvatkiem). Koleji
warstwe mazna nanosi po uptywie 2-3 godzin - przy zachowaniu standargidwwarunkéw (przy 20°C i
60% wilgotnaci powietrza).
5.4. Malowanie farbami olejnymi i ftalowymi

Farby wymagaj podiaza wolnego od kurzu, brudu, zattusztzgaz resztek powtok malarskich.

Przed uyciem farlz nalezy dokladnie wymiesza Farba mee by nanoszona wszystkimi rodzajami
narzdzi malarskich. Zalecane jest nakladanie 1-2 wafathy. Kolejry warstwe mozna nanosi po uptywie
12 h dla standardowych warunkdéw (20°C i wilgaitigpowietrza 60%).

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00000gmagania ogdolne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyalo malowania powinna obejmotva
— sprawdzenie wygdu powierzchni,
- sprawdzenie wgkliwosci,
— sprawdzenie wyschgtia podiga,
— sprawdzenie czys{oi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie naje wykona& przez ogtdziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wgkliwosci naleey wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pcalawanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwéinej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowad# po zakaczeniu ich wykonania:
» Dla farb emulsyjnych nie wcgriej niz po 7 dniach,
» Dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadzac gdrzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrii
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa
*  Sprawdzenie wyghu zewgtrznego
* Sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem

* Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pmkivina zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twardaci oraz przyczepriai zgodnie z odpowiednimi normamifgswowymi.

Jeli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z bada dato wynik ujemny, nafg usura¢ wykonane powtoki cgciowo lub catkowicie i
wykona powtornie.
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Wymagana jak& materialdw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegwiadczenie o0 jakeri
lub znakiem kontroli jaké&ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem.

Nie dopuszcza egistosowania do rob6t materiatow, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nafgy stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Nalezy przeprowaddi kontrok dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (gbigch,
wilgotnosciowych).

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow robét jest: mwykonania malowania
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.0MB8nagania ogolne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni
8.1. Odbior podica

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pgatonaterialy powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigictwodiae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinnothyaprawione przez wypetnienie ubytkow zapgagmentowo-
wapienn do robot tynkowych lub odpowiednszpachlowk. Jezeli odbior podiga odbywa si po diuzszym
czasie od jego wykonania, nayepodtaze przed gruntowaniem ocmjic.

8.2. Odbior robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego n@tenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta, braku pgrzgu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegamgigtu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajcych ptatéw powtoki, widocznych okierfladow pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchng malowan do powtok o dobrej jak@i wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporwd powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporu powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepoopowtoki do podiaa polegajce na probie poderwania ostrym n@ziem
powtoki od podiaa.

8.2.5. Sprawdzenie odporw powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwikaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatlk. Wyniki odbioréw materiatéw i
robét powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00Adnagania ogolne” pkt 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw do ptatndci jest wykonana i odebrana dto n? malowania wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

*  Przygotowanie powierzchni.

* Szpachlowanie.

e Gruntowanie.

e Malowanie.

*  Fluatowanie.

Ogolne zasady podstaw ptaticopodano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie probek.
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PN-70/B-10100Roboty tynkowe, tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys tynkarski i klej gipsowy
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metdadyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-69/B-10285Roboty malarskie budowlane farbamiakidrami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &kwe i systemy powlokowe nha
wewretrznesciany i sufity. Klasyfikacja

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawdpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wogpna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmwd-montaowych tom | — Budownictwo ogdlne
czese 4.
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