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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
REMONTU OBIEKTU O SRODKA ZDROWIA
W GORKACH

na dziatce nr ew. 379/3, 380/3, 381/3

1. Przedmiot inwestycji.

Projekt Zagospodarowania Terenu obegniojidowe przylacza kanalizacji deszczowej,
wykonanie drenau opaskowego wokét budynku i przebudokanalizacji sanitarnej. Inwestycja
realizowana jest na terenie miejscéaioGorki na dziatkach nr 379, 380/3, 380/4 i 38W3
Gminie Borowa. Na dziatce znajdwgic budynek Gminnego £odka Zdrowia.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie i umowa z Inwestorem.

- Wytyczne Inwestora izytkownikOw w zakresie potrzeb, wymagezakresu opracowania.

- Inwentaryzacja budowlana budynku w zakresie rigaipm dla sporadzenia niniejszego
opracowania.

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:1000.

- Warunki techniczne na odprowadzenie wod deszcebwdrenarskich do kanalizacji
wydane przez GmégBorowa.

- Opinia nr G.Z. 6630. .2011 Zespotu Uzagedia Dokumentacji Projektowe]j Starostwa
Powiatowego w Mielcu z dnia 2011

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Na terenie przedmiotowej dziatki nr 380/3, 379, /382lokalizowany jest budynek Gminnego
Osrodka Zdrowia wraz z nagiujaca infrastruktug: przylacz wodocagowy, elektryczny
kanalizacji sanitarnej z zbiornikiem bezodptywowykanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
do istniefcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej naisdniej dziatce nr 380/4.

Pozostaly teren jest patacty trawg i zielenh ozdobra.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Przyhcz kanalizacji deszczowe]

Dla odprowadzenia wéd deszczowych z dachu projedt@go budynku zaprojektowano
kanalizacg deszczow dachéw. Projektuje swykona siet kanalizacji deszczowej dachéw z rur
kanalizacyjnych PCV 160 i 200 wokot budynku. Wodgsdczowe $ odprowadzane do
projektowanej przepompowni poprzez projektowanydasia fil000 z kegéw betonowych.
Nastpniescieki s1 odprowadzane do istnigiej studni kanalizacji deszczowej znaphgj sk na
dziatce 380/4. Dodatkowo zaprojektowano wpust nécaedo piwnicy whczony do studni S5.
Istniejace przyhcza odprowadzagy wody opadowe natg zlikwidowac.

Sie¢ kanalizacji zewgtrznej na odcinkach prowadzonych pod drogami igataicwykondg z rur
typu ckzkiego. Ukladanie przewodow PCV kanalizacyjnych powa by wykonane zgodnie z
instrukcp montau wybranego producenta ze spadkiem 1,0%. Przykiyarmalizacji powinno
wynost 1,20. W przypadku zmniejszenia przykrycia aglestosowé ocieplenie tj. warsty
izolacyjm z zuzla, grubad¢ warstwy izolacyjnej zuzla powinna wynosi 30 cm.



Na projekcie zagospodarowania terenu naniesiose kemalizacji deszczowej dachow.

Przy wykonywaniu wykopow pod kanalizacpaleey zachowa szczegodla ostraznos¢ przy
stopach fundamentowych.

W studni S4 naley zastosowa przelew awaryjny w postaci kraty zamiast wlazu,celu
odprowadzenia nadmiaru wéd deszczowych w terenrgyel

Obiekty na sieci kanalizaciji.

Studnie

W miejscach zmiany kierunku, peizeniach i rozgakieniach na kanalizacji deszczowej dachéw
zaprojektowano studnie rewizyjne zcgdw betonowych DN 1000 z wiazami typwaiiego ¢
600, w przypadku zastosowania na drogach i planamewrowych oraz typu lekkiegm600 w
miejscach nie naganych na ruch kotowy.

Konstrukcja kanatu

Projektowany odcinek kanatu nalewykona z rur kanalizacyjnych PCV 200 i 160typu
ciezkiego. Rury tedczy st przez zacze kielichowe z zyciem uszczelek gumowych.
Wykonano obliczenia statyczne rurggui. Wytrzymaléé rury zaley w znacznym stopniu
od sposobu jej ul@nia na dnie wykopu, tzn. od sposobu uksmtathia jej podbudowy
Przed utgeniem rur dno wykopu natg wyréwn&. Pod kielichy nalegy wykona& zagtbienia,
tak, aby wygodnie mana byto uktada je i uszczelni@ Rury w zalenosci od wysokdci
nadsypki zabezpieczy. poprzez obetonowaniacknie z gorna @Z#cia, obetonowanie do
potowy wysokdéci oraz utagenie na podizu piaskowym na catej diugo rury na % jej
obwodu. Obsypk rury nad rura wykortana wysoké¢ 30cm z ziemi dobrze zasgczonej i
wolnej od kamieni.

Wykopy wykonywd& jako szerokoprzestrzenne. W  miejscu wpsfacego uzbrojenia
podziemnego wykonywaje recznie. Poza tym nima stosowakopark:. Po zlokalizowaniu w
terenie przeszkod naig je zabezpieczay

Wykopy pod kanalizagj naleey wykon& na gkbokas¢ okoto 0,1m od poziomu ruragu.
Szeroké¢ dna wykopu powinna wyndsminimum Dz =160cm. Dno wykopu najedokiadnie
oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych gzi statych. Pod rurogg naley wykona 10
centymetrow podsyplk z piasku i takiej samej gruba zasypk. Warstwe posypki i obsypki
zagscic.

Ukladanie kanalizacji rozpogz od studzienki wiczeniowej, uktadap rury kielichami w
kierunku naptywu. Przed uteniem rur dno wykopu natg wyréwna. Pod kielichy nalgy
wykona zagtbienia. Rury uktadana podtau piaskowym na catej diuga rury. Obsypk nad
rura wykona na wysoké¢ 30cm z ziemi dobrze zeggczonej i wolnej od kamieni.

W przypadku ut@enia kanalizacji na gbokasci mniejszej od 1m, nalg rury zabezpieczy
przed przemarzaniem za pomowarstwyzuzla o grubdéci 20cm i przykry folia lub pap.

Kanalizacyjm po przeprowadzeniu préb i pomiarOw geodezyjnydalery zasypé
pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym dgsekaci 30-40 cm, zagszczajc go
warstwami o grub&i nie przekraczape] 15 cm Naspnie zasypa& wykop do kaca
zag:szczajc warstwami grunt. Szczegallwag: nalezy zwrécic na prawidtowe zagszczenie
gruntu wokot miejsc wygpowania paiczen.

Poziom wdéd gruntowych w rejonie budowy kanalizacji znajduje sig na matej gkbokosci.
W przypadku stwierdzenia naptywu wody gruntowg odwodnienie wykopu wykona
przy pomocy pomp spalinowych ,przepompowuac wody opadowe z rowu poza rejon
objety pracami budowlanymi. Czas pompowania ustali Inspktor Nadzoru na budowie.
Zaleca s¢ wykonywa¢ prace budowlane w okresie stabilnej i suchegpogody.



Osadnik
Na instalacji przewidziano wykonanie fkapwej studni przed wetzeniem do przepompowni
jako osadnik z kigéw betonowych 1000mm ogdpiokasci osadnika 1m.

Przepompownia

Jako przepompownie zaprojektowanocrikarbowan fi 600 z PP o gbokasci 2,95 m z
wbudowan zatapiala pomp z ptywakiem dasciekéw o wydajnéci V = 3,5 I/s, i wysokéci
podnoszenia H = 3 m. Przepompownie malgodhczy¢ do wewrtrznej instalacji prdowej.
Charakterystyka szafki zasiap-sterowniczej

Szaflke sterownicz naleey wykona w obudowie tworzywowej do monta naciennego z
przezroczystymi drzwiczkami, wykonanw stopniu ochrony IP55, dostosowatho montau na
zewmntrz. Szafka wypogana powinna b§ w:- wylacznik instalacyjny,- wydcznik silnikowy,-
stycznik,- sterownik z wiwietlaczem LCD,- listw zaciskow. Zasilanie szafki wykortakablem
YKY 5x2,5 mm2 w rurze ochronnej AROT PS fi 110 przeodhczenie do listwy zaciskowe.
Do listwy zaciskowej podtza s¢ rowniez kabel zasilajcy pompy oraz kable wytznikéw
ptywakowych. Na zasilaniu szafki zaleca fiastosowanie wytznika r@nicowo-padowego
oraz ochrony przegciowe).

Opis automatycznej pracy pompowni

Automatyczia pram pompowni steruje sterownik w oparciu 0 sygnaty skayane z
wytacznikdw ptywakowych oraz pomiary czasu. Stany ayraryprzepompowni (przepetnienia,
przechazenia, awarie pompy, zasilania lub wyznikow ptywakowych) komunikowaneas
optycznie - na w§wietlaczu LCD sterownika poprzez miganieswyetlacza i akustycznie przez
brzeczyk. W celu wezwania obstugi, sygnal o stanie a@wprzepompowni mge by
wyprowadzony w wybrane miejsce na odlégtdo 100 m. Sterownik zlicza ponadi@zny czas
pracy pompy oraz ik stanéw awaryjnych.

Montaz przepompowni

Montaz zbiornika pompowni wykonuje gina stabilnym podiau w odwodnionym wykopie na
wyroéwnanej podsypce piaskowej wg rysunkuzelmowego. W trakcie zasypywania zbiornik
wyposaa st w podhczenie kanalizacji grawitacyjnej, instalacyventylacji oraz przepust
kablowy. Podiczenie przewodow kanalizacji grawitacyjnej doprowaggtych scieki do
zbiornika pompowni wykonuje siprzy wyciu pity wyrzynarki oraz wkfadki ,in situ”. Przegti
kablowy ¢ 50 oraz podiczenie instalacji wentylacji grawitacyjngj 50 wykonuje si w
dowolnych miejscach na obwodzie zbiornika w zatéci od indywidualnych potrzeb. Otwory
wykonuje s¢ stosujc otwornie ¢ 60 naktadam na wiertarl. Przegcia ruramie 50 uszczelnia
sig uszczelkami ,in situ” 50/60 mm. Nagiie do wntrza zbiornika opuszcza¢sipomp
zamontowaa na tacuchach oraz wyjmowancze$¢ instalacjittocznej. Obydwa fragmenty
instalacji ttocznej (staty i wyjmowanyhdzy sk za pomog srubunku. Monta przepompowni
konczy podiczenie kabli zasilagych oraz sterowniczych do szafki zasita-sterowniczej wg
schematu w instrukcji obstugi. Uruchomienie przepomni obejmuje kontrel utozenia
wytacznikbw pltywakowych, zakzenie zasilania, poréwnanie poboruadu z padem
znamionowym oraz ewentualnegulacg nastawy zasuwy.

4.2. Drena opaskowy

Zaprojektowano dremeopaskowy wokét budynku €Lodka Zdrowia majgcy na celu ochrango
przed podmakaniem przez fundament.

Drena poprowadzi wokoét budynku z odprowadzeniem wdd do projektovyakenalizacii
deszczowej poprzez osadnik SO. Drendkiada& wedtug mapy i profili. Na projektowanych
ciagach naley zabudowa studnie kierunkowe érednicy fi315 PP. Przebieg kanalizacji pozwoli
na odprowadzenie wod gruntowych atajc ich poziom w porach mokrych. Projektuje si



drena jako si€ rur karbowanych z PVC-U dz113 z otworami 2,5x5 mrfiltrem z widkna
kokosowego o spadku 1%. Kanaty z rur z tworzyw cztych naley uktada& i montowa w/g
Instrukcji podanej przez Producenta.

4.3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej

Projektug sie wymiarg istniepcego zbiornika bezodptywowego na zbiornik o pojefent0
m?®. Zbiornik zaprojektowano jakielbetowy, catkowicie prefabrykowany, jednokomorosvy
wymiarach 335x245x190.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnychgzi zagospodarowania dziatki.

a) Powierzchnia dziatki nr 379, 380/3 1 381/3 -927ha tj. 7927m2
b) Powierzchnia dziatki obja opracowaniem - 909m2

6. Rozbiorka i utazenie odboju wokot budynku

Przed wykonaniem robét instalacyjnych zewnnych izolacyjnych istnigpy odbdj wokot
budynku naley rozebr&. Odzyskane kostki betonowe i obtaechodnikowe naley sktadowa
na paletach tak aby nie doprowaddo zniszczenia materiatu. Po wykonaniu robot
instalacyjnych i izolacyjnych natg odtworzy odboj wokét budynku poprzez ponowne
utozenie kostki betonowej oraz obezebetonowych. Kosikbetonows uktada na 20 cm
podsypce piaskowej stabilizowanej mechaniczniemSyodsypce piaskowo-cementowe.
Obrzeza chodnikowe uktadana podsypce piaskowo-cementowej. Riypdbdj szerokixi 50
cm.

7. Informacja czy teren, na ktérym projektowany jeg obiekt budowlany jest wpisany do
rejestru zabytkdw oraz czy podlega ochronie na potswie ustalen miejscowego planu
zagospodarowani przestrzennego.

Przedmiotowa dziatka, na ktérej projektowaneaboty inwestycyjne nie jest wpisana do
rejestru zabytkdw, ani tenie podlega ochronie na podstawie ustalgnikajacych z przepisow
o ochronie zabytkow.

8. Informacja okreslajaca wptyw eksploatacji gérniczej na teren ohjty inwestycja.

Teren, na ktérym projektowane moboty potaony jest poza zagjiem eksploatacji

gorniczej.

9. Informacja i dane o charakterze i cechach istnjgcych i przewidywanych zagraen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia.

Przedmiotowy zakres robot inwestycyjnych nie staaexnych zagrazen
zarowno dlarodowiska, higieny i zdrowiaaytkownikéw oraz dla ich otoczenia.

PROJEKTANT:



