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CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut piwnicy 1:100
2. Szczegot izolacji i odboju 1:20



OPIS TECHNICZNY
REMONTU GMINNEGO O SRODKA ZDROWIA
W GORKACH dziatki nr ew. 379, 380/3 i 381/3

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projekidia potrzeb wykonania robot
remontowych w budynku Gminnego s@dka Zdrowia w Gorkach, Gmina Borowa
potozonego na dziatkach nr 379, 380/3 i 381/3.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie i umowa z Inwestorem.

- Wytyczne Inwestora izytkownikOw w zakresie potrzeb, wymagezakresu opracowania.
- Inwentaryzacja budowlana budynku w zakresie migapm dla sporgdzenia niniejszego
opracowania.

- Mapa do celow projektowych w skali 1:1000.

3. Opis prac remontowych.

Roboty zewretrzne

0 Remont zagia do kottowni — istniejce schody écianki boczne prowadze do kottowni
nalezy oczyci¢, osuszy, zaizolowa ptynm folia i obtozy¢ ptytkami gresowymi 30x30 w
kolorze zblzonym do cokotu. Na schody stosawatytki antypdlizgowe.

o Likwidacja zadaszeniacian wsypu opatu — zadaszenkigiany wsypu opatu natg
rozebra w cataici gdyz beda kolidowat z wykonywanym drengm. Gruz naley wywiez¢
z terenu inwestycji i przeznaazgo utylizaciji.

0 Remont cokotu — i w trakcie wykonywania robot izolacyjnych i insaayjnych nasipi
uszkodzenie cokotu, nalg go naprawd stosuac ptytki jak istniepce.

0 Rozbiorka i ponowne utenie odboju z kostki — przed wykonaniem robaot ile&tgnych
zewrgtrznych izolacyjnych istniagy odboj wokoét budynku nady rozebré. Odzyskane
kostki betonowe i obrzea chodnikowe nalegy sktadowa na paletach tak aby nie
doprowadzt do zniszczenia materiatu. Po wykonaniu robét iastgnych i izolacyjnych
nalezy odtworzy odbdj wokoét budynku poprzez ponowne zdaie kostki betonowej oraz
obrzery betonowych. Kostkbetonow uktad& na 20 cm podsypce piaskowej
stabilizowanej mechanicznie i 5 cm podsypce piaskoementowej. Obrza chodnikowe
uktad& na podsypce piaskowo-cementowej. Ritnypdbdj szerokéei 50 cm.

Izolacja scian zewretrznych ponizej cokotu

o Odgrzybianie, oczyszczanie i osuszanie istoyghscian fundamentowych do taw
fundamentowych.

Gruntowaniecian zewgtrzny pionowych.

Wykonanie izolacjscian pionowych 2 x Dysperbit lub rownosvgy.
Docieplenigcian pionowych styropianem EPS 80 0 grdi® cm.

Utozenie izolacji pionowej z foli kubetkowej do wysaad terenu.
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Roboty wewretrzne - kottownia i pomieszczenia pomocnicze przyditowni
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Skucie tynkéw do wysokoi 1,5 m.

Gruntowanieodgrzybianie i osuszanie

Uzupetnienie tynku cementowo-wapiennego kat lll.

Gruntowaniecian i sufitow.

Ptytki w kottowni do wysokéci 2 m. Piytki o wymiarach 25x20 w kolorach jasnych
bezowych ( uzgodnienie z inwestorem)

Malowaniescian i sufitow farbami emulsyjnymi w kolorach — gudiaty, sciany jasne
pastelowe ( kolor uzgodnz inwestorem).

Cokolik z ptytek w pomieszczeniach przy kottowowkolik firmowy z ptytek gres taki
jak posadzka.

Wymiana drzwi wewgtrznych oraz zewgtrzach do kottowni na stalowe wraz z
oscieznicami stalowymi regulowanymi wyktadanymi g@arg. Kolor drzwi zewrtrznych
do uzgodnienia z inwestorem, drzwi wesmne w kolorze kyizowym.

Gruntowanie, czyszczenie posadzki.

Ptynna folia na posadzce #it@a na styku posadzkician.

Utozenie ptytek gres 30x30 w kolorzezosvo-brzowym.

Roboty wewretrzne - pozostate pomieszczenia
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Skucie tynku 1,5 m.

Odgrzybianie, oczyszczanie, gruntowanie.

Uzupetnienie tynku cementowo-wapiennego kat lll.

Gruntowanidcian i sufitow.

Malowaniescian i sufitow farbami emulsyjnymi w kolorach — gudiaty, sciany jasne
pastelowe ( kolor uzgodnz inwestorem).

Gruntowanie, czyszczenie schodoéw wetranych na odcinku z&gia do piwnicy.
Ptynna folia na schodach wegtrznych na odcinku z&gia do piwnicy.

Utozenie ptytek gres 30x30 w kolorzeAmsvo-brmzowym antypélizgowych schodowych
na schodach wewtnznych na odcinku z&gia do piwnicy.
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