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6. Zawór odcinający 1 1/2"

8a. Uszczelka "in situ" 50/60mm

3. Pompa zatapialna z podstawą

1.1. Dno zbiornika (kineta ślepa)
1.2. Rura karbowana PP 600/670

2. Przykrycie zbiornika (*)

10. Czujniki poziomów napełnienia

2.3. Teleskopowy adapter do włazów

8b. Kształtka Polyrac (*)

(*) elementy do wyboru

2.2. Betonowy pierścień odciąŜający

BUDOWA PRZEPOMPOWNI fi 600:

7. Śrubunek do łączenia stałej i wyjmowanej wewnętrznej instalacji tłocznej

4. Wewnętrzna instalacja tłoczna z rur PE 80 mm

8. Podłączenie zewnętrznej sieci kanalizacji ciśnieniowej

1. Zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej 600 mm

12. Inst. wentylacji grawitacyjnej i przepustu kablowego
 50x250 mm z uszczelką "in situ" 50/60mm

9. Podłączenie dopływu grawitacyjnego ścieków - kształtka "in situ" (*)

11. Łańcuch do montaŜu i demontaŜu pompy

SCHEMAT BUDOWY PRZEPOMPOWNI fi600 Z POMPĄ ZATAPIALNĄ

5. Zawór zwrotny 1 1/2"

2.1. Właz Ŝeliwny

GÓRKI, DZ. NR 379/3, 380/3, 381/3

GMINA BOROWA
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10.Schemat przepompowni 
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