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M.20.04.03.02 UMOCNIENIE DNA CIEKU NARZUTEM KAMIENN YM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejvymagania dotycgce wykonania i odbioru umocnienia dna
cieku narzutem kamiennym dla robét :

Remont mostu na rzece Stary Bré w m. Gliny Mate

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetgygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikaci Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni obejmuj wszystkie czynnii umazliwiajagce i majce na
celu wykonanie rob4t wymienionych w p.1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Koryto cieku— naturalnie lub sztucznie wyksztalcony w grungigop ograniczony skarpami.

1.4.2. Narzut kamienny— warstwa kamieni polnych i otoczakéw o ctoeym uziarnieniu, przeznaczonych do
rob6t wodno-melioracyjnych, utona na podktadzie z kruszywa lub podsypce cemenfmagkowej.

Pozostale okienia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaezgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-D-M-00.00.00. ,Wymagania agl punkt 1.4 oraz ST-D.06.01.01 ,Umocnienia
skarp, rowow kciekéw” punkt 1.4.

1.5. 0Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-D-M.00.00.00. ,Wymagania ogaln

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
specyfikacjami technicznymi i poleceniamiymiera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw ST-D-M.00.00.00.
-~Wymagania ogélne” punkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania umocnienia kamiennego
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu koryta ciela rob6t ohjtych niniejsa specyfikac sa:
— piaseksrednioziarnisty lub gruboziarnisty wg PN-11113,
—  zwir i mieszanka piaskowawirowa wg PN-B-11111,
- cement CEM | 32.5 wg PN-EN-197-1,
— kamiea polny i otoczaki o grubi@i 40+80 mm,
- kamier tamany wg BN-70/6716-02,

— podsypka cementowo-piaskowa: piaseddnioziarnisty z cementem CEM | 32,5 wsit0100+200 kg
cementu na 1frpiasku.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” b
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3.2.  Sprzet do wykonania umocnienia kamiennego

Wykonawca powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
- zagszczarek wibracyjnych, ptyt ubiggych itp.,
— sprztu do gcznego wykonywania robot ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyeee transportu podano w ST-D-M.00.00.00. ,Wymagagélne” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

Sprzt i materialy mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w sposob ktory nie spowoduje ic
uszkodzenia, zanieczyszczenia oraz zmieszaniaykmsz

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygeze wykonania robét podano w ST-D-M.00.00.00. ,Wyuuaig ogélne” punkt 5.

5.2.  Wykonanie umocnienia narzutem kamiennym
Przygotowanie podi@a — odmulenie, wyréwnanie i zgggczenie. Podi® powinno by twarde i wyrdwnane.
Nalezy usura¢ kamienie, a wiksze wggbienia wypetnt gruntem rodzimym, dokladnie ubigaj.

Wykonanie podktadu pod umocnienie kamienne — nggmtowanym podizu nalezy roztozy¢ podsypk
cementowo-piaskoyvo grubdci ok. 5 cm lub podsypkpiaskowozwirows o grubdci 5+10 cm. Podsypknalezy
lekko uklep& nie ubijajc.

Ulozenie umocnienia kamiennego — narzut kamiennyzgalezktada warstwami o grubici nieprzekraczagej
30 cm z zagszczaniem kolejnych warstw zggczarl wibracyjn.

Wykonanie gurtow kamiennych — gruéacnarzutu na kicach odcinkéw umocnienalezy zwigkszy formujac
gurty (ostrogi). O ile w dokumentacji projektowég¢ podano innych wymagazagtbienie kaica umocnié
ponizej dna cieku nie powinno Bynniejsze ni 1.00 m, a szeroké ostrogi powinna b§rowna podwadjnej gruliai
umocnienia dna.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

0Ogoblne wymagania dotygee kontroli rob6t podano w ST-D-M.00.00.00. ,Wyma@gaogdélne” punkt 6.

6.2. Kontrola wykonania umocnien kamiennych

Kontrola polega na:
- sprawdzeniu zgodsoi robo6t z dokumentagjprojektovs, specyfikacy techniczig oraz wskazaniami

Inzyniera,
—  sprawdzeniu spéjrai umochienia.
Grubas¢ warstwy narzutu kamiennego nie powinnanié si¢ od projektowanej o wcej niz: 5 cm.
Wymiary umocnienia w planie nie powinnyzré¢ sie od projektowanych o weej niz: +10 cm.
Rz¢dne umocni# nie powinny réni¢ sigc od projektowanych o weej niz: x0cm / -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-D-M.00@Q W/ ymagania ogolne” punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru dla umocniekamiennych jest 1 fi(jeden metr kwadratowy) wykonanego umocnienia o
projektowanej grubiei.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-D-M.00.00,0/ymagania ogdlne” punkt 8.

8.2.  Odbiér robot umocnieniowych

Roboty obgte niniejsz Specyfikacy Techniczi podlegaq odbiorowi kaicowemu wg zasad podanych w ST-D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawidzdaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platroi podano w ST-D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine” kiué.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wg punktu 7 obejmuje:
—  zapewnienie nieztainych czynnikéw do wykonania robét,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie umocni@wg punktu 5 niniejszej specyfikacji,
- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, bada préb i sprawdzg
— oczyszczenie i upogdkowanie terenu robét.
Do ceny jednostkowej wliczagsiowniez odpady i materiaty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN-197-1 Cement. @& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce cementu
powszechnegozytku

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalogdwierzchni drogowyclZwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane awiarzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaendwierzchni drogowych. Piasek

BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamiamany



