D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 ,Wymagania ldgbodnosi s} do wymaga wspdlnych dla
poszczegolnych wymagaechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét :

Remont mostu na rzece Stary Bné w m. Gliny Male.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych (ST)

Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i rigi¢e stosowaw
zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcik 1

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujymagania ogélne, wspdlne dla wszystkich robéétgbh
Specyfikacjami Technicznymi na poszczegélne asagtyyni naley je rozumi€ oraz stosowaw powigzaniu z
nimi.

Specyfikacje Techniczne zgodngzsustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. ,Prawo zamdwpeblicznych” (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113 poz. 759 z piejszymi zmianami) i uwzgtiniajg normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogog sé¢ do
robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa -obiekt budowlany nigfglacy budynkiem, stanowcy cata@¢ techniczno-gytkows
(droge) albo jego cgs¢ stanowjca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wezetl)

1.4.2. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu luftgpo pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montewa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dburymjazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do usugcia po jego zakéczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy -opatrzony pieagia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagiy do
notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania poléceinnej korespondencji technicznej pauoizy Inzynierem, Wykonawg i
projektantem.

1.4.5. Jezdnia €z$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktra

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pd@sawaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqaahnia.

1.4.9. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona koeothrogi i skarpami rowow.

1.4.10. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celuzatda w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robé6t w formie wyliggzeszkicow i ew. dodatkowych
zalkcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegpptwierdzeniu przez kyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lukinne laboratorium badawcze, zaakceptowane przea&@jpcego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgrdéb zwizanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezisine do wykonania robét, zgodne z Dokumentd@jojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

1.4.14. Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw gicych do przejmowania i rozktadania of@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.




a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana k&edoio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wizgca - warstwa znajdgga sé miedzy warstwg $cieralp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shga do wyrdwnania nieréwsdoi podbudowy lub profilu istnigrej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni shmca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa mie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasczpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji nawierzchni. Me
ona sktadéasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetnigfa, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiéga. Maze zawierd warstw
mrozoochrong, odsgiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym aréein jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniedivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powye,.
i) Warstwa odsczapca - warstwa styca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodni - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjes
przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przeagitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju rob4t budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy 7@adwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzeir chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyiest pojazddw, umieszczenia
urzadzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

1.4.20. Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriera, w formie pisemne;j,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdra autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.22. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego @mtenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznycly trgglanie i przekroju podiinym) istniecego padczenia.
1.4.23. Rekultywacja- roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy wykaz rob6t z podaniem ich #oi w kolejndci technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane €z$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyga odebng catcs¢ konstrukeyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkegihniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegéd na wykonywaniu robét zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Ineynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym réwnipracownik Zamawiacego, wyznaczona przez
Zamawiagcego do reprezentowania jego interesow przez spramie kontroli zgodnii realizacji robot
budowlanych z DokumentacProjektows, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadaiadzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw Kontraktu (umowy).

1.4.28. Zamawiajicy — kazdy podmiot szczeg6towo okileny w umowie (kontrakcie) udzielgly zaméwienia na
podstawie ustawy o zamowieniach publicznych (zZéhweca 1994 r z pdiiejszymi zmianami).

1.4.29. Wykonawca— osoba prawna (lub fizyczna), z kf6GZamawiajcy zawart Kontrakt (umow) w wyniku
wyboru ofert oraz jej nagbcy prawni.

1.4.30. Teren budowy- przestrz&, w ktérej prowadzonegsroboty budowlane, wraz z przestrzgziajmowan
przez urgdzenia zaplecza budowy.




1.5. 0Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditaz Dokumentagj Projektovd,
ST i poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w Warunkach Szczego6towych Kontraktu przekeé/ykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienianaiwnymi i administracyjnymi, lokalizagpunktow
gldwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Réjg@Obmiaru rob6t oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spocaywdpowiedzialn&@ za ochron przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru kcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeydanym
w szczeg6towych warunkach umowy, uwptiagcym podziat na dokumentagprojektovy:

e Zamawiajcego; przetargogvdokumentagj projektovg oraz projektow dokumentagj wykonawca
(techniczn), ktore zostamprzekazane Wykonawcy,
«  Wykonawcy; ktdg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawieragodnienia z wigicielami teren6w przeznaczonych do
tymczasowego lub statego gaip oraz stosownymi instytucjami zajraaymi s ochrony srodowiska naturalnego.

W/w Dokumentagj Projektove Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji przed rozpaczem robot
okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowejggazanej
przez Zamawiajcego, Wykonawca spagdzi brakugce rysunki i ST na wlasny koszt i przedige Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodna¢ rob6t z DokumentagjProjektove i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez alodatkowe dokumenty przekazane przeyniera
Wykonawcy stanowdi czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdhojednym z nich sobowizujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokuntae;ji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwje nasfpujaca kolejnd¢ ich
waznosci:

e Specyfikacje Techniczne,

« Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mae wykorzystywa bteddw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéninzyniera.

W przypadku rozbienaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighglzgodne z DokumentacProjektovs i ST.

Dane okrélone w Dokumentaciji Projektowej i w SEdy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli mugzbye
jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z DokumentadpProjektovg lub ST i wptynie to na
niezadowalajcg jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBuyd w okresie trwania realizacji
Kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6ét.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zagdzacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienétaktualizowany przez
Wykonawe na biegco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczypstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaje takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewatay ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciow dziea i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa.




Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge kxda akceptowane przeziwyniera. Fakt przygpienia do
robét Wykonawca obwigi publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony zzZymierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach ismach okrélonych przez Inyniera, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie
zatwierdzona przez yniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje size jest whczony w Cen
Kontraktows.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:

a./ utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtj,

b./ podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesio przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
wlasndci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie
jego sposobu dziatania. Stogupk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1./ Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych

2./ Srodki ostra@nasci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pgaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacfiét norm okréonych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska obcgjzg Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne &g sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przempisaabezpieczone przed
dostpem 0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ stosowane do wykonywania rob6t. Nie
dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bdg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravgnion
jednostk, jednoznacznie okéajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu robét ich szkodlivég zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na uycie tych materiatéw od
wihasciwych organdéw administracji patwowe;.

1.5.8. Ograniczenie obgren osi pojazdow

Wykonawca stosowéasic bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na  przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdmab zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposébagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera. Pojazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w ofdvie
Terenu Budowy i Wykonawcactzie odpowiadat za naprgwvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami layniera.

1.5.9. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczistwa i higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nééisipjagcych odpowiednich wymagasanitarnych.




Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpieazstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.100chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i ydzenia eywane do rob6t od
Daty Rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez lyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinnodgrowadzone w taki
spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy bylagtowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie tgniera powinien rozpogz roboty
utrzymaniowe nie pfniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centramijscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idnlzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizeir lub metod. Wykonawcaghizie gromadzit
wszystkie zezwolenia i inne odéree dokumenty i przedstawiat je nazllazyczenie lityniera.

1.5.12Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasaé&aenkretne normy i przepisy, ktére aapetnig
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robogggtobowihzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nopreepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammwi
inaczej.

1.5.130chrona wiasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeni®ndci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z niewlaciwym prowadzeniem robo6t, zaniedbaniem lub brakizmtan ze strony Wykonawcy
nasipi uszkodzenie lub zniszczenie wtastigrywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swogkt naprawi lub
odtworzy uszkodzapwtasna¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej widenbyt nie gorszy ri przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni terenu i za agizenia uzbrojenia podziemnego, takie
jak: przewody, ruroegi, kable itp., ktérych poteenie bylo wskazane przez Zamaw@ggo. Wykonawca powinien
uzyska& od odpowiednich wladzgdacych wiacicielami tych uradzei potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajcego, dotyczcych dokltadnego potenia tych urzdzen w obrbie placu budowy. O zamiarze
przysgpienia do rob4t w pobtu tych uradzen lub instalacji, bdz ich przektadania Wykonawca powinien
zawiadomé ich witascicieli i Inzyniera.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgdzex w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawtaggo
i zainteresowane wladze. Koszt naprawy ponosi Wgkaa.

1.5.14Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty watiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy lgda uwazane za whasrig¢ Zamawiajcego.
Wykonawca zobovgzany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawi@jm i Wykonaweg ustali wydhienie czasu wykonania
robét i/lub wysokéc¢ kwoty, o ktég nalezy zwickszy¢ cere kontraktov.

2. MATERIALY

2.1. Zrbdta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymargistaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczongioh
robét Wykonawca przedstawi szczego6towe informaojgaiace proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania
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lub wydobywania tych materiatéw i odpowiedidigiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Irkyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danégidta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowjzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstrobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwad witacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiekzrédet miejscowych vdczagc w tozrodla wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowiezany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajcg raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakdgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakisi zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracanangtterenu przy ukazeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@wl erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie lgdg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaKontraktu lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecblzie prowadzi zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszcaeigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwdrnie materiatdw, w tym mieszanek mineralnoadtsfvych, a take te w ktérych produkcja odbywae si
miejscach nie nalgcych do Wykonawcy magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw mdgy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §aliavosci.
Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni bedg zachowane nagiujagce warunki:

a./ Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw wsieza
przeprowadzania inspekcji;

b./ Inzynier bedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamrzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowyat ztozone
w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatléw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychiariatéw zostanie przewadciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ | whasciwosé do robot i byly dosipne do kontroli
przez Ireyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zoagamanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewigupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadonyiniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodniesfdrz
uzyciem materiatu, albo w okresie dhzym, jéli bedzie to wymagane dla balarowadzonych przez igniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezmby¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera.




3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien kiyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aizgcji robot,
zaakceptowanym przezAyniera; w przypadku braku ustéles takich dokumentach spitzpowinien by

uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistdagmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzajch dopuszczenie sgte do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigojozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagpiprzed uyciem
sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liyniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgfpe zachowania warunkéw Kontraktu, zogtan
przez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

Wykonawca powinien dysponowaprawnym rezerwowym sgtem, gotowym do aytku, w przypadku awarii
sprztu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@fodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whkiwosci przewaonych materiatdw.

Liczbasrodkow transportu ¢dzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dlreymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniamiApniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdispetnig wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofiein na osie pojazdow i innych parametréw techniczngebdki transportu nie
odpowiadajce warunkom Kontraktu na polecenieyniera lgda usungte z Terenu Budowy. Wykonawcadrie
usuwa na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétnie z Kontraktem, oraz za jdk@astosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodfia Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniamizimiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgps$o wszystkich
elementoéw robot zgodnie z wymiarami ¢édnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zosgan
jesli wymaga tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysolqorzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdédt keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projek&pww ST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji trynier uwzgedni wyniki bada materiatdw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijgce przy
produkcji i w badaniach materiatéw, daadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzamn kwestt.

Polecenia Inyniera kedg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfotunosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawachyzanych z jakécia robot, ocen jakasci stosowanych
materiatow i posipem robot, a tate we wszystkich sprawach zawanych z interpretagjDokumentacji
Projektowej i ST oraz dotygzych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu pr¥dykonawe.




Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich rob6t oraz materiatdastarczonych na budevub na jej terenie
produkowanych, vgiczapc w to przygotowanie i produkemateriatéw. laynier powiadomi Wykonawgo
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty baty, ktére nie spetniajwymaga jakosciowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowgzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobayiiera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykeagia robét, maliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z Dokumengaejojektove, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezymiera.

Program zapewnienia jaka bedzie zawier&
a./ czes¢ 0goblmy opisupca:
organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeoanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za j&ka terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,
- system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakiy wykonywanych robaét,

— wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

— sposo6b oraz foremgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesirologicznym,
proponowany sposob i fogprzekazywania tych informacji tgnierowi;

b./ cze¢$¢ szczegOtow opisupca dla kadego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedauitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedampomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwose, pobieranie prébek, legalizacjai sprawdzanie
urzadzej, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

— sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli zaakceptowany przezyniera, whczagc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze zaada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtéw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynilekumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewni
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca bdzie posiadaodpowiednigwiadectwa wydane przez upoivéone jednostkize wszystkie
stosowane ugdzenia posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom
norm okralajacych procedury bada

Inzynier kedzie mie staty i nieograniczony dagi do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz
bedzie mi€ mazliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborzsefriip.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadateriatdbw ponosi Wykonawca.




6.3. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédyedetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na polecenie lzyniera, Wykonawcadulzie przeprowadzana wiasny koszt dodatkowe badania tych materiatow,

ktére buda watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wlasnej woli.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagdo bada wykonywanych przez kyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przezyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przysfpieniem do pomiardéw lub baflaWykonawca powiadomi ltiyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba&jaiykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji layniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bdzie kompletowé i przechowywa raporty ze wszystkich baflaudostpnia je na kadezyczenie
Inzyniera.

Wyniki bada (kopie) eda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego prieego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera

6.6.1. Ogllne zasady prowadzonych baAgezez Iryniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia materiatow i rob6t,dynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw niezaile od Wykonawcy. Zapewniona medzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta matavia

Inzynier kxdzie ocenié jakos¢, zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST | Dokumentd&jojektowe]j na
podstawie przede wszystkim wynikéw wtasnych biada
6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamavgeggo

Laboratorium Zamawiggego wykonuje nagpujace badania i pomiary zlecane przezyimera:
1. przed rozpoezxiem robét:

— badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,
2. w trakcie robét:

— badania jakéci stosowanych materiatow i wykonywanych robot,

- badania sprawdzgje do odbioru robét zanikgjych i ulegagcych zakryciu,

— badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg pesgilnych asortymentowych ST.
W czasie trwania budowy probki najedostarczé sukcesywnie w migrpostpu robot.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
- Polslg Normg lub

— aprobaj technicz, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w punkcie 1,

i ktére spetnigg wymogi ST.




W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez ST, kda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, oketajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbada dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetriaych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. (1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowyaic& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgamjgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu rob6t, stanu bezpietgisva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatstwego. Zapisy ¢ia czytelne, dokonane trwatechnilg, w
porzzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelxda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolnéci:
— dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowe;j,
— uzgodnienie przez yniera programu zapewnienia j@koi harmonograméw robot,
— terminy rozpocecia i zakdiczenia poszczegoinych elementéw robét,
—  przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera,
— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaxcowych odbiorow
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praegadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wygamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowgdprzedtaone Irzynierowi do
ustosunkowania i

Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagjpig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest jednak stepn
Kontraktu i nie ma uprawnfedo wydawania pole@eWykonawcy robot.
6.8.2. (2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza wisposob aigly w jednostkach przgfych w Wycenionym
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiard
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6.8.3. (3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakgci. Dokumenty te
stanowy zahczniki do odbioru robét. Winny lgyudostpnione na kade zyczenie lryniera.

6.8.4. (4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach 6.8.1 + 6.8.34(B)] nastpujace
dokumenty:

a./ pozwolenie na budogy

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wayocywilno-prawne,

d./ protokoty z odbioru rob6t

e./protokoty z narad i ustate

f./ korespondengjna budowie.

6.8.5. (5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy édg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomi@®dabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dukatacy Projektova i ST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysiertofeym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widmch podanych w Kosztorysie Oferowym lub gdzieziagw
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaiczenia wszystkich robot. 8dne dane
zostan poprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawiénzyniera.

Obmiar odbywa sie bedzie w obecnéci Inzyniera i podlega jego akceptacii.

7.2. Zasady okreilania ilosci rob6t i materiatdw

Diugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;j.

Jeili Specyfikacje Techniczne wéeiwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, obfosci beda wyliczone w
m?® jako diugéé pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy aywane do przewienia materiatdw rozliczanych na podstawie masyamaoghodzie powinny lgy
wazone €0 najmniej raz dziennieziymier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i samtadowania
pojazdéw, a w przypadku stwierdzenia,obgtos¢ materiatu przewimna danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniejszej uzgodnionej, to cal® materialdw przewiezionych przez ten pojazd od ezaprzedniej kontroli
zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochdd powinien byoznakowany w sposo6b czytelny, uthiwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien
nastpowa w punkcie dostawy.

Za zgod Inzyniera Wykonawca m@& dokonywd wazenia pojazdéw w publicznych punktachgaia

na uradzeniach wagowych posiagdaych wane swiadectwa legalizaciji.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgiigtzaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadizie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
robot.

7.4. Wagiizasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje guizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikaciji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposob agty zachowanie doktadidoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary tedg przeprowadzone przedesziowym lub kaicowym odbiorem robo6t, a ta& w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzéeda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbyg¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do
Ksiggi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyimerem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STroboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b./ odbiorowi czéciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbidr robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.

Odbioru rob6t dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem dceBaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, piéniej jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadenia o tym fakcie lkyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw zawigrgich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav konfrontacji z Dokumentagj
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Izyniera badania sprawdaag przeprowadza Laboratorium Zamawaiggo.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze kmowym robo6t. Odbioru rob6t dokonujezimier.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i
wartosci.
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Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpimie o tym fakcie Iayniera.

Zakahczenie robdt musi zostgpotwierdzone przez ayniera wpisem do Dziennika Budowy.
Warunkami pozwalagymi na dokonanie potwierdzgego wpisu &

— przekazanie liynierowi kompletnych bada pomiaréw wymaganych przez odpowiednie asortymeat
ST do odbioru ostatecznego robét,

— uzyskanie pozytywnych wynikéw ba@lapomiarow.
Odbidr ostateczny robot nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzna&porez Zamawiagego w obecriei Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagjrojektova i ST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostateczmegmnuje Laboratorium Zamawiggego, na probkach
pobranych przez Wykonawev obecnéci Inzyniera. Ireynier wskazuje miejsca poboru prébek. Préby do hada
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamaaciegio Irzynier.

Podstaw do odbioru ostatecznego robdtmzede wszystkim wyniki badd aboratorium Zamawiagego.

Odbierajcy dokonuje odbioru ostatecznego robaig|eich jakas¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, ST oraz ustalenigpaléceniami layniera. Roboty z wadami nietls podlegaty
odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoina eealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdtpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub rob6t uzupetniagych w warstwigcieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaajektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokét odbioru ostatecznegotrobo
sporazdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhoany przygotowéanastpujace dokumenty:

— dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentow umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

— deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

— opini¢ technologicza sporadzorg na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaroéw zagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robdt wiécicielom
urzadzen,

— geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego njdsgbgotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Whgweca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegactych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawigzanych z usugtciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykeaaa jednostk obmiarovy ustalon dla
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgedniat wszystkie czynnéxi, wymagania i badania sktadeg st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacjofktowej.
Cena jednostkowagdzie obejmowé

— robocizre bezpdredny,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa Teren Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

—  koszty pagrednie, w skfad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik6
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@dzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyrezoznakowania robét, wydatki dotyce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daee placéw i bocznic, ekspertyzy dotyeze wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zaiz przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

— podatki obliczane zgodnie z oba®ujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykoaaaaayn pozycg w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest
ostateczna i wyklucza natiwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robétuloih 3 pozycp
kosztorysow.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagtlo wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okrigone w ww. dokumentach, a niewyszczego6lnione w targsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizawghu obejmuije:

— opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgita Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodni@& wynikajacych z posipu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
- opfaty/dzierawy terenu,
—  przygotowanie terenu,
- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikOw, barier, oznakowai drenau,
- tymczasow przebudow urzadzeir obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizagjchu obejmuije:
— usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Di20.243.1623, z @diejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995poz. 29 z péniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).
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