27.01.02. UMOCNIENIE SKARP KOSZAMI | MATERACAMI SIA° TKOWO-
KAMIENNYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjymagania dotyczce wykonania i odbioru robot :
Remont mostu na rzece Stary Bné w m. Gliny Male

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonaniem umocnienia
skarp koszami i materacami siatkowymi i obejmuj
¢ monta koszy i materacy siatkowych,
¢+ wbudowanie koszy i materacy w docelowe miejscezmaezenia,
+ wypetnianie koszy i materacy kamieniami,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kosz siatkowo-kamienny (gabion) - kosz z siatki stalowej o sg@okatnym oczku i podwdjnym splocie drutéw,
wypetniony kamieniami i zamketly od gory wiekiem z takiej samej siatki — sfudo budowy konstrukcji oporowych lub
przeciwerozyjnych.

1.4.2Materac siatkowo-kamienny (gabionowy) - kosz z siatki stalowej o s&@okatnym oczku i podwdjnym splocie
drutéw, wypetniony kamieniami i zamkity od géry wiekiem z takiej samej siatki (charal®ije sé mal wysokdcia w
stosunku do wymiaréw w planie) — gjugtéwnie do budowy umocnieprzeciwerozyjnych.

1.4.3 Pozostale okskenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M- 00.00.00. ,Wymagania ogbpkt.1.5.
2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatdw, ich pozyskiiai sktadowania podano w ST D-M-00.00.00. ,Wyntsga
0golne” pkt.2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarpettgh niniejsz specyfikac s
2.2.1. Kosze siatkowe

Do budowy umocnie nalery uzyé koszy siatkowych, wykonanych z siatki stalowej pessiokatnych oczkach
i podwdjnym splocie drutéw (niedopuszczalne jesgcie siatki o pojedynczym splocie - ogrodzeniow@yut stalowy
cynkowo-aluminiowym” lub ,grubym ocynkiem i dodatkg powloka z PCW"...). Kosze powinny léytaczone drutem o
tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak driitirego wykonana jest siatka, lub zszywkami ocyrdaoymi (... lub
.POKrytymi stopem cynkowo-aluminiowym” lub ,ze stalierdzewnej”...). Dla zastosowanego wyrobu malprzedstand
Deklaracg Zgodndci z odpowiednj Aprobaty Techniczn.

Wymiary koszy: zgodnie z rysunkami szczegolowywkumentacji projektowej
Wymiary oczka siatki 8x10cm

Grubai¢ drutu 0 2,7 mm (... lub [J 2,7/3,7 mm” dla koszy ocynkowanych + PCW ...)
Powtoki antykorozyjne gruby ocynk (min. 230 g/m (...lub ,eutektyczny stop cynkowo-

aluminiowy 95%2Zn 5%Al.” lub ,gruby ocynk (min.230mg?) + PCW” ... )
2.2.2. Materace siatkowe

Do budowy umocnie nalery uzy¢é materacy siatkowych, wykonanych z siatki stalowepczkach szeiokatnych
i podwojnym splocie drutéw (niedopuszczalne jesjcie siatki o pojedynczym splocie - ogrodzeniowéjut stalowy
z ktérego wykonano siatkpowinien by zabezpieczony przed korgzgrubym ocynkiem (...lub ,eutektycznym stopem
cynkowo-aluminiowym” lub ,grubym ocynkiem i dodatkg powtoks z PCW”...). Materace powinny Byaczone drutem o
tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drigtrego wykonana jest siatka, lub zszywkami ocyrdwoywmi (...lub
.POKrytymi stopem cynkowo-aluminiowym” lub ,ze stalierdzewnej”...). Dla zastosowanego wyrobu malprzedstand
Deklaracg Zgodndci z odpowiedrd Aprobat, Technicza.
Wymiary materacy: zgodnie z rysunkami szczegoloiwyokumentacji projektowej

Wymiary oczka siatki 5x7cm
Grubai¢ drutu 0 2,2 mm (... lub [J 2,2/3,2 mm” dla materacy ocynkowanych + PCW ...)



Powloki antykorozyjne gruby ocynk (min. 230 g/m (...lub ,eutektyczny stop cynkowo-
aluminiowy 95%2n 5%Al.” lub ,gruby ocynk (min.230rg?) + PCW" ...)

2.2.3. Kamiah

Do wypetnienia koszy i materacy najeuzy¢ niezwietrzatych i odpornych na dziatanie wody iomu kamieni. Mog to
by¢ zaréwno otoczaki, jak i kamigdamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni mwmze by mniejszy od wymiaru
oczka siatki - czyli 50 mm dla materacy i 80 mm kitszy . Najwgksze uywane kamienie nie powinny przekra¢za5 —
krotnego wymiaru oczka siatki.

2.2.4. Geowldknina

Na styku koszy lub materacy z gruntem ngleitozyé geowtoknire techniczma z polipropylenu o nagpujacych
parametrach:

+ wodoprzepuszczaldé (przy obcizeniu 2 kPa) min. 2,0 x I®m/s

¢ gramatura (w przypadku geowtékniny igtowanej) min. 200 g/M

¢ wytrzymatai¢ na rozciganie min. 14,5 KN/m

¢ wytrzymatai¢ na przebicie (CBR) min. 2,0 kN

¢+ materiat powinien by odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wpsfacych w gruncie i wodzie zwikdéw

alkalicznych, kwasow, oraz oleju i benzyny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprgu

Ogolne warunki stosowania spta podano w ST D-M- 00.00.00 ,Wymagania ogolne”. ikt
3.2. Sprat do wykonania robét

Montaz i taczenie koszy i materacy siatkowo-kamiennychzm@owykonywa recznie przy ayciu szczypiec, okgow
i dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposéb zn@thowany przy gyciu specjalnej zszywarki o neglzie
pneumatycznym, zaciskaiej prefabrykowane zszywki. Do napetniania koszyniksmiami mana stosowé tadowarki

(dowazace jednoczénie kamié z placu skladowego do miejsca wbudowania), lubakkipchwytakowe. Lico gabionow
nalezy uktad& recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogolne warunki transportu podano w ST D-M-00.00,0%ymagania ogdine” pkt.4.
4.2. Transport materiatow

Kosze i materace nalg transportowé jako fabrycznie skladaneadzone w pakiety po kilkadziegisztuk o §cznej
masie kilkuset kg. Wieka materacy transportujeagldzielnie. Drut dogczenia koszy transportowany jest wedach po
kilkadziesit kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 B#03 200 szt. Powgze elementy magby¢ przewaone
dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczeniadtszkodzeniami. W szczeg6énbdotyczy to  powtok
chrongcych drut przed korogj

Kamien transportowany jest luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@0,Wymagania ogélne” pkt.5.
5..2. Montaz i wbudowanie koszy i materacy.

Montaz koszy i materacy natg przeprowadzi wg. nasgpujacego schematu:

¢ roztozy¢ i rozciagna¢ kazdy kosz lub materac na twardej, ptaskiej powierzchn

¢ zaghk¢ i podnigé do pionu boki kosza lub materaca i przegrody wgkene, tak aby uzyskaregularny
prostopadtécian o wymaganej wysokoi,

¢ polgczy¢ wszystkie stykajce st boki i przegrody, zszywag je drutem (zaggajgc naprzemiennie podwojne
i pojedyncze gtle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w miejdtaav ilosci podanej przez producenta,

¢ kosz utey¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowargoatazu i pokczy¢ z koszami gsiednimi,
zszywajc wszystkie stykage sé krawedzie,

¢ puste kosze pgtzone w grup sktadajca sie z kilku sztuk, nalgy nacihgna¢ i dopiero wtedy przymocowado
podiaza lub niszej warstwy,

¢ Kkosze napehdi doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pusikiv przypadku materaca aby na jego géubo
utozone byly min. 2 kamienie. Kosze napéhai lekkim naddatkiem, stosigj w trakcie napetniania haczyki spigeg
przeciwlegtescianki,

¢ zamkm¢ wieko kosza lub materaca i przyézg do gornych kraedzi wszystkichscianek pionowych z ktérymi
wieko sk styka (boki i przegrody wewirzne); mocowanie wieka nale wykona drutem lub zszywkami w spos6b



podany wczéniej

¢ monta pozostatych warstw koszy wg analogicznego schermatinowwyc odpowiednie przewrzania pomgdzy
warstwami.

/... uktadanie pod wod .../

W przypadku konieczrigi ,topienia” materacy (uktadania ich pod wahalery:
¢ pojedynczy materac zmontovawypetni kamieniami i przysz§ wieko, na ptaskim terenie w pohli miejsca
wbudowania

¢ w trakcie montau materaca usztywhijego przegrody wewatrzne i réwnolegte do nich boki gami ze stali
zbrojeniowej

¢ za pomog linek stalowych lub tacuchéw podwiesi materac za pty usztywniagce do ramy stalowej o wymiarach
takich samych jak materac

¢ ram stalowa wraz z podczepionym materacem dn@zwigiem nad miejsce wbudowania i powoli opuszgzaj
utozy¢ materaccisle, obok materacy wbudowanych wéaiej

¢ ulozone materace pgizy¢ migdzy sola, zszywajc stykapce st krawedzie

podczas uktadania materacycézenia ich midzy sola pod wod na gtbokaici przekraczajcej 1,0m, nalzy uzy¢ nurka.
Prace te nalgy prowadzt z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP.
Szczego6ty montal naley wykona zgodnie z instrukgjproducenta, oraz wskazaniamiyniera Kontraktu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplkt.6
6.2. Kontrola jakosci robot.

Kontrola polega na sprawdzeniu:
¢ rzednych oraz wskaika zagszczenia gruntu pod koszami lub materacami
¢+ materiatéw (kosze i materace, kamigeowioknina)

¢ montau i wbudowania koszy i materacy, a w szczeggitho poprawnéci taczenia wszystkich kragdzi, geometrii
konstrukcji (pochylenia, kxna), dokladnéci wypetnienia kamieniem (zgodnie z wymogami Aprgb@echnicznej
IBDIM nr AT/99-04-0692)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@Q,@Wymagania ogélne” pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest:
— - m?® (metr szécienny) konstrukcji zbudowanej z koszy gabionowych
— - n? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionej materaicgationowymi.
8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@(Mlymagania ogolne” pkt. 8
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z ST, i wymaganianiylmera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i kontrole
prowadzone wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 ri(metra széciennego) umocnienia skarp koszami siatkowo-kanyigmmbejmuje:
wykonanie niwelacji podiza
utozenia geowtokniny (jeeli przewiduje to PT)
monta i wbudowanie koszy siatkowych w miejsce ich praezenia
dostarczenie wszystkich materiatéw podstawowyabmcniczych
zastosowanie niezddnego spratu (dzwigow, srodkéw transportowych) i konstrukcji pomocniczych
oczyszczenie spgiu i miejsca robot

e & & o o o

+ odwiezienie materiatbw odpadowych na miejsce zgatheeane przez kryniera Kontraktu



¢ mont&, demonta i przemieszczanie w offsie budowy urzdzer towarzysacych
¢ wykonanie badai pomiaréw zgodnych z ST
Cena 1 rfii(metra kwadratowego) umocnienia skarp materacathicsvo-kamiennymi obejmuije:
+ wykonanie niwelacji podtza
+ ulozenia geowtokniny (jeeli przewiduje to PT)
¢ monta i wbudowanie materacy w miejsce przeznaczeniznie z uyciem ekipy nurkéw (jeeli przewiduje to PT)
¢ dostarczenie wszystkich materiatéw podstawowyobmpcniczych
¢ zastosowanie niezdnego sprau (dzwigow, srodkdw transportowych) i konstrukcji pomocniczyttagersy)
¢ oczyszczenie spet i miejsca robot
+ odwiezienie materiatow odpadowych na miejsce zgatheeane przez kryniera Kontraktu
¢ monta, demonta i przemieszczanie w oflsie budowy urgdzei towarzysacych
+ wykonanie badai pomiaréw zgodnych z ST

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen®gania i badania
PN-H-04623:1986 Ochrona przed kogpZomiar grubgci powtok metodami nieniszgezymi.
EN 10223-3. Hexagonal steel wire netting for eegring purposes.
EN 10244-2. Zinc or zinc alloy coatings on steik.

10.2. Inne dokumenty

.Aprobata Techniczna IBDIM nr AT/99-04-0692 ,EKOda®, EKO-materace, EKO-walce, oraz EKO-kosze system
COMBI".

JInstrukcja montau i wbudowywania koszy siatkowo-kamiennych (gabiejié- opracowana przez ,GEOTIM” Sp. z
0.0. - ul. Ptochodiska 19, 03-191 Warszawa, tel.22 / 51 06 108.



