M.20.04.02.02 UMOCNIENIE SKARP DROBNOWYMIAROWYMI
PREFABRYKATAMI Z BETONU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejsymagania dotycgce wykonania i odbioru umocnienia skarp
stazkdw drobnowymiarowymi prefabrykatami z betonu diadt :

Remont mostu na rzece Stary Bré w m. Gliny Male

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjp Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclnij obejmuj wszystkie czynnci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie robdt wymienionych w p.1.1.
Roboty te obejmuj
— umocnienia skarp koryta rzeki prefabrykowanymi ghgt azurowymi z betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Koryto cieku— naturalnie lub sztucznie wyksztalcony w gruneig&op ograniczony skarpami.

1.4.2. Prefabrykat— element wykonany w zaktadzie przemystowym, kigmyzamontowaniu na budowie
stanowi umocnienie skarpy rowu lub cieku.

1.4.3. Piyty aurowe — prefabrykowane plyty betonowe wielootworowe, itdr zadaniem jest zabezpieczenie
skarp ziemnych przed rozmyciem przez pbgmwode, a jednoczénie umaliwiajgce bezpieczny doptyw wody
gruntowej do rowu lub cieku.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus)- ziemia rélinna zawierajca co najmniej 2% Zci organicznych.

Pozostale okidenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaezgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-D-M-00.00.00. ,Wymagania agl punkt 1.4 oraz ST-D.06.01.01 ,Umocnienia
skarp, rowow kciekéw” punkt 1.4.

1.5. 0Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-D-M.00.00.00. ,Wymagania og@ln

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
specyfikacjami technicznymi i poleceniamiymiera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev ST-D-M.00.00.00.
-~Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Prefabrykaty betonowe

Do wykonania umocnienia stosuje Sietonowe ptyty zurowe zgodnie z dokumentagjrojektovy. Jeli w
dokumentacji projektowej nie podano innych wymagalezy stosowad ptyty o0 wymiarach 60x40x10 cm.

Wymagane parametry techniczne dla prefabrykatéaroetych do umocnienia skarp:
- klasa betonu B25 wg PN-B-06250,
- naskikliwo$¢ betonu< 4% wg PN-B-06250,
- stopieh wodoszczelngi W6 wg PN-B-06250,
- stopien mrozoodpornéci F100 wg PN-B-06250,



- $cieralng¢ na tarczy Boehmego nie giisza nk 3.5 mm wg PN-B-04111.
Powierzchnie ptyt nie powinny mieys, gknie¢ i ubytkéw betonu. Krawdzie ptyt powinny by réwne i proste.
2.2.2. Beton
Do wykonania podwaliny umocniestosuje si beton klasy B25 o nagiujacych wiaciwosciach:
- stopien mrozoodpornéci F200 wg PN-B-06250,
- pozostate wigciwosci wg specyfikacji ST-M.13.01.00 ,Beton konstrukiyj.
2.2.3. Zaprawa

Zaprawa cementowa do wypetniania spoin wg PN-B-1450
Do zapraw naley stosowa cement wg PN-EN 197-1, piasek wg PN-B-06711 i gwed PN-EN 1008.

2.2.4. Inne materiaty

Piasek na podsypk- wg PN-B-11113.
Paliki drewniane do przybijania ptytspednicy od 2 do 4 cm i dlugoi 50-70 cm.
Humus (grunt zdatny do porostu) i nasiona traw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonania umocnienia kamiennego

Wykonanie robdét ziemnych i uktadanie prefabrykatdezna wykoné recznie.
Do zagszczania podiea naley stosowa lekkie zagszczarki ptytowe.
Beton mana uktada r¢cznie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyeee transportu podano w ST-D-M.00.00.00. ,Wymagamgélne” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

Ptyty prefabrykowane betonowe mplgy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Ptyty powinny by
réwnomiernie roztéone w przestrzeni tadunkowej i zabezpieczone ppreemieszczaniemgsi uszkodzeniami w
czasie transportu.

Prefabrykaty betonowe mady¢ sktadowane w stosach z zastosowaniem podktadedekiadek, na otwartej
przestrzeni oraz wyrbwnanym i odwodnionym padto

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygeze wykonania robét podano w ST-D-M.00.00.00. ,Wyuuaig ogélne” punkt 5.

5.2.  Wykonanie podwaliny umocnienia

Wykonanie robét obejmuje:
- wytyczenie w terenie obrysu podwaliny,
- wykonanie wykopéw pod podwakn
— wyrdwnanie i zagszczenie gruntu w dnie wykopéw,
- wykonanie deskowania,
-  betonowanie i piefgnacg betonu,
- rozszalowanie podwaliny,



— zasypanie gruntem rodzimym z zagczeniem.

5.3.  Wykonanie umocnienia ptytami aurowymi

Wykonanie robot obejmuje:

- wyprofilowanie podtga zgodnie z zatmnym w dokumentaciji projektowej pochyleniem skarp,
wyréwnanie i zagszczenie,

- roziozenie i zagszczenie podsypki piaskowej o grébook. 5 cm po zagszczeniu,

— ulozenie prefabrykatéw betonowych z zakotwieniem palikdrewnianymi,

— wypeinienie szczelin porilzy prefabrykatami zaprawcementow,

- wypehienie otworéw w ptytach gruntem zdatnym dogstu wymieszanym z nasionami traw.

Prefabrykaty na skarpach rozmieszczansijankowo w uktadzie pasowym tj. prefabrykaty gégo rzdu powinny
by¢ przesungte wzgkdem dolnego. Piyty natg uktada& w taki sposob, aby capowierzchm przylegaty do
podiaza.

O ile w dokumentacji projektowej nie przewidziammégo rozwjzania, koryto cieku powgj ptyt azurowych
nalezy umocné przez rozcielenie gruntu zdatnego do porostu (humusu) iastisimieszanktraw. Zaleca si
wykorzystanie gruntu miejscowego ztjgo w czasie robot przygotowawczych lub gruntuykapow.

5.4. Wymagania dotyczce robot
Wykonane umocnienia powinny speliiaastpujace wymagania jakeiowe:

- koryto powinno by uformowane zgodnie z projektowanym pochyleniemskdopuszczalne odchylenie
od projektowanego spadku poprzecznegaaenaynost nie wiccej niz 5% jego wartéci wyrazone;j
tangensemdta,

- réwnas¢ gornej powierzchni prefabrykatow sprawdzana Bimetrowy powinna by taka, aby przavit
pomiedzy gorr powierzchm prefabrykatéw i przytoong fata nie przekraczat 10 mm,

— szerokdé¢ spoin pomgdzy prefabrykatami nie powinna przekrac8amm,
— spoiny wypetnia na petn glebokas¢ prefabrykatu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli rob6t podano w ST-D-M.00.00.00. ,Wyma@gaogoélne” punkt 6.

6.2. Kontrola wykonania umocnien z prefabrykatow betonowych

Kontrola jakdci wykonania rob6t umocnieniowych obejmuje:
- sprawdzeniu jakiei materiatléw z wymaganiami podanymi w punkcie @igjszej ST,
— sprawdzenie prawidiovéoi wytyczenia umocnie (podwalin) w terenie,

—  sprawdzeniu zgodsoi wykonanych robét z dokumentagrojektova i wymaganiami podanymi w
punkcie 5 niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania og6lne
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w ST-D-M.00@QWymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest:
- dla umocnienia prefabrykatami z betonu —4(jaden metr kwadratowy) powierzchni umocnione;j,

— dla podwaliny umocnigz betonu — 1 m (jeden metr) didgoelementu o wymiarach zgodnych z
dokumentagj projektows.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-D-M.00.00,0/ymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Odbidr robét umocnieniowych

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawidzdaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogéblne ustalenia dotycgce podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrigi podano w ST-D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” kiL®.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Umocnienie prefabrykatami z betonu

Cena jednostki obmiarowej wg punktu 7 obejmuje:
—  zapewnienie niezttinychsrodkéw do wykonania robot,
-  zakup i dostarczenie materiatow,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- profilowanie i zagszczenie skarp koryta,
— Uulozenie i zagszczenie podsypki,
— ulozenie prefabrykatéw wraz z wypetnieniem szczelibnarow,
- wykonanie umocni@wg punktu 5 niniejszej specyfikacji,
— wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, bada préb i sprawdzg
- oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.
Do ceny jednostkowej wliczagsiowniez odpady i materiaty pomocnicze.

9.2.2. Podwalina umocnia

Cena jednostki obmiarowej wg punktu 7 obejmuje:
—  zapewnienie nieztainychsrodkéw do wykonania robot,
- zakup i dostarczenie materiatow,
— wykonanie robét ziemnych,
- wykonanie i rozbiérka deskowania,
- betonowanie i piefgnacja betonu,
— wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, bada préb i sprawdzge
- oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.
Do ceny jednostkowej wliczagsiéwniez odpady i materiaty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN-197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce cementu
powszechnegozytku

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgrao nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-06711:1979 Kruszywa mineralne. Piaski do zagyadowlanych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie



