SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.00.00.01 Remont pomostu drewnianego mostu.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem mostéw o poktadach drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest przy zleceniu i realizacji robot :

Remont mostu na rzece Stary Bre n w m. Gliny Mate.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem remontu pomostu drewnianego, obejmujgcego cze$é jezdng mostu -
poprzecznic drewnianych, poktadu dolnego i gornego oraz kraweznikow i poreczy drewnianych. .

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.2. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kltadka dla pieszych i przepust.

1.4.3. Dlugos$¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Rozpieto$c¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami) przesta mostowego.

1.4.5. Szerokosc¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szeroko$c
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.6. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczego6lnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z
wyltgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.7. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.8. Inzynier / Kierownik projektu / Koordynator - osoba wymieniona w Umowie na wykonanie robdét,
upowazniona przez Zamawiajgcego do podejmowania decyzji w sprawach realizacji Przedmiotu
Umowy w granicach okreslonych Umowa.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw do wykonania remontu mostu.

Do wykonania wszystkich elementéw drewnianych mostu nalezy uzyé drewna sosnowego min. kl. 1,
impregnowanego :

- poprzecznice drewniane — impregnowane przed wbudowaniem 2525 cm, utozone na dzwigarach
gtoéwnych i przymocowane klamrami do stopki belki,

- poktad dolny drewniany — bale okantowane gr. 100 mm - impregnowane przed ulozeniem,
przybijane do poprzecznic wzdtuz mostu z odstepami miedzy belkami od 2 + 4 cm,

- pokiad gorny drewniany — bale okantowane gr. 50 mm i szerokosci 16 lub 18 cm, impregnowane
przed utozeniem, przybijane szczelnie do podkfadu dolnego.

UWAGA !l

Wszystkie bale poktadu gérnego powinny mie ¢ jednakow g szeroko $¢ (‘albo 16 cm, albo 18 cm).



- porecze drewniane impregnowane (obustronnie) - stupki i pochwyt z krawedziaka 140001140 mm,
przeciggi z bali 50C1L00 mm,

- odbojnica poreczowa z krawedziaka 1401140 mm, utlozona na przektadkach min. 50 mm.

3. SPRZET
3.1. Sprzet stosowany do wykonania remontu mostu

W zaleznosci od zakresu rob6t oraz sposobéw ich wykonania, Wykonawca powinien wykazac¢
sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochodéw skrzyniowych do przewozu materiatu drewnianego

- pity mechanicznej spalinowej do ciecia drewna.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Zasady wykonania robot

Spos6b wykonania rob6t przy remoncie mostu drewnianego powinien by¢é zgodny z
dokumentacjg techniczng i SST. W przypadku braku wystarczajacych danych nalezy korzysta¢ z
ustalen podanych w niniejszej specyfikaciji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
- roboty remontowe mostu,

- roboty wykonczeniowe.

4.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy:
- ustali¢ lokalizacje terenu rob6t wspolnie z koordynatorem
- wykonag i ustawi¢ oznakowanie pionowe na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- przygotowaé materiat drzewny tzn. wykona¢ konserwacje drewna — impregnatem.

4.3. Roboty remontowe

Wszystkie prace remontowe wykona¢ zamknietym ruchu przez obiekt mostowy — objazd wg
uzgodnionego ,Projektu czasowej organizacji ruchu” - wg nastepujacej kolejnosci robot:
- rozbidrka istniejgcych poreczy drewnianych,
- rozbidrka istniejgcej odbojnicy poreczowej,
- rozbiérka podktadu gérnego gr. 100 mm,
- rozbiérka podktadu gérnego gr. 50 mm ,
- demontaz poprzecznic,
- montaz nowych poprzecznic na dzwigarach nosnych z przymocowaniem od spodu klamrami do
belek stalowych,
Uwaga ! Renowacje pokrycia malarskiego belek stalowych wykona¢ wg SST M.24.01.05

- wykonanie izolacji z papy na wszystkich poprzecznicach (gora poprzecznic — paski szer. 0,6m,

- wykonanie poktadu dolnego z bali 100 m w rozstawie od 2-4 cm (przybicie gwozdziami 8 -10 cal.)
- wykonanie poktadu gérnego z bali 50 mm (przybite szczelnie gwozdziami 4 - 5 cal.)

- wykonanie poreczy drewnianych,

- montaz odbojnicy poreczowej.

4.4 . Roboty wyko Aczeniowe

Do robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejgcych warunkow terenowych tj.
- uporzagdkowanie terenu robét, przywrécenie do stanu pierwotnego
- wyréwnanie pasa drogowego( wjazdy na most) tj.: jezdni, poboczy
- zdjecie oznakowania pionowego ustanowionego na czas budowy.

2



5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci wbudowanych materiatow.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zmierzony sposéb wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
SST oraz ustaleniami z koordynatorem.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane (drewno - gat. 1,11 ) do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci deklaruje zgodnosci ew. badanie materiatow wykonane przez dostawcow itp.)
Wszelkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia koordynatorowi do akceptacji.
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie
- wyglad zewnetrzny catosci remontowanego obiektu mostowego
-sposob i gestos¢ mocowania poprzecznic do dzwigarow nosnych oraz przybicia pokfadu dolnego i
goérnego.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét oraz w kosztorysie.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Dodatkowe dane zostang
poprawione na pidmie wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu.

Jedgostkq obmiarowg przy wykonaniu robét zwigzanych z rozbiérkg i wbudowaniem drewna jest

1m”.

7. ODBIOR ROBOT

W czasie wykonywania robot wszystkie elementy remontowanego mostu : poprzecznice, pokfad
dolny, gorny i bariera ochronna zostang kolejno odebrane przez Inzyniera/Kierownika projektu z
wpisem do dziennika budowy lub ksigzki obmiaru.

Odbiér koncowy poprzedzony odbiorami zamykajacymi moze nastgpi¢ woéwczas gdy roboty
wykonane zostaly zgodnie z przedmiotem, a ewentualne odstepstwa w czasie odbioréw nie odbiegajg
od dopuszczalnych toleranciji.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce do dziennika budowy wpisem z powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy zgodnie z Umowa.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong na podstawie przedmiaru dla danej pozycji kosztorysu.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.10.243.1623 z pbézniejszymi zmianami)

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138 poz. 1555)

- Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. i drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60 z pézniejszymi
zmianami).

9.2 - Podreczniki i przepisy utrzymania mostow.



