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M.20.01.07 SCIEKI SKARPOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjymagania dotyee wykonania i odbioru robot zgaanych z
wykonaniemsciekéw skarpowych dla robét :

Remont mostu na rzece Stary Bré@ w m. Gliny Mate

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowaka flokument przetargowy i kontraktowy przy zlecainiu
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikaci Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotyca wykonaniasciekdw skarpowych z betonowych
elementow prefabrykowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczmeigodne z odpowiednimi normami oraz z dlkeaiami
podanymi w ST-D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-D-M.00.00.00. ,Wymagania ogtln

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
specyfikacjami technicznymi i poleceniamiymiera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST-D-M.00.00.00.
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Prefabrykowane betonowe elementgciekowe
Do wykonaniaciekdéw skarpowych nalg scieg drogowy korytkowy o szeroka 600 mm.
Wymagania dla prefabrykatow betonowych:

-  beton klasy B25 wg PN-88/B-06250,

—  stopien mrozoodpornéci F100 wg PN-88/B-06250,

- stopieh wodoszczelngi W6 wg PN-88/B-06250,

- nasgkliwos¢ betonu nie wiksza nk 5% wg PN-88/B-06250,

- tolerancje wykonania:

grubas¢ +3 mm,
szerokdé +3 mm,
dhugasé + 10 mm.

2.3. Inne materialty

Podsypka cementowo-piaskowa jako paeielementow prefabrykowanych:

—  piaseksrednio lub gruboziarnisty z cementem portlandzkBna2ilosci 100 - 200 kg cementu na 1 m3
piasku wg PN-90/B-14501.

Zaprawa cementowo — piaskowa do wypetniania satzel

- piaseksrednioziarnisty z cementem portlandzkim 25 wdic300 kg cementu na 1*miasku wg PN-90/B-
14501.

Woda wedtug PN-88/B-32250.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” i

3.2. Sprzet do wykonaniascieku

Do wykonaniacieku skarpowego mma wy¢ dowolnego sprgu zapewniajcego widciwg jakos¢ robot.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST-D-M.00.00.00. ,Wymagamgjélne” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport elementow prefabrykowanychze@dbywé sie dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczaggych je przed uszkodzeniami

Transport kruszywa i cementu wg ST-M.13.01.00 ,Bédtonstrukcyjny”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-D-M.00.00.00. ,Wymagania ogbjpunkt 5.

5.2.  Wykonanie $cieku

Wykonaniescieku skarpowego obejmuje:
— wykonanie koryta podciek,
- wyprofilowanie i zagszczenie podim,
—  ulozenie, wyprofilowanie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowej.
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ulozeniescieku z elementéw prefabrykowanycleiekdédw drogowych korytkowych ,
— wypetnienie szczelin zaprawa peta grubad¢ elementdwécieku,
- wyprofilowanie odptywu.

5.3. Wymagania jakosciowe
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
—  prostoliniowd@¢ w rzucie z géry 1 cm/m.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne
Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w ST-D-M.00000,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow

Whbudowane materiaty powinny speléiaymagania podane w punkcie 2.

6.3. Kontrola wykonania scieku

Sprawdzeniu podlega zgodidavykonaniascieku z dokumentagjprojektova, wymaganiami Specyfikaciji
Technicznej i poleceniami tgniera.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania og6lne

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-D-M.00@QWymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 m (jeden metr) wykonanégizku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-D-M.00.00,0/ymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Odbiér sciekdw skarpowych

Wykonaniescieku podlega odbiorowi kmowemu.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie wymagane pomiary i badania daty wipibzytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady dotygee podstaw piatrigi podano w ST-D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” ®.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzginia:
—  zapewnienie wszystkich niegtinych czynnikéw do wykonania rohét
- zakup i dostarczenie materiatow,
- wykonaniescieku zgodnie z punktem 5.2 niniejszej specyfikacji
- wykonanie wszystkich niezdnych préb, pomiaréw, bafla sprawdzé,
- uporzdkowanie i oczyszczenie terenu robot.

Do ceny jednostkowej nalg wliczy¢ odpady i materiaty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonerrtenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.



