PRZEDMIAR ROBOT

TYTUL PROJEKTU - Remont mostu na rzece Stary Bre n
w miejscowo $ci Gliny Mate

NAZWA OBIEKTU Most o nawierzchni drewnianej na rzece Stary

. Bren w miejscowo s$ci Gliny Mate
(ROBOT BUDOWLANYCH)

LOKALIZACJA - dz. nrewid. 1066/1, 1435/1, 1438/2 obreb 11 Gliny
Mate

NAZWA INWESTORA . GMINA BOROWA

ADRES INWESTORA : 39 — 305 BOROWA

Powiat mielecki
Wojewodztwo podkarpackie

PRZEDMIAR SPORZADZIt . Wiestaw Sotltys

uprawnienia budowlane Nr M-ty -337/94 w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie mostow

DATA OPRACOWANIA . 18.08.2011 r.

Kod CPV: : 45221111-3



PRZEDMIAR ROBOT

na remont mostu na rzece StarymBwemiejscowdci Gliny Mate

o ) Jednostka
Lp. Nr SST Wyszczegolnienie robét wraz z obmiarem
Nazwa llosé
1 2 3 4 5
1 | M—-00.00.01 | Rozhiérka poreczy drewnianych i odbojnicy
V = 4[14,8[0,14[0,14+4[114,8[0,1[0,05+2[6[D,14[0,141,7 m® 1,86
2 | M—00.00.01 | Rozbiérka jezdni drewnianej — poktad gérny
V = 14,805,5[0,05 m® 4,07
3 | M-00.00.01 | Rozbiorka jezdni drewnianej — poktad dolny
V = 14,8[P8[D,1[0,16 m° 6,63
4 | M-00.00.01 |Rozbiérka poprzecznic 25 cm 25 cm
V = 0,25[0,25116[6 m° 6,0
5 M- 00.00.01 | Wbudowanie poprzecznic 25cm25cm (wraz z 2-krotng impregnacjg)
V=60m°—jw. m> 6,0
6 | M—00.00.01 | Utozenie jezdni drewnianej - poktad dolny (wraz z 2-krotng impregnacjg)
V=1663m°—jw.
m° 6,63
7 | M—00.00.01 | Utozenie jezdni drewnianej — poktad gérny (wraz z 2-krotng impregnacjg)
V=4,07m—jw.
m° 4,07
8 | M—-00.00.01 | Wykonanie poreczy drewnianych i odbojnicy (wraz z 2-krotng impregnacjg )
V= 186m°—jw.
m? 1,86
9 | M-00.00.01 | Odwdz drewna z rozbiérki na odlegto$¢ 10 km
G =(1,86+4,07+6,63+6,0)[/[D,55 Mg 10,21
10 | M—24.01.05 | Wymiana uszkodzonych stezen istniejgcych dzwigaréw INP 550 - rozbiérka
istniejgcych i montaz nowych z ceownikéw 140060 mm
G = 8[B1,25[D,016 Mg 0,48
11 | M—24.01.05 | Renowacja starej powtoki malarskiej (praca z wykorzystaniem rusztowan) :
1) Oczyszczenie strumieniowo-$cierne istniejgcych dzwigaréw INP 550
wraz ze stezeniami do Il st. czystosci
2) Wykonanie powtoki antykorozyjnej istniejacych dzwigaréw i stezen
zestawem farb do renowacji mostow na bazie zywic EP i PUR
posiadajgcym Aprobate Techniczng IBDIM.
G=4[14,8[0,167+8[B[1,25[0D,016 Mg 10,366




1 2 3 4 5
12 D-02.00.00 Reczne wykopy ziemne pod budowle (kosze) siatkowo-kamienne
V = (1,00D,507,00B[R)2 m? 42
13 M-27.01.02 Umocnienie skarp cieku i stozkéw w obrebie nurtu budowlami (koszami)
siatkowo-kamiennymi o wymiarach 1,0(D,5 m bez wyprawy
V = (1,000,5[7,0(BR)[R .
m 42
14 | M-20.04.03.02 | Likwidacja erozji dna rzeki poprzez wykonanie narzutu z kamienia tamanego
$redniego; grubos$¢ warstwy narzutu 20 cm
V = 7015 m’ 105
15 | M-20.04.02.02 | Umocnienie skarp stozkow drobnowymiarowymi ptytami betonowymi typu
LKrata” — 90060110 cm
F=474 m? 112
16 D-01.02.04 Mechaniczne wyciecie i rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm - pasa
o szerokosci 0,5 m - na potgczeniu dojazdéw z mostem (w celu utozenia
$cieku z kostki brukowej)
F = 0,506,0 m’ 3,0
17 M-16.01.07 Ulozenie na potgczeniu dojazdéw z mostem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej prostokatnej 20110 cm (szara) o grubosci 8 cm na podsypce
cementowej grub. 5 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - z
uformowaniem $cieku poprzecznego (uniemo Zzliwiaj gcego sptyw wody
na most) poprzez obni zenie elementéw $rodkowych w stosunku do
skrajnych o0 2 cm)
F = 05006 m’ 3,0
18 | M-20.04.02.02 | Wykonanie na nasypie dojazdéw do mostu $ciekdw naskarpowych z
betonowych prefabrykowanych korytek drogowych 6006015 cm z
osadzeniem elementdéw na tawie betonowej
mb 88

L = (2012+2010)2




