OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania na wykonanie robot budowlanych pod nazwg:
,Remont drogi gminnej nr 103272 R Orléw — Czermin
w km 0+505 + 1+775 w miejscowosci Orlow”

1. Podstawa i zakres opracowania.

1.1. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r, poz. 430)

1.2. Zlecenie inwestora remontu drogi Gminy Borowa.

2. Dane wyjSciowe.

2.1. Mapa sytuacyjna w skali 1:1000.

2.2. Pomiary w terenie.

2.3. Dane inwestora dotyczace oczekiwanych efektow.
2.4. Droga klasy D

2.5. Szybkos¢ projektowa 40 km

3. Stan istniejacy.

Droga gminna nr 103 272 R Ortéw — Czermin o dtugosci 2.475 km ma poczatek na skrzyzowa-
niu z droga wojewodzka nr 983 Sadkowa Gora — Wola Mielecka, natomiast koniec drogi
znajduje si¢ granicy Gmin Borowa i Czermin.

Przedmiotowy odcinek drogi o dtugosci 1270 m posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szeroko-
$ci 4,0 m z obustronnymi poboczami ziemnymi o szer. zmiennej od 0.5 do 1,0 m oraz odwod-
nieniem powierzchniowym i za pomocg rowow otwartych. Nawierzchnia bitumiczna wyko-
nana w latach 80-tych jest w stanie bardzo ztym poniewaz jest bardzo zdeformowana na sku-
tek nawodnienia korpusu drogi w trakcie powodzi w roku 2010 co spowodowato utrate no-
$nosci nawierzchni. Po osuszeniu korpusu drogi jego nosno$¢ powrodcita w okoto 60% do sta-
nu pierwotnego jednakze w celu osiagnigcia catkowitej no$nosci z poprzedniego okresu nale-
zy wyprofilowac¢ istniejaca nawierzchni¢ i wykona¢ nowa warstwe Scieralng.

4. Stan projektowany.

4.1. Sytuacja.

Uwzgledniajac stan istniejacy przedmiotowej drogi postanowiono zastosowac nastgpujace

rozwigzania w celu przywrocenia drodze jej cech pierwotnych:

- w celu uzyskania wlasciwego profilu poprzecznego jezdni zaplanowano profilowanie be-
tonem asfaltowym 0/12,8 lub masg bitumiczng AC 11S dla ruchu KR1 w ilosci ér. 3 cm,

- ponadto na catej szerokosci i dlugosci odcinka zaplanowano wykonanie nowej w-wy $cie-
ralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 lub masg bitumiczng AC 11W dla ruchu KR1 $ér. gr. w-
wy 3 cm,

-z uwagi na zaplanowane prace nawierzchniowe po ich wykonaniu zachodzi konieczno$¢
uzupetnienia poboczy ziemnych poprzez uzupehienie pospotka a w warstwie gérnej gru-
bosci 8 cm kruszywem famanym zageszczanym mechanicznie.

Planowane roboty nie bedg wykraczaly w zadnym przypadku poza istniejacy zarys sytuacyjny

poszczegolnych elementéw i zamkng si¢ w catosci granicach dziatek bedacych pasem drogo-

wym drogi gminnej.



4.2. Uklad wysokosciowy

Uktad wysokos$ciowy na catej dtugosci odcinka praktycznie nie ulegnie zmianie poniewaz
planowany zakres robot polega jedynie na poprawie nawierzchni na ww. elementach ktoéra zo-
stanie wykonana w miejsce istniejace;.

4.3. Odwodnienie

Odwodnienie pozostaje w calosci w stanie istniejagcym. Pod remontowanym odcinkiem drogi
przebiega linia rowdw poprzecznych w iloSci cztery szt. poprzez przepusty rurowe zelbetowe
z ktorych dwa o $rednicy 60 cm beda remontowane poprzez odkopanie i wymiang zniszczo-
nych krggdw. Nastepnie zostang wykonane nowe murki czotowe proste oraz zostanie odtwo-
rzona nawierzchnia nad pzrepustami.

4.4. Konstrukcja nawierzchni:

3 cm - w-wa §cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 lub masg bitumiczng AC 118 dla ruchu
KR1 w ilo$ci $r. 3 cm,.

3 cm - w-wa §redniej grubosci, profilowanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym
0/12.8 lub masa bitumiczng AC 11W dla ruchu KR1 w iloéci $r. 3 cm,

5. Emisja zanieczyszczen.

Remont drogi gminnej polegajacy na przywroceniu pierwotnych jej parametrow nie bedzie
miat zadnego wptywu na nat¢zenie ruchu pojazdéw ani na jego strukturg w zwigzku z czym
bedzie w zasadzie neutralny w zakresie emisji zanieczyszczen, a dzigki poprawie parametrow
drogi poprzez zapewnienie ptynnosci jazdy przyczyni si¢ do zmniejszenia zuzycia paliwa oraz
do znacznego obnizenia hatasu.

Przebudowa drogi nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen powyzej 20%

6. Wycinka drzew.
Planowane roboty nie wymagaja wycinki drzew.

7. Tereny ochrony konserwatorskiej.
Teren na ktorym przebiega odcinek drogi przewidziany do przebudowy nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

8. Obszary Natura 2000.

Obszar na ktérym potozony jest odcinek drogi przewidziany do przebudowy nie znajduje si¢
W obszarze chronionym natura 2000 ani nie oddziatuje na taki teren.

Na obszarze objetym robotami nie wystepujg zadne gatunki chronione zwierzat, roslin ani
grzybow.



