istniejacy budynek
szkoly ‘

UWAGA:

NAWIERZCHNIA
BEZPIECZNA- wymiary

skala 1:100

Sposob zamocowania urzgdzen /kosze, taweczki, plac
zabaw/ oraz krztatt i wielko$¢ fundamentéw nalezy
uzgodni¢ z dostawcg przed wykonaniem nawierzchni

boiska.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZADZENIA MUSZA
POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY ZEZWALAJACE NA
WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH !

Dopuszcza sie zmiane wymiaréow

fundamentéw i dostosowanie ich do

zalecen producenta urzadzen

Legenda:

Z0fty RAL 1002

- czerwony RAL 3016
- zlelony RAL 6021
- niebieski RAL 5015

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

STuDIO

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

RAFAL OWCZAREK
39-200 DEBICA
UL LIGEZOW 44

603 79 92 01

Temat:

Projekt montazu obiektow matej architektury (elementéw placu

zabaw) w miejscowosci Borowa

Inwestor: Gmina Borowa , 39-305 Borowa, Borowa 223
Lokalizacja: Borowa dz. nr ewid. 2687, obr. 0010 BOROWA Skala:
i 1:100
istivg NAWIERZCHNIA Upranren i
H N projektowe: Dat: lia:
BEZPIECZNA- wymiary ota opraconana
IV 2014 r.
Projektowat: | mgr inz. arch. Rafat Owczarek
uprawnienia budowlane do projektowania bez A-01/02
ograniczen w specjalnosci architektonicznej Nr rysunku:
Opracowata: | Teresa Wiktor A_4




