Projekt montazu obiektéw matej architektury (elementéw placu zabaw) w miejscowos$ci Borowana dz. nr ewid gr. 2687

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
- Mapa do celow projektowych w skali 1:1000
- Uzgodnienia z inwestorem w zakresie rozwiazan funkcjonalnych i materiatowych,

- O$wiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.

- Obowiazujace normy i przepisy budowlane

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenow zielonych poprzez
montaz obiektow malej architektury oraz nawierzchni bezpiecznych. Inwestycja

zlokalizowana bedzie na dzialce nr. ewid. 2687 w Borowe;.

Stan istniejacy

Na przedmiotowej dziatce znajduje si¢ istniejacy budynek szkoty, boisko, plac
zieleni 1 utwardzone ciagi piesze. Pod dziatka przebiegaja sieci uzbrojenia terenu zas
projektowane urzadzenia usytylowane zostana na tarenie wolnym od instalacji. Teren

przedmiotowy jest wolny od nasadzen.

4. Informacje o przewidywanych zagrozeniach.
W zwiazku z przeznaczeniem obiektu na cele rekreacyjne nie przewiduje sig

wystepowania zagrozen.

5. Przeznaczenie funkcjonalne obiektu

Obiekt petit bedzie rolg ogoélnodostepnych terenéw rekreacyjnych, a w tym:

- plac zabaw z nawierzchnia bezpieczna dla dzieci

6. Warunki posadowienia

Na podstawie rozpoznania geologicznego terenu stwierdzono, ze w miejscu
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projektowanych elementow wystegpuje ponizej projektowanej nawierzchni grunt rodzimy
- warstwy jednorodne tj. piaski drobne w stanie $rednio zaggszczonym bez
przewarstwien, nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

Oszacowany stopien zaggszczenia [4= 0,38.

7. Rozwiazania konstrukcyjno materialowe
7.1 Podbudowa
- pod nawierzchnig¢ bezpieczna: pod nawierzchnig bezpieczna placu zabaw po
przeprowadzeniu robdt ziemnych majacych na celu wypoziomowanie powierzchni terenu
wg. zalaczonych rysunkdéw wykona¢ podsypke piaskowa gr 10cm, a nastgpnie podbudowe
z kruszywa tamanego (2-32mm, grubosci 150mm 1 0-7mm, grubo$ci S0mm)

stabilizowanego mechanicznie a nastepnie utozy¢ ptytki gumowe absorbujace upadek z

wysokosci 1,5m.

7.2 Rodzaj nawierzchni
Jako nawierzchnig bezpieczna placu zabaw przyjmuje sig:

- nawierzchnig przepuszczalna, bezpieczna demontowalna uktadang z ptytek
gumowych o dowolnym wymiarze i grubosci, amortyzujaca upadek dziecka z
wysokosci min 1,5m. do umieszczenia na niej elementdw do ¢wiczen ruchowych, w
formie nieregularnej, migkko uktadajacej si¢ ptaszczyzny. Nawierzchnie nalezy
uktada¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie
spadek~ 1,0%.

Montaz oraz prawidlowe ukladanie plyt:
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7.3 Fundamenty
Fundamenty pod elementy placu zabaw, wykona¢ z betonu B20 o wymiarach
50x50 i glebokosci 1,10m. Dopuszcza si¢ wykonanie fundamentdw zgodnie z

wytycznymi producenta urzadzen.

7.5. Projektuje si¢ wyposazenie placu zabaw w postaci:
-zestaw wielofunkceyjny (konstrukcja gléwna stalowa) wyposazona w zjezdzalnie
stalowa, wieze gldwna, pomost wysoki, balkon, schody,
-palac stal nierdzewna, plyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie
warunkow atmosferycznych.
-okret malucha sprawnosciowa platforma do zabaw dla najmlodszych, w ksztalcie
okr¢tu. Materiat: Stal nierdzewna, ptyta polietylenowa HDPE calkowicie odporna na
dziatanie warunkéw atmosferycznych.
- sprezynowiec spre¢zyna z preta @ 20 mm, konstrukcja z profilu 5020 mm, cynkowana
ogniowo i malowana proszkowo cato$¢ wykonana z tworzywa HDPE, uchwyty
plastikowe, siedzisko gumowane lub z tworzywa HDPE

Plac zabaw zaprojektowany zgodnie z norma: PN-EN 1176

8. Odwodnienie
Po wykonaniu wykopu kontrolnego o gt. 150cm stwierdzono wystepowanie

warstwy chtonnej, ktéra umozliwi naturalne odprowadzenie wod opadowych z
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powierzchni terenu dlatego w projekcie nie przewidziano drenazu.

Wykonane prace, nie wptyna na zmiang warunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.

9. Sieci uzbrojenia terenu

Poprzez dziatke na ktorej projektuje si¢ plac zabaw przebiegaja sieci uzbrojenia

terenu.

10. Przystosowanie dla potrzeb oséb niepelnosprawnych
Projektowany obiekt w peini przystosowany bedzie do korzystania przez osoby

niepetnosprawne — wyeliminowanie schodow i stromych podjazdow.

11. Wplyw obiektu na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do mogacych mie¢ niekorzystny wptyw na

srodowisko.
Wody opadowe zostang odprowadzone na dziatke inwestora. Nie nastapi zmiana

uksztattowania terenu mogaca mie¢ wplyw na naptyw wod na dziatki sasiednie.

mSTUDID

PRACOWNIA ARGHITEKTONIGZNA




