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Przedmiar robdt

2014-04-25

PROJEKT MONTAZU OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY /ELEMENTOW PLACU ZABAW/ W
MIEJSCOWOSCI BOROWA

Plac zabaw

Borowa

nr. dz. 2687

Gmina Borowa

Borowa 223

39-305 Borowa



Zuzia

Przedmiar robdt

(C)

DataComp 1994-2008 (lic.

13184)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt

Tlos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

1 Urzadzenia na placu zabaw

=

.1

KALKULACJA INDYWIDUALNA; Dostawa i montaz -'' Zestaw
wielofunkcyjny''na kotwach obsadzonych w betonie B20 sktada sie z
podest kwadratowy Platforma,Wieza, dach czterospadowy , zjezdzalnia,
schody, balkon, modut sklepik,3 zabezpieczenia, zabezpieczenie koto
foruny, zabezpieczenie zegar, $cianka makieta do zajeé
,zabezpieczenie kbéiko krzyzyk modul okienko.

1,000

kpl

KALKULACJA INDYWIDUALNA; Dostawa i1 montaz -sprezynowiec na kotwach
obsadzonych w betonie B20 osadzony trwale w podiozu na stalowe]
sprezynie -wykonany z HDPE

1,000

kpl

KALKULACJA INDYWIDUALNA; Dostawa i montaz - ''Patac'' na kotwach
obsadzonych w betonie B20 / o wym. 1,74x1,6 m/ stal nierdzewna,
plyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych , Strefa bezpieczenstwa 4,74x4,6 m; wysokosé
catkowita 172 cm wysoko$¢ swobodnego upadku 10 cm -wysoko$é podestu
10 cm - cato$é montowana na kotwach w/g producenta

1,000

kpl

N

KALKULACJA INDYWIDUALNA; Dostawa i montaz- ''Okret malucha'' na
kotwach obsadzonych w betonie B20 o wym. 1,57x2,4 m w ksztalcie
okretu/ stal nierdzewna, ptyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna
na dziatanie warunkdéw atmosferycznych , Strefa bezpieczenstwa
4,74x5,4 m; wysokos$é catkowita 247 cm wysokos$é swobodnego upadku 59
cm -wysoko$é podestu 59 cm - cato$é montowana na kotwach w/g
producenta

1,000

kpl

(€2}

KNR 201/310/1

Wykopy ciagie lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1.5'm ze
ztozeniem urobku na odktad, wykopy o giebokosci do 1.5-m, kategoria
gruntu I-II

6,750

m3

(o))

KNR 202/204/1 (1)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne do urzadzen na placu zabaw
/zabetonowaé¢ kotwy w/g wymogdw producenta /B20/

6,750

m3

KNR 201/415/1
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezace] na diugosci
1-m wzdiuz krawedzi, kategoria gruntu I-IT

6,750

m3

2 Nawierzchnia bezpieczna podbudowa

.1

KALKULACJA INDYWIDUALNA; montaz nawierzchni Dbezpiecznej gr. 45 mm
/ptytek/absorbujacy upadek z wysokos$ci 1.5m wraz a wykonaniem koryta
i podbudowy piasek gr 10 cm, kruszywo tamane 2-23 mm gr.l5 cm,
kruszywo 0-0,7 mm gr. 50 mm

172,900

m2

KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykta/B 15/

1,400

m3

KNNR 6/404/2
Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin
piaskiem

46,620

N

KNR 401/105/4
Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegto$é do 10-m,
grunt kategorii I-III

51,900

m3

(€2}

KNR 401/105/7
Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami, dodatek za kazde
nastepne 10-m

25,950

2,00|m3

(o))

KNR 201/415/2
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezace] na diugosci
1-m wzdiuz krawedzi, kategoria gruntu III

51,900

m3

Zestawienie robocizny

Lp.

Nazwa zawodu

Ilos¢

g W N =

.|Betoniarze grupa II
.|Cieéle grupa II
.|Robotnicy . . . .
.|Robotnicy grupa
.|Robotnicy grupa II

r-g

11,534
22,275
9,51
117,99
6,538

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):

167,847

Zestawienie materialdw

Lp.

Nazwa materiatu

Jedn.

Ilos¢

g W N

.|Zestaw wielofunkcyjny'' ; podest kwadratowy Platforma,Wieza, dach
czterospadowy , zjezdzalnia, schody, balkon, modut sklepik,3 zabezpieczenia,
zabezp. koto foruny, zabezp. zegar, $cianka makieta do zaje¢ ,zabezpieczenie

kétko krzyzyk modut okienko

.|Beton zwykly C12/15 (B-15)

.|Beton zwykly C16/20 (B-20) e e e e
.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 25-mm
.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 38-mm

kpl
m3
m3
m3
m3

1,456
6,851
0,076
0,034
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Zuzia (C) DataComp 1994-2008 (lic.
13184)
Lp. Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢
6.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,027
7.|Gwozdzie budowlane okragie goie kg 1,823
8.|Nawierzchnia bezpieczna m2 172,9
9.|0Obrzeza trawnikowe betonowe 50 100x20x6 cm . e e e e e e e e m 47,552
10.|Okret malucha'' o wym. 1,57x2,4 m w / stal nlerdzewna, piyta polietylenowa
HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunké4w atmosferycznych , Strefa
bezpieczenstwa 4,74x5,4 m; wysokoéé catk. 247 cm wys. swobodnego upadku 59 cm
- wysoko$¢ podestu 59 cm . e e e e e e e e e kpl 1
11.|Patac'' / o wym. 1,74x1,6 m/ stal nlerdzewna, piyta polietylenowa HDPE
catkowicie odporna na dziatanie warunkdéw atmosferycznych , Strefa
bezpieczenstwa 4,74x4,6 m; wysokos$é catkowita 172 cm wysoko$é swobodnego
upadku 10 cm —wysokoéé podestu 10 cm - kpl 1
12.|Piasek m3 0,219
13.|Piasek do betonow zwyklych m3 0,476
14.|Sprezynowiec kpl 1
15.|Woda m3 0,662
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢
1.|Srodek transportowy (1) L. ... m-g 0,27
Razem m-g (z dokladnosc1a do zaokraglen) 0,27
Tabela elementdw scalonych
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
1 Urzadzenia na placu zabaw
2 Nawierzchnia bezpieczna podbudowa
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