OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Stan istniejacy.

Parking przy Kosciele Parafialnym Parafii Swigtego Mikotaja Biskupa w Borowej w stanie istniejacym jest w bardzo zlym stanie
technicznym poniewaz wszystkie materialy z ktérych zostat wykonany ulegly degradacji na skutek kilkudziesigcioletniego okresu
eksploatacji.

Resztki nawierzchni stanowisk parkingowych stanowi zwietrzala nawierzchnia betonowa lub nawierzchnia z kruszywa famanego.
Istniejacy wjazd i wyjazd z drogi wojewodzkiej nr 983 o nawierzchni betonowej rowniez zwietrzatej.

Parking oddzielony jest od jezdni drogi wojewddzkiej chodnikiem szer. 2,0m w stanie tech-nicznym bardzo dobrym paniewaz zos-
tat on przebudowany w roku 2012-tym i obecnie nie wymaga jakichkolwiek zabiegow.

Ponadto w pasie drogowym drogi wojewodzkiej znajduje sie bezposrednio przy chodniku je-den pas stanowisk parkingowych oraz
cze$é drogi manewrowej, natomiast pozostata jej czg$¢ znajduje sie juz na dzialce inwestora.

2. Stan projektowany.

2 1. Sytuacja.

Projektowany remant parkingu polegat bedzie na wymianie istniejgcych kraweznikéw z nie-znaczng korekta lokalizacyjng w celu
uzyskania wiasciwych wymiaréw stanowisk parkingo-wych z rownoczesnym maksymalnym wykorzystaniem powierzchni na sta-
nowiska parkingo-we.

Nawierzchnia na stanowiskach parkingowych zostanie wykonana z kostki brukowej betono-wej na podsypce cementowo — piasko-
wej utozone| na istniejacej nawierzchni betonowej.

Nawierzchnia drég manewrowych zostanie wykonana réwniez z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo — piaskowe]
ulozonej na wyprofilowanej istniejace] nawierzchni tuczniowej.

Ponadto po stronie prawej drogi manewrowej zostanie wykonane utwardzenie gruntu za po-moca kraty betonowej.

Uktad sytuacyjny poszczegoinych elementéw przedstawiono na zatgczniku graficznym pt. Plan sytuacyjny w skali 1:1 000 zata-
czonym do niniejszego opracowania.

2.2. Uktad wysokos$ciowy

Uktad wysokosciowy na calej powierzchni parkingu praktycznie ulegnie zmianie w wielko-éciach nie majgcych znaczenia z uwagi
na duzy spadek poprzeczny terenu parkingu oraz z uwagi na brak istniejacego zagospodarowania w bezposrednim sasiedztwie.
2.3. Cdwodnienie

Odwodnienie pozostaje w caiosci w stanie istniejgcym tzn.

2.4, Konstrukcja nawierzchni:

Dla catej powierzchni miejsc postojowych przyjeto:

8 cm - w-wa $cieralna z kostki brukowe] betonowej wibroprasowanej,

3 cm - w-wa podsypka cementowo — piaskowa 1:3

- istniejaca nawierzchnia betonowa

Dla drog manewrowych przyjeto:

8 cm - w-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowane;.

3 ¢m - w-wa podsypka cementowo — piaskowa 1:3

- istnigjgca nawierzchnia z kruszywa famanego wyprofilowana poprzez uzupetnienie kruszy-wem tamanym 0/32 o uziarnieniu
ciggtym stabilizowanym mechanicznie.

2.5. Powierzchnie zabudowy.

Catkowita powierzchnia parkingu wynosi 2 050 m2 w tym:

- drogi manewrowe — 1 230 m2

w tym 490 m2 na dzialce przy drodze wojewodzkiej.

- stanowiska parkingowe 820 m2

w tym 300 m2 na dziatce przy drodze wojewodzkie].

Powierzchnia utwardzenie gruntu — 200m2:

w tym 30m2 na dzialce przy drodze wojewtdzkiej.

Powierzchnia istniejgcych zjazdéw o nawierzchni z Kruszywa tamanego 45 m2

w tym 30m2 na dzialce przy drodze wojewddzkie).
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