OPIS TECHNICZNY

dla opracowania technicznego
remontu parkingu obok Kosciola Parafialnego
Parafii Swietego Mikolaja Biskupa na dzialkach
0 numerze ewidencyjnym 1159/; 1170 i 1987/1
polozonych w obrebie 10 Borowa w jednostce ew. Borowa

1. Podstawa i zakres opracowania.

1.1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r, poz. 430)

1.2. Zlecenie inwestora remontu — Gminy Borowa.

2. Dane wyjsciowe.

2.1. Mapa sytuacyjna w skali 1:1 000.

2.2. Pomiary w terenie.

2.3. Dane inwestora dotyczace oczekiwanych efektow.

3. Stan istniejacy.

Parking przy Kosciele Parafialnym Parafii Swictego Mikotaja Biskupa w Borowej w stanie
istniejagcym jest w bardzo zlym stanie technicznym poniewaz wszystkie materialy z ktorych
zostal wykonany ulegly degradacji na skutek kilkudziesigcioletniego okresu eksploatacji.
Resztki nawierzchni stanowisk parkingowych stanowi zwietrzata nawierzchnia betonowa lub
nawierzchnia z kruszywa tamanego.

Istniejacy wjazd 1 wyjazd z drogi wojewddzkiej nr 983 o nawierzchni betonowej réwniez
zwietrzate;j.

Parking oddzielony jest od jezdni drogi wojewddzkiej chodnikiem szer. 2,0m w stanie tech-
nicznym bardzo dobrym poniewaz zostal on przebudowany w roku 2012-tym i obecnie nie
wymaga jakichkolwiek zabiegow.

Ponadto w pasie drogowym drogi wojewddzkiej znajduje si¢ bezposrednio przy chodniku je-
den pas stanowisk parkingowych oraz czg¢$¢ drogi manewrowej, natomiast pozostata jej czes$¢
Znajduje si¢ juz na dzialce inwestora.

4. Stan projektowany.

4.1. Sytuacja.

Projektowany remont parkingu polegal bedzie na wymianie istniejacych krawgznikow z nie-
znaczng korektg lokalizacyjng w celu uzyskania wlasciwych wymiarow stanowisk parkingo-
wych z rownoczesnym maksymalnym wykorzystaniem powierzchni na stanowiska parkingo-
we.

Nawierzchnia na stanowiskach parkingowych zostanie wykonana z kostki brukowej betono-
wej na podsypce cementowo — piaskowej utozonej na istniejgcej nawierzchni betonowe;.
Nawierzchnia drog manewrowych zostanie wykonana rowniez z kostki brukowej betonowe;
na podsypce cementowo — piaskowej utozonej na wyprofilowanej istniejgcej nawierzchni
thuczniowe;.

Ponadto po stronie prawej drogi manewrowej zostanie wykonane utwardzenie gruntu za po-
moca kraty betonowe;j.



Uktad sytuacyjny poszczegolnych elementéw przedstawiono na zalgczniku graficznym pt.
Plan sytuacyjny w skali 1:1 000 zatgczonym do niniejszego opracowania.

4.2. Uklad wysokoSciowy

Uktad wysokos$ciowy na catej powierzchni parkingu praktycznie ulegnie zmianie w wielko-
Sciach nie majacych znaczenia z uwagi na duzy spadek poprzeczny terenu parkingu oraz z
uwagi na brak istniejacego zagospodarowania w bezposrednim sgsiedztwie.

4.3. Odwodnienie
Odwaodnienie pozostaje w calo$ci w stanie istniejgcym tzn.

4.4. Konstrukcja nawierzchni:

Dla catej powierzchni miejsc postojowych przyjeto:

8 cm - w-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowane;j.
3 cm - w-wa podsypka cementowo — piaskowa 1:3

— istniejgca nawierzchnia betonowa

Dla drog manewrowych przyjgto:

8 cm - w-wa §cieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowane;.

3 cm - w-wa podsypka cementowo — piaskowa 1:3

— istniejagca nawierzchnia z kruszywa famanego wyprofilowana poprzez uzupetienie kruszy-
wem tamanym 0/32 o uziarnieniu ciggltym stabilizowanym mechanicznie.

4.5. Powierzchnie zabudowy.

Calkowita powierzchnia parkingu wynosi 2 050 m? w tym:
- drogi manewrowe — 1 230 m?

w tym 490 m? na dzialce przy drodze wojewddzkiej.

- stanowiska parkingowe 820 m?

w tym 300 m? na dzialce przy drodze wojewddzkiej.

Powierzchnia utwardzenie gruntu — 200m?:
w tym 30m? na dzialce przy drodze wojewodzkiej.

Powierzchnia istniejacych zjazdow o nawierzchni z kruszywa tamanego 45 m2
w tym 30m? na dziatce przy drodze wojewodzkie;j.

Ilos¢ uzyskanych stanowisk — 70szt 0 wymiarach 2,5 x 4,50m
W tym:

- 27 szt. na dzialce drogi wojewddzkiej

- 43 szt. na dziatkach pozostatych

5. Emisja zanieczyszczen.

Remont nawierzchni chodnika polegajacy na przywroceniu pierwotnych jej parametréw nie
bedzie miat Zadnego wptywu w zakresie emisji zanieczyszczen.

Remont nawierzchni parkingu nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen powyzej
20%



6. Wycinka drzew.
Planowane roboty nie wymagajg wycinki drzew.

7. Obszary Natura 2000.
Obszar na ktorym potozony jest chodnik przewidziany remontu nie znajduje si¢ w obszarze
chronionym natura 2000

0 33mb.

5. Tereny wpisane do rejestru zabytkow.

Dziatki na ktorych zlokalizowana jest inwestycja nie znajduja si¢ na terenach wpisanych do
rejestru zabytkoéw i nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego;

6. Oddzialywanie gornicze.
Dzialki na ktorych zlokalizowana jest inwestycja nie znajdujg si¢ w granicach terenu gorni-
czego.

7. Oddzialywanie na Srodowisko.

Zgodnie z trescig § 3 ust.1 pkt.56 rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2004r w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do spo-
rzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U.Nr 257 poz. 2573 — z pdzniejszymi
zmianami) projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w wykazie przedsiewzie¢ potencjalnie
mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko.

Projektowane przedsigwzigcie nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.
Nie bedzie znaczaco oddziatywalo na taki obszar.

8.Inne dane.

Remont parkingu nie naruszy interesow o0sob trzecich, poniewaz:

- nie ogranicza dost¢pu do drég publicznych,

- nie pozbawia posiadaczy dziatek sasiadujacych z terenem inwestycji mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, cieplnej 1 srodkow lacznosci,

- nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

- nie powoduje utrudnien w dotychczasowym wykonywaniu prawa posiadania na terenach sg-
siednich.



