OPIS TECHNICZNY

dla dokumentacji technicznej
Remont drogi Blonie - Sicina dzialki nr ewid. 2177, 2183, 2198 w miejscowosci Borowa w km
0+100 +0+630

1. Podstawa i zakres opracowania.

1.1. Pomocniczo Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r, poz. 430)

1.2. Zlecenie inwestora remontu drogi Gminy Borowa.

2. Dane wyjsciowe.

2.1. Mapa sytuacyjna w skali 1:1000.

2.2. Pomiary w terenie.

2.3. Dane inwestora dotyczace oczekiwanych efektow.
2.4. Droga klasy D

2.5. Szybkos¢ projektowa 30 km

3. Stan istniejacy.

Droga Btlonie - Sicina dziatki nr ewid. 2177, 2183, 2198 w miejscowo$ci Borowa o dtugosci
0,630 km ma poczatek na skrzyzowaniu z droga gminng nr 103 267 R w miejscowosci
Borowa, natomiast koniec drogi znajduje si¢ na skrzyzowaniu z drogg wewngtrzng prowadza-
cg do drogi wojewodzkie;j.

Odcinek bedacy przedmiotem opracowania w km 0+100 — 0+630 o dtugosci 530 m posiada
nawierzchni¢ z kruszywa lamanego 0 szerokosci 3,00-4,00 m z obustronnymi poboczami
ziemnymi o szer. zmiennej od 0.5 do 1,0m oraz odwodnieniem powierzchniowym. Na-
wierzchnia z kruszywa tamanego jest w bardzo ztym stanie technicznym poniewaz jest bardzo
zdeformowana na skutek nawodnienia podczas intensywnych opadéw deszczu w okresie od
15.05.2014 do 17.05.2014. No$nos¢ podtoza nalezy oceni¢ jako dostateczng ale wystepujaca
dla ruchu rolniczego do przylegtych pdl i posesji pod warunkiem wymiany zniszczonej na-
wierzchni.

4. Stan projektowany.

4.1. Sytuacja.

Uwzgledniajac stan istniejacy przedmiotowej drogi postanowiono zastosowaé nastgpujace

rozwigzania w celu przywrdcenia drodze jej cech pierwotnych.

Jako podstawowa nawierzchni¢ jezdni zaplanowano jeden pas ruchu o szerokosci 4,0m w km

0+100 — 0+160 oraz o szer. 3,00m na dalszym odcinku co wraz z ulepszonymi poboczami

daje szeroko$¢ korony 4 — 5 m i umozliwia wymijanie si¢ pojazdow jadacych w przeciwnych

kierunkach.

Dla osiagnigcia wlasciwych parametréw wyremontowanej nawierzchni zaplanowano nastgpu-

jacy zakres robot:

- wykonanie koryta w istniejacej zniszczonej nawierzchni na gt. 25 cm

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o gr 10 cm,

- wykonanie nowej podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 o uziarnieniu ciggtym stabilizo-
wanego mechanicznie o gr 15 cm,



- w celu uzyskania wilasciwego profilu poprzecznego jezdni zaplanowano profilowanie
betonem asfaltowym 0/12,8 lub masg bitumiczng AC 11S dla ruchu KR1 w ilo$ci
sr. 3 cm,

- ponadto na catej szerokosci i1 dlugosci odcinka zaplanowano wykonanie nowej w-wy
$cieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 lub masa bitumiczng AC 11W dla ruchu KR1
$r. gr. w-wy 3 cm,

-z uwagi na zaplanowane prace nawierzchniowe po ich wykonaniu zachodzi konieczno$¢
uzupeknienia poboczy ziemnych poprzez uzupehlienie pospotka a w warstwie gornej
grubosci 8 cm kruszywem tamanym zaggszczanym mechanicznie.

4.2. Uklad wysokosciowy

Uktad wysokos$ciowy na catej dtugosci odcinka praktycznie nie ulegnie zmianie poniewaz
planowany zakres robot polega jedynie na poprawie nawierzchni na ww. elementach ktora
zostanie wykonana w miejsce istniejace;.

4.3. Odwodnienie
Odwodnienie pozostaje w catosci w stanie istniejgcym.

4.4. Konstrukcja nawierzchni:

Dla catej dlugosci jezdni bitumicznej przyjgto:

3 cm - w-wa $cieralna — z betonu asfaltowego 0/12,8 lub AC8/11S.

ér.3 cm - w-wa profilowa z betonu asfaltowego 0/12,8 lub AC8/11W.

15 cm podbudowa z kruszywa famanego 0/63 o uziarnieniu ciggtym stabilizowanego mecha-
nicznie,

10 w-wa odsaczajaca z piasku

5. Emisja zanieczyszczen.

Remont drogi polegajacy na przywroceniu pierwotnych jej parametrow nie bedzie miata zad-
nego wplywu na natezenie ruchu pojazdow ani na jego struktur¢ w zwigzku, z czym bedzie w
zasadzie neutralna w zakresie emisji zanieczyszczen, a dzigki poprawie parametrow drogi po-
przez zapewnienie ptynnosci jazdy przyczyni si¢ do zmniejszenia zuzycia paliwa oraz do
znacznego obnizenia hatasu.

Remont drogi nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen powyzej 20%

6. Wycinka drzew.
Planowane roboty nie wymagaja wycinki drzew.

7. Tereny ochrony konserwatorskiej.
Teren na ktorym przebiega odcinek drogi przewidziany do przebudowy nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

8. Obszary Natura 2000.

Obszar na ktérym potozony jest odcinek drogi przewidziany do przebudowy nie znajduje si¢
w obszarze chronionym natura 2000.



