D-05.03.03. Ulzenie nawierzchni z ptyt betonowych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem Szczegdtowej specyfikacji téchmej (SST) 8 wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwigzanych z uleeniem nawierzchni z ptyt betonowych
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna storavjest jako dokument przetargowy i kontraktowyylecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00."Wymagagolne”.
1.3. Zakres robdt obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikatfip zastosowanie przy ukladaniu nawierzchni z ptypibewych
1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia wyte w niniejszej SSTaszgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z okr&leniami podanymi w
SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkoh wykonania oraz za zgoditaz Dokumentaej Projektove, SST i
poleceniamiKierownika Projektu.

2. Materiaty.
2.1. Piyty betonowe 6-tne.
Ptyty betonowe 6dkne powinny spetniawymagania normy BN-80/6775-03/02.
2.2. Piasek kwarcowy na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowe;.
Piasekredni lub gruboziarnisty spetnigy wymagania normy PN-B-11113 ,Kruszywa naturaloendwierzchni
drogowych; Piasek”.
2.3. Cement.
Do zaprawy cementowo piaskowej agllezy¢ cement portl. 32,5 o wdaiwosciach odpowiadagych wymaganiom
normy PN-EN 197-1.
Cement powinien posiaddeklaraa zgodndci potwierdzom wynikami bada cech fizycznych i wytrzymaksiowych.
2.4. Woda.
Do zaprawy cementowo-piaskowej najeizy¢ wody spetniajcej wymagania normy PN-88/B-32250.
Woda pitna wodagijowa nie wymaga bada
3. Sprzt.
Roboty zwizane z wykonaniem nawierzchni z trylinki nadoy¢ wykonane ¢cznie lub dowolnym spetem
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

4. Transport.
Materiaty do wykonania robét @bjch niniejsa SST mog by¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu.
Transport i magazynowanie cementu powinidoywe sig w sposéb unienntiwiajacy jego zawilgocenie, wg. BN-
88/6731-08.

5. Wykonanie robdt.
5.1. Rozbidrka istniepcej nawierzchni z ptyt betonowych 6-lgtnych (trylinki).

5.2. Wyréwnanie i zagszczenie podiga.
5.3. Wykonanie podsypki z piasku.

Warstwa piasku po zgggczeniu powinna wynasil0 cm.

Piasek naly zagsci¢ tak aby stopa ludzka zostawiata ledwie widocdag.
5.4. Utazenie ptyt betonowych 6-latnych.

5.5. Zamknigcie spoin zapraw cementowo-piaskow. (300 kg cementu na 1 rhpiasku).
5.6. Piekgnacja wykonanej nawierzchni.

Wykonan nawierzchng nalezy pokry¢ warstw piasku grubgci 1,0 - 1,5 cm i utrzymywaw stanie wilgotnym w aigu
przez kilka dni.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Sprawdzenie zgodrizi cech materiatow:
piasku, cementu i wody z wymaganiami odpowiednichm
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- PN-B-11113 - dla piasku
- PN-EN 197-1 - dla cementu
- PN-88/B-32250 - dla wody

6.2. Sprawdzenie zagszczenia podida gruntowego i podsypki.
Wskanik zag:szczenia podim gruntowego (Is) powinien wynésio najmniej 97 %maksymalnego zagczenia
gruntu wg. normalnej préby Proctora. Podsypkaipowa by tak zagszczona aby stopa cztowieka pozostawiata ledwie
widocznyslad.

6.3. Sprawdzenie doktadnéci utozenia nawierzchni z ptyt betonowych 6-ktnych.

6.3.1. Sprawdzenie utzenia piyt.
Sprawdzenie prawidtowm utozenia ptyt naley przeprowadza przez dokonanie oceny wizualnej na catej ddupe
trakcie roboti po ich zakezeniu.

6.3.2. Sprawdzenie réwnéci podtuznej.
Nieréwnéci podiwzne nawierzchni nakgy mierzyé 4-metrovy fata. Dopuszczalne nieréwid podiwzne nie powinny
przekraczéa 10 cm.

7. Obmiar robét.
Jednostkobmiarow jest 1 cm utozonej nawierzchni z pityt betonowych (trylinki) m@odsypce piaskowej, zgodnie z
Dokumentagj Projektovd.

8. Odbior robét.

Odbioru robét dokonuje Kierownik Projektu padstawie wynikow badia oceny jakéci robdt, obmiaru w terenie, po
stwierdzeniu zgodriai ich wykonania z Dokumentagcj

Projektow i SST.

9. Podstawa ptatnéci.

Platné¢ za 1 ni wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych rigigrzyjmowa: zgodnie z obmiarem i ocgiakaici
wykonanych robot na podstawie pomiaréw i biatiédboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- zakup materiatow,

- dostarczenie potrzebnych materiatow,

- przygotowanie podia,

- wykonanie podsypki z piasku,

- ul@zenie piyt betonowych,

- zamulenie spoin zaprawementowo-piaskayw

- piekgnacja wykonanej nawierzchni,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hada

- uporadkowanie placu budowy .

10. Przepisy zwazane.

PN-B-11113 - Kruszywa naturalmendw. drog.; piasek.
PN-EN 197-1 - Cement. Skiad, wynraga kryteria zgodnéi dotycace cementéw powszechnegoyiku.
PN-88/B-32250 - Materiaty budowlaneodd do betonéw i zapraw.

BN-88/6731-08 - Cement. Transportagmhowywanie.
BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlangetonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkwgPiyty drpgowe.



