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) D-08.05.01.
Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

1. Wsep.

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORBa svymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgdanych z montem
sciekow z korytek betonowych prefabrykowanych prdgcaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.D-M
00.00.00."Wymagania ogdélne”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RdBdtlowlanych stanowicze$¢ Dokumentdw Przetargowych i
Kontraktowych i nalgy je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanygiodpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfjkalotycza zasad prowadzenia rob6t przy wykonywaritiekow z
prefabrykowanych elementéw betonowych:
- wykonaniescieku z korytek betonowych prefabrykowanych typlejawvego
- wykonaniescieku z korytek betonowych prefabrykowanych wyscr6

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1Sciek terenowy- element zlokalizowany poza jezdnub chodnikiem stacy do odprowadzenia wod opadowych
z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtegemel do odbiornikow sztucznych lub naturalnych.

1.4.2. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny ja&os¢ ich wykonania oraz za zgoditorobdt z Dokumentag
Projektove, SST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogdlne wymagania podano w ST DM-00.00,&ymagania ogolne”.

2. Materialy.
2.2.1. tawa.
tawa z betonu C12/15 (dawniej B15) spekpiago wymagania normy PN-EN 206-1.

2.2.2. Podsypka cementowo piaskowa 1: 3

Piasek na podsygpkcementowo-piaskow powinien odpowiada wymaganiom normy PN-EN 13242.z\dy
piasek nie mie zawierd domieszek gliny w ikziach przekraczagych 5%.

Do podsypki nalg stosowéd cement powszechnegoytku wg PN-EN 197-1 ,Cement. Skfad , wymagania
i kryteria oceny zgodrigi dotyczice cementow powszechnegayiku”. Cement na podsypkcementowo-piaskoyw
powinien by klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinné 2godne z BN-88/6731-08.

Kada partia cementu powinna posiadizklaract zgodndci producenta wraz z wynikami bada

2.2.3. Elementy prefabrykowane.

Prefabrykowane elementy typu , kkoytego” stosowane do wykonanigiekow powinny odpowiada
wymaganiom KPED-01.03.

Elementy prefabrykowane powinny¢bwyprodukowane z betonu klasy co najmniej 20/25 5BD
wihasciwosciach zgodnych norgnPN-EN 206-1.

Nagkliwos¢ betonu nie wiksza ni 5,0%.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanyclementéw betonowych, zytych do wykonaniasciekdéw, powinny by
zgodne z dokumentacprojektovy.

Powierzchnia prefabrykatow powinnachyez rys, pknigc i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.

Krawdzie elementéw powinny KByréwne i proste. Wkktos¢ lub wypukiaé powierzchni elementéw nie
powinna przekracza3d mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow plefkatow:
- na dtugoi +10 mm,
- nawysokoi i szerokéci = 3 mm.
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Prefabrykaty betonowe powinny lsktadowane w pozycji wbudowania, na paditaitwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 do wypetnianspoin migdzy prefabrykatami.
Cement — naley stosowé cement powszechnegaytku klasy 32,5 odpowiadgy wymaganiom wg PN-EN 197-1.
Piasek — natg stosowd drobny, ostry piasek odpowiadey wymaganiom PN-B-06711.
Woda — naly stosowé wodk odpowiadaica wymaganiom PN-EN 1008.

2.2.5. Masa zalewowa.
Masa zalewowa do wypetniania spoin dggtaych powinna b§ stosowana na ggeo i odpowiadé wymaganiom
BN-74/6771-04.

3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu.
Ogolne wymagania dotyg® sprztu podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogoélne't. 3k

3.2. Sprat do wykonania robdt.
1. Narzdzia brukarskie deecznego utéenia prefabrykowanych elementéw betonowych.
2. Wibratory ptytowe, ubijakéczne lub mechaniczne do zsgczenia.

4. Transport.
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.
Ogdlne wymagania dotygz transportu podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagagiae”. pkt. 4.

4.2. Transport materiatow.

Prefabrykaty betonoweds, transportowane i sktadowane na miejscu wbudowaganie z norrp BN-80/6775-
03/01. Transport cementu powinien odbyw& zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Prefabrykaty betonowe mplgy¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Prefabrykaty betonowe powinnyélsabezpieczone przed przemieszczenien sszkodzeniami w czasie transportu,
a gbrna warstwa nie powinna wysta@mzascianysrodka transportowego.

Kruszywo mgna przewozi dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami materiatow.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogodlne wymagania dotyge wykonania robo6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wynragagdlne”. pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przyspieniem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ sciek w terenie zgodnie z dokumentapjojektovy.
Wyznaczenia punktéw sytuacyjno — wysakowych, niezhdnych do prawidlowego wykonania rob6t, dokona
Wykonawca w oparciu o zastabilizowasie® punktow.

5.3. Wykonanie wykopu na podsypk.

Wykop na podsypkdlascieku naley wykona zgodnie z dokumentacPN-S-02205.

Wymiary wykopu powinny odpowiaélavymiarom scieku w planie z uwzgtnieniem w szerokgi dna wykopu
utozenia podsypki cementowo-piaskowej. Wakik zag;szczenia dna wykopu powinien wyn@sio najmniej 0,97, wg
normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;.

Podsypk cementowo-piaskaynalery wykona z przygotowanej w betoniarce mieszanki cementoiaskpwej w
proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega nganym roZcieleniu w korycie gruntowym przygotowanej mieszank
cementowo-piaskowej. PodsyphRalery utozy¢ na grubé¢ 3 cm, po zagszczeniu.

5.5. Wykonaniescieku z prefabrykatow.

Ustawienie prefabrykatow na podsypce ceoveodpiaskowej o grubii 3 cm.

Ustawienie prefabrykatéw powinnaétsgodne z projektowamiwelet, dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powiprzekraczé szerokéci 1 cm.

Spoiny prefabrykatéw uktadanych na podsymraentowo-piaskowe] naig wypetnic zapravi cementowo-piaskoay
przygotowam stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mgaleczysci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprgwowinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczrmag
zalewowy.
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Do wykonaniagciekow terenowych i podchodnikowych zastosowandaprgkaty typu ,korytkowego” wg KPED —
karta nr 01.03. lub nr 01.05. Po #émiu prefabrykatéw wykop, po obu stronach koryteklezy wypetnic gruntem
rodzimym i starannie zaggic.

5.6. Wykonanie tawy fundamentowe;.
tawe z chudego betonu grum 15 cm naléy wykona zgodnie z normPN-S-96013.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogblpét. 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przegyopowinien wykondé badania materiatdw przeznaczonych do
wykonaniascieku i przedstawiwyniki tych bada Kierownikowi Projektu do akceptaciji.

Badania materiatow stosowanych do wykonécieku z prefabrykatéw powinny obejmogva

wszystkie wigciwosci, ktdre zostaty okrigone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt. 2.

6.3. Badania w czasie roboét.

6.3.1. Zakres bada.
W czasie rob6t zgdanych z wykonaniericieku z prefabrykatéw natg sprawdz:
- wykonanie koryta,
- rozcielenie podsypki,
- wykonaniécieku.

6.3.2. Wykop na podsypk.
Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu & zgodne z dokumentagcprojektows oraz zagszczenie podéa na dnie
wykopu.
Tolerancja dla szeralad wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie ulkonej podsypki.
Przy sprawdzaniu podsypki, badaniu paglegvymiary i réwné¢ podsypki, ktére musz by¢ zgodne z
dokumentagj projektowy z toleranci = 1 cm.

6.3.4. Sprawdzenie wykonanidcieku.
Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletacieku, ktéra musi by zgodna ze spadkiem poprzecznym chodniicéek podchodnikowy) oraz z
pochyleniem skarpys€¢iek terenowy na skarpie rowu),

b) rown& podtuzna scieku-powinna b§ zachowana réwrié pomidzy nawierzchri chodnika a spodaiczescia
elementu prefabrykowanego zgodnie z rysunkiem ,8gaély konstrukcyjne $ciek podchodnikowy”,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodniepkt 5, sprawdzane na calej didgowykonanegascieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny.

6.3.5. Wykop pod tave.
Nalezy sprawdzt, czy wymiary wykopu $ zgodne z dokumentacprojektows oraz zagszczenie podia na dnie
wykopu.
Tolerancja dla szeralad wykopu wynosi = 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.3.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogdlne wymagania dotycgce obmiaru robot.
Ogolne wymagania dotygz obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagagoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarowt jest 1 m (metr) wykonanegdscieku z prefabrykowanych elementéw betonowych typu
.Korytkowego” wg KPED karta nr 01.03. lub nr 01.08godnie z SST, dokumentacj projektows i zaleceniami
Kierownika Projektu.

8. Odbidr robdt.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DEOM30.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sza wykonane zgodnie z dokumenggajojektova, SST i wymaganiami Kierownika Projektuzgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramejitug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop na podsypk
- wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatnéci.
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci.
Ogodline ustalenia dotygz podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania 1 saieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obgm
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup materiatéw,
- dostarczenie materiatdw,
- wykonanie wykopu pod ueniescieku,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowdjdrubgci 3 cm,
- utaenie prefabrykatéwcieku z wypetnieniem spoin,
- zalanie spoin bitumiczmas, zalewova,
- zasypanie zewtiznychscian prefabrykatu i zagzczenie,,
- przeprowadzenie pomiardw i badeymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzdkowanie miejsc prowadzenia robét.

10. Przepisy zwazane.
10.1. Normy:

1. PN-S-02205 Drogi samochoddR@boty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralniaski do zapraw betonowych.

4. PN-EN 197-1  Cement. Sktad, wymagatkigteria zgodnéci dotyczace cementéow powszechnegotku.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa dore

6. BN-88/6731-08  Cement. Transp@rizechowywanie.

7. BN-74/6771-04  Drogi samochodoweskl zalewowa.

8. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton ¢&27l: Wymagania, wikaiwosci, produkcja i zgodnig.

9. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnidhld-EN 206-1:2003 Beton — & 1: Wymagania, wkaiwosci,
produkcja i zgodrié.

10. PN-S-96013 Podbudowa z chadetonu.

11. PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymaganigpdidabrykatéw z betonu

10.2. Inne dokumenty.
1. Katalog szczegotow drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
2. Katalog powtarzalnych elementéw drogowycPED), Transprojekt - Warszawa, 1979.



