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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORRB srymagania dotyece wykonania i odbioru robot zgdanych z:
- przebudow przepustu pod korardrogi,
- budowy $cieku pochodnikowego,
- umocnieniem wylotu przykanalika do rowu
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1l. D-M 00.00.00."Wymagania ogdlne”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé®vlanych jest stosowana jako Dokument Przetargiowy
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanpwiymagania dotyece robét zwiazanych z:
a. przebudow przepustu pod koramdrogi i obejmuj:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- zakup materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie taw fundamentowych i ich pghacg,

- wykonanie deskowania,

- monta konstrukcji przepustu wykonywanych z elementéefgiorykowanych,

- zbrojenie i zabetonowaniganki czotowej przepustu,

- rozebranie deskowania,

- wykonanie izolacji przepustu,

- wykonanie zasypki z zgggczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,

- umocnienie wylotu,

- uporadkowanie terenu,

- wykonanie pomiaréw i batiéaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji tectanigj,

b. budowascieku pochodnikowego zgodnie z szczegdtem i obegmu;j

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu

- zakup materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie warstwy spadkowej z betonu C20/2] piekgnacg,

- wykonanie deskowania, zbrojenie, zabet@row/i monta ptyty zelbetowej (pokrywy),
- rozebranie deskowania,

- wykonanie zasypki z zgggczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,

- umocnienie wylotu,

- uporadkowanie terenu,

- wykonanie pomiaréw i batléaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji tectanigj,

c.  umocnienie wylotu przykanalika do rowu zgodnie ezen6tem i obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu

- zakup materiatéw,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie otuliny przykanalika z betonu2Cib

- wykonanie zasypki z zgggczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,

- umocnienie dna rowégiekiem betonowym korytkowym na tawie betonowejl§cm z betonu C12/15,
- umocnienie skarp rowu ptytami betonowymir@awymi 0,4x0,6m

- uporadkowanie terenu,

- wykonanie pomiaréw i batiéaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji tectanigj,

1.4. Okreslenia podstawowe.
- Przepust budowla majca nad sabnasyp i stiaca do przepuszczania wody lub innychadza.
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- Przepust prefabrykowany - przepust, kt6érego konstrukcja dma wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

- Prefabrykat - cz¢s¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowymb | poligonowo, ktéra po
zmontowaniu na budowie stanie przepustem.

- Przepust rurowy przepust, ktérego konstrukcjagma wykonana jest z rur.

Pozostate okdlenia podane w niniejszej STWIORB 8godne z odpowiednimi polskimi normami i definigja
podanymi w D-M-00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny Zeofé wykonanych robét oraz za ich zgodaia Dokumentagj
Projektove, STWIORB i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY.
Materiatami do wykonania przepustow betonow§igibetowych) s:
- beton,
- stal zbrojeniowa ,
- zaprawa cementowa,
- materiaty izolacyjne,
- materiaty na tagfundamentow ,
- drewno na deskowanie.
2.1. Kruszywo.
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych eleidw konstrukcji przepustéwpowinno spethiaymagania
normy PN-B-06711, PN-EN 12620 oraz Wytycznych GDI®RO r.
~Wymagania i zalecenia dotyce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowychla Hruszyw do betonow
klas C 20/25 i C25/30 wg PN-EN 206-1 (dawne B230Bvg. PN-88/B-06250).
Grysy.
Do betonéw stosowanalery grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wyazeaziarna do 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszczged warunkiem zaakceptowania przez Kierownikadkioj
Grysy powinny odpowiadavymaganiom podanym w tablicy 1.
Piasek.
Naley stosowé piaski pochodzenia rzecznego albeddze kompozycje piasku rzecznego i kopalnianego
ptukanego.
Piaski powinny odpowiadavymaganiom podanym w tablicy 2.
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Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elemédw konstrukcji przepustow.

Wyszczegolnienie wigciwosci Wymagania
1 2
Zawartg¢ pytdbw mineralnych, %, co najvgj 1
Zawartg¢ ziarn nieforemnych, %, co najagj 20
Wskaznik rozkruszenia, % co najugj
dla gryséw granitowych 16
dla gryséw bazaltowych i innych 8
Nasikliwos¢, %, co najwyej 1,2
Mrozoodporné¢ wg metody bezpo., %, co najwyej 2
Mrozoodporné¢ wg zmodyfikowanej metody bezfredniej 10
wg BN-84/6774-02, % co najvirg
Zawartg¢ zwiazkow siarki, % co najwaej 0,1
Zawarté¢ zanieczyszczeobceych, %, co najwigj 0,25

Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych

Reaktywné¢ alkaliczna wg PN-91/B-06714/34

nie dajca barwy cieczy ciem
niejszej nk wzorcowa

nie wywotupca zwikszenia
wymiaréw liniowych ponad
0,1%

Dopuszczalna zawaddpodziarna, %, co najugj 5
Dopuszczalna zawaddnadziarna, %, co najurgj 10
Nie dopuszcza giw grysach grudek gliny.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elemé&w konstrukcji przepustow.

Wyszczegolnienie wigciwosci Wymagania
Zawartg¢ pytdbw mineralnych, %, co najygj 15
Zawartg¢ zwiazkow siarki, %, co najvagej 0,2
Zawartg¢ zanieczyszczeobcych, %, co najwigj 0,25

Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych

Reaktywné¢ alkaliczna wg PN-91/B-06714/34

nie dajca barwy ciemniejszej
od wzorcowej

nie wywotupca zwekszenia
wymiaréw liniowych ponad
0,1 %

Nie dopuszcza gigrudek gliny.

Zawarté¢ poszczegdlnych frakcji w sktadzie ziarnowym piagkwinna wynosi:

do0,25mm -14-19%
do05 mm -33-48%
dol,0 mm -57-76%

Zwir.

Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06711 [12], PN-EN 12620 d&rkn30 w zakresie

cech fizycznych i chemicznych.

Ponadto mrozoodpor§tozwiru badaa zmodyfikowar, metod, bezpéredna wg PN-B-11112 [19] ograniczagsi

do 10 %.

Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania dlazwiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcji pzepustow.
Lp. WiH4ciwosci Wymagania
1. | Wytrzymaté¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %,
nie wiecej niz: 12
2. | Zawarté¢ ziarn stabych, % nie weej niz: 5
3. | Nasikliwos¢, %, nie wicej niz: 1,0
4. | Mrozoodporn& po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, niecag]
niz: 5,0
5. | Zawarté¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20
6. | Zawarté¢ pytbw mineralnych, %, nie wtej niz: 15
7. | Zawarté¢ zanieczyszcaeobcych, %, nie vécej niz: 0,25
8. | Zawarté¢ zwiazkow siarki, % nie wicej niz: 0,1
9. | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nad wzorcowa

kruszywem nie ciemniejszazmi

2.1.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej.

Skiadniki mieszanki mineralnej do betonu powinny gk dobrane, aby krzywa
uziarnienia mieszanki ndgita sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia

wg. rys. 1.

betonu

100

Rysunek nr 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do
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2.2. Cement.
Naley stosowa wytacznie cement portlandzki (bez dodatkow).

Do betonu klas C 20/25 (B 25), C 25/30 (B R@lezy stosowa cement klasy 32,51 42,5.

Cement stosowany do wyrobu betonowych elédwekonstrukcji przepustow winien speldiaymagania normy

PN-EN-197-1.
Cement naly przechowywad zgodnie z wymaganiami BN-88/67 31-08.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4

Tablica 4. Wymagania ogolne dla cementu do betonowly elementéw konstrukcji przepustow.

Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1. | Wytrzymaté¢ nasciskanie, po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej r: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2. | Czas wizania pocatek wigzania, najwczaiej 60 60
po uptywie min.
koniec wiazania najpéniej, h 12 12
3. | Stalé¢ objetosci, mm nie wecej niz: 10 10
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4. | Zawart& SG;, % masy cementu, nie gaej niz: 3,5 3,5
5. | Zawart& chlorkéw, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6. | Zawart& alkaliow, %, nie wicej niz: 0,6 0,6
7. | taczna zawart@ dodatkéw specjalnych (prayieszajcych

twardnienie,  plastyfikajcych, hydrofobizujcych) i  technolo-gicznych,

dopuszczonych dostosowania przez ITB, % masy

cementu, nie wicej niz: 5,0 5,0

2.3. Woda.

Woda stosowana do betonéw powinna spétmigmagania normy PN-EN 1008 ,Woda zarobowa dorigto

Bez badalaboratoryjnych mzna stosowawodockhgowa wod pitna.
2.4. Stal zbrojeniowa.

Stal stosowana do zbrojenia betonowych aheduwe konstrukcji przepustéw powinna odpowiéday/maganiom
normy PN-H-93215[37],Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu”.

Klasa, gatuneksirednica musi b§zgodna z dokumentacja projektpub SST.

Nie dopuszczagkamiennegozycia innych stali i innyclrednic bez zgody Kierownika Projektu.

Stal uywana do produkcji rurelbetowych musi posiadatest producenta.

Pety przeznaczone na zbrojenie mu$gc oczyszczone z imych platkdéw rdzy, kurzu i btota. Niedopuszczalne
jest stosowanie ptéw zanieczyszczonych ttuszczami i farbami.
2.5. Beton — wymagane wkgiwosci.
Poszczegolne elementy konstrukcji przepustowznalgkona zgodnie z nora PN-EN 206-1 oraz ,\Wymaganiami i
zaleceniami dotyeymi wykonywania betondw do konstrukcji mostowych’betonu klasy co najmniej:

- C 25/30 (B 30) — prefabrykatgianki czotowe, przepusty,

- C 20/25 (B 25) — fundamenty, warstwy octimre

Beton musi spetniaastpujace wymagania:

- nasikliwos¢ nie wicksza nk 5 %,

- przepuszczalddwody — stopié wodoszczelngi co najmniej W 8,

- odporn& na dziatanie mrozu — stogienrozoodporngci co najmniej F 150
2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane.

Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementow prefabrykowanych do przepustéeianek czotowych powinny lgy
zgodne z dokumentagcprojektova. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowig&daN-B-02356 [2].

Kazda partia dostarczonych na budoelementéw prefabrykowanych powinna postadigklaracy zgodndci
producenta.

Powierzchnie elementéw powinnytgtadkie i bez rakow, gknigé i rys.

Dopuszcza sidrobne pory jako pozostdtn po pcherzykach powietrza i wodzie doglgbkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczangiszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i dtugéci do 50 mm w
liczbie 2 sztuk na 1 m krawizi elementu, przy czym na jednej krgizi nie mae by wiecej niz 5 wyszczerbig.

Skladanie elementéw powinno odbywaic na wyrOwnanym, utwardzonym i odwodnionym padito
Poszczegolne rodzaje elementow powinng sktadowane oddzielnie.
2.7. Zaprawa cementowa.

Do zapraw naky stosowa cement portlandzki lub hutniczy wg PN-EN 197-1sglawg PN-B-06711 i wadwg
PN-EN 1008.
2.8. Materialy izolacyjne.

Do izolacji przepustéwsicianek czotowych naky stosowé materiaty wskazane w dokumentaciji projektowej lub
SST posiadafe aprobattechniczi oraz deklaragjzgodndci producenta.

Zaleca sistosowanie:
- emulsji kationowej wg EmA-99 IBDiM [46],
- lepiku asfaltowego wg PN-74/B-24620 ,Lepkfaltowy stosowany na zimno” lub
wg PN-58/C-96177 ,Lepik asfaltowy bez wipaczy stosowany na gmo”.
- roztworu asfaltowego do gruntowania wg PMB-24622 ,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.
- papy asfaltowej wg BN-79/6751-01 ,Papaklsfva na témie aluminiowej” lub
wg BN-88/6751-03 ,Papa asfaltowa na wedanivokien szklanych”.
- wszelkie inne i nowe materiaty izolacypasiadajce aprobaty techniczne - za zgdderownika Projektu.
2.9. Materialy na tawy fundamentowe.
Czeé¢ przelotowa przepustu me byt posadowione na:
- tawie fundamentowej z kruszywa tamanegehrspjacego wymagania normy PN-S-0610%ianka czotowa
moze by posadowione na:
- na fawie fundamentowej z betonu C 25/30 (B 30)ewyanego na mokro spetriapgo wymagania normy PN-EN
206-1,
Rodzaj materiatu na taiundamentow zgodnie z Dokumentacprojektova.

2.10. Elementy deskowania konstrukcji betonowychielbetowych.
Deskowanie powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
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Deskowanie natg wykona z materiatdw odpowiadajych nastpujacym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich WgOR95017 [26],

- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-062%1 PN-D-96000 [27],

- tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki ipg PN-D-96002 [28],

- gwazdzie wg BN-87/5028-12 [35],

- $ruby, wkrety do drewna i podktadki dirub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32],

PN-M-82505 [33] i PN-M-82010 [30],

ptyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejkadwodporna odpowiadgia wymaganiom
okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatow, pod warunkiem akceptacjiendivnika Projektu.

3. SPRZT.
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu.

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlrpkt. 3.
3.2. Sprzt do wykonywania przepustow.

Wykonawca przygpujacy do wykonania przepustu dcianki czotowej powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu:

- koparki do wykonywania wykopdwegpokich,

- sprztu do rcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzych,

-zurawi samochodowych,

- betoniarek,

- innego spkzu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00. ,Wymaig ogdlne”. pkt. 4.
4.2. Transport materiatow.
4.2.1. Transport kruszywa.

Kamié i kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywanadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczenia wyrob6w kamienpycitzas transportu powinny odpowiadBN-67/6747-14 [37].
4.2.2. Transport cementu.

Transport cementu powinientlagodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbywsic dostosowanymi do tego celérodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoganie uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojenioyv mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.4. Transport mieszanki betonowe;j.

Transport mieszanki betonowej powiniebyage¢ sig zgodnie z norp PN-B-06250 [8].

Czas transportu powinien spetnieymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemeszanki uzyskanej
po jej wytworzeniu.

4.2.5. Transport prefabrykatow.

Transport wewttrzny.

Elementy przepustéw wykonywane na budowign by¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzyfoato
nie nzszej nt 0,4 Ry,

Transport zevetrzny.

Elementy prefabrykowane madgy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu  w sposob zabezpiegzaje
przed uszkodzeniami.

Do transportu nzna przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymata¢ co najmniej 0,75 RB.

4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania.

Drewno i elementy deskowania uglgrzewozé w warunkach chrontych je przed przemieszczaniem, a

elementy metalowe w warunkach zabezpiegz@h przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w STREBA-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Roboty naley wykona: zgodnie z DokumentacProjektowt, SST i poleceniami Kierownika Projektu.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowiany jest do przygotowania terenu pod przepustknesée:

- odwodnienia terenu robot,
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- prac pomiarowych (wytyczenie osi przepustranedzi wykopu).
5.3. Roboty ziemne.

Sciany wykopow winny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacii povje,

SST i zaledeKierownika Projektu. W szczegolém zabezpieczenie me polegé na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skgkopow,

- podparciu lub rozparcigian wykopow,

- stosowanigcianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcixian wykopéw meéna stosowé drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Stosowanégcianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegoyiku.

Typ scianki oraz sposéb jej zafienia w grunt musi by zgodny z dokumentagjprojektova i zaleceniami
Kierownika Projektu.

Po wykonaniu robogcianke szczellm naley usuraé, za& powstah szczelig zasypé W uzasadnionych
przypadkach, Zaza zgod Kierownika Projektuscianki szczelne mma pozostawiw gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powiroya pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o ditzmn
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Waastar powinna h¥ usungta recznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzgdowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.

Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie e przekracza
+1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu.

Jako materiat zasypki przepustu aaktosowa zwiry, pospotki i piaski co najmnigrednie. Warstw ochronm,
w bezpgrednim gsiedztwie rur natey wykona z materialu nie zawierggego kamieni i grud by nie uszkodzi
elementéw i izolaciji.

Zasypk nad przepustem nale uktada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowebgdici z

jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymagj@okumentacji projektowej lub STWIORB.

Wskaniki zagzszczenia gruntu w wykopach i nasypach aaf@zyjmowa wg PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow.
Umocnienie wlotéw i wylotéw natg wykona zgodnie z dokumentagcprojektovy.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wylotu.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami.

tawy fundamentowe powinny dyykonane zgodnie z dokumentacja projekiov8 TWIORB.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowgchepustéw wynosz

a) radznice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:

+ 2 cm dla przepustow sklepionych,

+ 5 cm dla przepustow pozostatych,
réznice rzdnych wierzchu tawy:

+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,

+2 cmdla przepustow pozostatych.

Rd&znice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mog spowodowd spktrzenia

wody w przepscie.

5.6. Roboty betonowe.
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa na elementy konstrukcyjnepgurgtow powinna odpowiadlavymaganiom normy PN-EN
206-1 oraz speinéa warunki ,Wymaga i zalecé dotyczcych wykonywania betonéw do konstrukcji
mostowych”.

Urabialnd¢ mieszanki betonowej powinna pozwotia uzyskanie maksymalnej szczeékigpo zawibrowaniu
bez wysipienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialnd¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, ékaeych przez:

- ksztatt i wymiary elementu konstrukcji ora@d zbrojenia,

- zaktadaa gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,

- sposoby ukiadania i zgggczania mieszanki betonowe].

Konsystencja powinna byiie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNEE3$0-2.

Nie ma@e ona by oshgnicta przez wgksze zuycie wody ni to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca
sig sprawdzanie dwviadczalne urabialrioi mieszanki betonowej przez prdtformowania w warunkach
zblizonych do rzeczywistych.

Zawarté¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezmprzekracza

2 % w przypadku niestosowania domieszek napoxéigtych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania
domieszek napowietrzgjych.

Recepta mieszanki betonowej imo by ustalona dowolp metody daswiadczalm lub obliczeniowo-
doswiadczalrm, zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych §aiavosciach.

Do celow produkcyjnych natg sporadzi¢ recepg robocz, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa, pojemsto
urzadzenia mieszagego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musicbyykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psmych przypadkow:
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- zmiana rodzaju sktadnikow,
- zmiana uziarnienia kruszywa,
- zmiana zawilgocenia wywolga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zyniarcatkowitej ilgci

wody zarobowej w 1 frmieszanki betonowej przekraczagj + 5 demi.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywsic wytacznie w betoniarkach przeciwbigeych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty rolepcausz byt dozowane wagowo z doktadiom:

* 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.

Objgtos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingé&nniejsza ni 90 % i nie mee byt wigksza ni
100 % jej pojemnii roboczej.

Czas mieszania zarobu must Ingtalony déwiadczalnie, jednak nie powinien onéokrotszy nk 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niezeo&ni¢ sig od konsystencji zakonej (wg recepty roboczej) wiej
niz + 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz€® wykonywanie mieszanki betonowej naleprzerwa, za
wyjatkiem sytuacji szczegoélnych, w uzgodnieniu z Kiendiem Projektu.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia.

Zbrojenie powinno kbywykonane wg KPED, wymagaSTWIORB i zgodnie z postanowieniem PN-B-06251
[9].

Zbrojenie powinno kywykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapéwniezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie transportu na
miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca igczenie wztdw na przegciu pretdw drutem wazatkowym
wyzarzonym osrednicy nie mniejszej ni 0,6 mm (wizanie na podwdjny krzy albo stosowé spawanie.
Zbrojenie musi zachowadoktadne polzenie w czasie betonowania. Nalestosowa podkiadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z madeviat tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podkladek z gow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien¢bgprawdzony i zatwierdzony przez
Kierownika Projektu.

Sprawdzeniu podlegagj

- $rednice aytych prtow,

- rozstaw pgtdw — r&nice rozstawu mtow gtdbwnych w ptytach nie powinny przekra¢za cm, a w innych
elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powiniernzni¢ si¢ od projektowanego o wéej niz + 2 cm,

- r@nice dilugdci pretow, potaenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia — nie mog odbiegé od
dokumentaciji projektowej o wiej niz £ 5 cm,

- otuliny zewntrzne utrzymane w granicach wymagaojektowanych bez tolerancji ujemnych,

- powizanie zbrojenia w sposob stabilizey jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3. Wykonanie deskowa.

Przy wykonywaniu deskoutanalery stosowa zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawa
drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla — stejch.

Deskowanie powinno Bywykonane zgodnie z dokumentapirojektows i powinno
zapewnié sztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowa-
nie powinno b§ skonstruowane w sposob uiiwiajacy tatwy jego montai demonta.
Przed wypetnieniem mieszanketonovy, deskowanie powinno bysprawdzone, aby
wykluczy wyciek zaprawy i madiwos¢ znieksztatcg lub odchylé w wymiarach
betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnogvarzed wypetnieniem ich
mieszank betonovg powinny by obficie zlewane wad

5.6.4. Betonowanie i pielgnacja.

Elementy przepustéw z betonu powinny fasykonane zgodnie z dokumentagrojektova i STWIORB oraz

powinny odpowiad&wymaganiom:

a) PN-EN 206-1 oraz ,Wymagai zalecé dotyczcych wykonywania betondw do konstrukcji mostowyah”
zakresie wytrzymalkei, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

b) PN-EN 206-1 i PN-B-06251 w zakresie skladu betonigszania, zagzczania, dojrzewania, pighacji i
transportu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach nie zszych nk +5°C. W

wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze:siej ni 5°C, jednak wymaga to zgody

Kierownika Projektu oraz zapewnienia mieszance rmet@j temperatury +2C w chwili jej uktadania i

zabezpieczenia uformowanego elementu przedaudigpta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecg przykrycie powierzchni betonu

lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed

deszczem i inpwody.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelienagania normy PN-EN 1008.

Dopuszcza siinne rodzaje piebgnacji po akceptacji Kierownika Projektu.

Rozformowanie konstrukcji, zgli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczejoze nasipi¢ po

osiagnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymadioprojektowe;j.
5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanyc
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W przypadku wykonywania prefabrykatow elementéwepistow na terenie budowy,

ksztalt i ich wymiary powinny byzgodne z dokumentacjprojektows. Dopuszcza si odchyitki wymiarow
podane w punkcie 2.6.

Srednice petow i usytuowanie zbrojenia powinny dygodne z dokumentacja projektowOtulenie petow
zbrojenia betonem od zewmnz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustow rurowych i 40 ndia
przepustow skrzynkowych. &y zbrojenia powinny mieksztatt zgodnie z dokumentagrojektovs. Dopuszczalne

odchylenie osi pra w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianepkumentaaj projektova maze
wynosk maksimum 5 mm.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu.

Elementy przepustu z prefabrykowanych elementowimuoy by¢ ustawiane na przygotowanym padiazgodnie

z dokumentacja projektawStyki elementéw powinny Bywypetnione zaprawvcementow wg PN-B-14501 [20].

5.9.Scianki czotowe z betonu.

Scianki czotowe przepustu nalewykona z betonu C 25/30 (B30) zgodnie z dokumentagjojektows, KPED i
zaleceniami Kierownika Projektu.
5.10. Izolacja przepustow.

Przed utégeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumenfagjektowej, powierzchnie izolowane naje
zagruntowa np. przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emukgjtionovs w przypadku powierzchni wilgotnych,

- posmarowanie roztworem asfaltowym w przijpe powierzchni suchych, lub innymi materiatami
zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu.

Zagruntowaan powierzchng bezpdrednio przed utzeniem izolacji naley smarowd lepikiem bitumicznym na
goraco i utazy¢ izolacg z papy asfaltowe;.

Dopuszcza sistosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptuwagrzez Kierownika Projektu.

Elementy nie pokryte izolacprzed zasypaniem gruntem nalesmarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na
goraco.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét.

Ogolne zasady kontroli robét podano w STWIORB D-M@D.00. ,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i rob6t ziemnyh.

Kontrolg robdét przygotowawczych i rob6t ziemnych rigi@rzeprowadd z uwzgkdnieniem wymaga podanych
w punkcie 5.2 5.3.
6.3. Kontrola robot betonowych izelbetowych.

W czasie wykonywania robét nale przeprowadza systematyczpn kontrok sktadnikow betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8]drde z tablig 5.

Tablica 5. Zestawienie wymaganych badabetonu w czasie budowy

wedtug PN-EN 206-1 i PN-B-06250.

Lp. | Rodzaj badania Metoda badania wg. Termin lyistazt badania
1 2 3 4
1. Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu bezpdarednio przed zyciem
- czas wazania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
- stala¢ objetosci
- obecnéci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sklad ziarnowy PN-B-06714-15 kazdej dostarczonej partii
- ksztattu ziarn PN-B-06714-16 kazdej dostarczonej partii
- zawarté¢ pytdbw mineralnych PN-B-06714-14 kazdej dostarczonej partii
- zawartd¢ zanieczyszczeobcych PN-B-06714-13 kazdej dostarczonej partii
- wilgotnasci PN-B-06714-17 bezparednio przed zyciem
przy rozpoczciu robét oraz
1.3. Badanie wody PN-EN 1008 w przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze
1.4. Badanie dodatkéw i domieszek PN-EN 934-2, PN4BO
2. Badania mieszanki betonowej
- urabialngci przy rozpocgciu roboét
- konsystenciji PN-EN 12350-2 przy proj.recepty i 2 razy na
zmiare robocz
- zawartdci powietrza w mieszance przy ustalaniu recepty i 2 razy na zngan
betonowej PN-EN 12350-7 robocz
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1 2 3 4
3. Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz
3.1. Badanie wytrzymadoi na PN-EN 12390-1, 2, 3 | po wykonaniu kadej partii
sciskanie na probkach betonu
3.2. Badania nieniszaee betonu w PN-EN 12504-2 w przypadkach technicznie
konstrukcji uzasadnionych
przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie
3.3. Badanie nagliwosci PN-88/B-06250 wykonywania konstrukcji ale nie

rzadziej nk raz na 5000 fhbetonu
przy ustalaniu recepty, 2 razy w czasie

3.4. Badanie odporioi na dziatanie wykonywania  konstrukcji ale nie
mrozu rzadziej nk raz na 5000 fhbetonu
przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie
3.5. Badanie przepuszczasabwody PN-88/B-06250 wykonywania  konstrukcji ale nie

rzadziej nk raz na 5000 fhbetonu

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzen@dnic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokataeh
projektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].
6.4. Kontrola wykonania umochienia wylotu.

Umocnienie wlotow i wylotow nafsy kontrolowa& wizualnie, sprawdza¢ ich zgodn& z dokumentacja
projektows.
6.5. Kontrola wykonania tawy fundamentowe;.

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowejeiy sprawdzt:

- rodzaj materiatusytego do wykonania tawy,

- usytuowanie tawy w planie,

- rzdne wysokéciowe,

- grubéc fawy,

- zgodn& wykonania z dokumentacja projektow
6.6. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych.

Elementy prefabrykowane najesprawdzé w zakresie:

- ksztattu i wymiarow (dtugé, wymiary wewrgtrzne, grubéc scianki — wg dokumentacji projektowej),

- wyghdu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

- wytrzymatéci betonu ngciskanie,

-$rednicy petéw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacigektowvy).

Pohczenie prefabrykatow powinno dysprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgédn@montowanego

przepustu z dokumentagprojektova.
6.7. Kontrola izolaciji $cian przepustu.

Izolacjascian przepustu powinna bgprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-MY0MO. ,Wymagania ogoélne”. pkt. 7.
Jednostkobmiarowa jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepusfoinowanie stykow
- n? dla objtosci murkéw czotowych

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiI@RE-00.00.00. ,Wymagania ogolne”. pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, SST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemréoieji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- zakup materiatow,
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- dostarczenie materiatow,

- wykonanie taw fundamentowych i ich pghacg,

- wykonanie deskowania,

- monta konstrukcji przepustu wykonywanych z elementéefgiorykowanych,

- zbrojenie i zabetonowaniganki czotowej przepustu,

- rozebranie deskowania,

- wykonanie izolacji przepustu,

- wykonanie zasypki z zgggczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,
- umocnienie wylotu,

- uporadkowanie terenu,

- wykonanie pomiaréw i batiéaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji tectanigj,

Cena 1 m kompletnegmieku pochodnikowego obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu
- zakup materiatéw,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie warstwy spadkowej z betonu C20/2] piekgnacg,

- wykonanie deskowania, zbrojenie, zabet@row/i monta ptyty zelbetowej (pokrywy),
- rozebranie deskowania,

- wykonanie zasypki z zgggczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,

- umocnienie wylotu,

- uporadkowanie terenu,

- wykonanie pomiaréw i batiéaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji tectanigj,

Cena 1 m kompletnego umocnionego wylotu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu

- zakup materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie otuliny przykanalika z betonu2Ci5

- wykonanie zasypki z zgggczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,

- umocnienie dna rowégiekiem betonowym korytkowym na tawie betonowejl§cm z betonu C12/15,
- umocnienie skarp rowu ptytami betonowymirawymi 0,4x0,6m

- uporadkowanie terenu,

- wykonanie pomiaréw i batiéaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji tectanigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamiedo budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosewawg wiaciwosci fizyko-
mechanicznych.
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w bud@twie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanyzh
betonu.
3. PN-B-04101  Materialy kamienne. Oznatz@asikliwosci woda.
4. PN-B-04102  Materiaty kamienne. oznagenrozoodporniei metod, bezpdredni.
5. PN-B-04110  Materiaty kamienne. Ozna@avytrzymatdci nasciskanie.
6. PN-B-04111  Materiaty kamienne. Ozna@zécieralndci na tarczy Boehmego.
7. PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piakkizapraw betonowych.
8. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton —&z1: Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodnig.
9. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN-1:2003 Beton — G& 1: Wymagania, WKCiwosci,
produkcja i zgodnig.
10. PN-EN 12350-2 Badanie mieszanki betonoBagjlanie konsystencji metpdpadu steka.
11. PN-EN 12350-7 Badanie mieszanki betonoBa&glanie zawartai powietrza.
12. PN-EN 12390-1 Badanie betonu. Ksztalt, vaymi inne wymagania dotyaze probek do badania.
13. PN-EN 12390-2 Badanie betonu. Wykonywanielggnacja prébek do badawytrzymatdgciowych.
14. PN-EN 12390-3 Badanie betonu. Wytrzyriatta sciskanie probek
15. PN-EN 12504-4 Nieniszgz badania konstrukcji z betonu. Metoda ultréigkowa badania wytrzymadoi
betonu naciskanie.

16

. PN-EN 12504-2 Metoda sklerometryczna bedarytrzymatdci betonu na sciskanie za pomacmtiotka

Schmidta typu N.
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.
24,
25.
26.

27.

28.
29.
30.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49,
50.

PN-EN 12620+A1:2008

Kruszywa do betonu.

PN-B-12096:1997 Usgdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorabwyelbetowych. Wymagania

PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16

PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112

i metody bada
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

BadaBiznaczenie zawaia zanieczyszczeobcych.
BadaBiznaczenie zawaa pytow mineralnych.
BadaDnaczenie sktadu ziarnowego.
Bada@imaczenie ksztattu ziarn.

Bada@iznaczenie nagiliwosci.
Bada@izaczenie reaktywta alkalicznej.
Krusaykamienne tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywo mineralne.

PN-B-10104: 2005 Wymagania dog@z zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia. Zgppoaokrelonym

sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -e4cZl: Sktad, wymagania i kryteria zgodicbdotyczice cementdw

PN-EN 196-3
PN-EN 934-2
PN-EN 450

PN-EN 1008
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505

PN-S-02205:1998

BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-73/9081-02

badania.
51. PN-S-06102
52. PN-S-96012

10.2. Inne dokumenty

powszechnegoaytku + normy zwazane
Metody badania cementuna0zanie czasow wiania i statéci objetosci.
Domieszki do betonu, zagraraczynu. Definicje, wymagania i kontrola jako
Popidt lotny do beton81. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntniga
Woda zarobowa do betonu.
Lepik asfaltowy bez wypetza stosowany na gmo.
Surowiec drzewny. Drewanbetczne iglaste.
Tarcica iglasta og6lnegmpnaczenia.
Tarcicéddiasta ogolnego przeznaczenia.
Walcéwka ighy stalowe do zbrojenia betonu.
Podktadki kwadratowe w Kounlscjach drewnianych.

Sruby z tbem kwadratowym.

WEkty do drewna ze them stkowym.
Wkty do drewna ze tbem kulistym.
Drogi samochodowe. Robetyze. Wymagania i badania.
Gwdzie budowlane. Gwaizie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym.
Cement. Transport i proggfwanie.
Sposoby zabezpieczeniabduw kamiennych podczas transportu.
Materiaty izolacji przeglgociowej. Papa asfaltowa naiaie aluminiowe;.
Papa asfaltowa na welaniéokien szklanych.
Plyty gitiowe z drewna.
Roboty murowe. Mury z kania naturalnego. Wymagania i badania przy odbior
Formy stalowe do produktgimentéw budowlanych z betonu kruszywowego. \gané i

Podbudowy z kruszywibtalwanych mechanicznie.
Podbudowa i ulepszomitope z gruntu stabilizowanego cementem.

53. Instrukcje ITB 206/77. Instrukcja stosowapy@w lotniczych do betondéw kruszywowych.
54. Warunki techniczne. Drogowe kationowe eneutsjfaltowe. IBDIM — Em A 99.

55. Wymagania i zalecenia dotgce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.
GDDP, Warszawa, 1990 r.

56. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim pawirodpowiadé obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie Dz. U nr 63 poz. 735.
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