D- 06.01.01.00 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i sciekéw

D - 06.01.01.66 Umocnienie skarp rowow i sciekow ptytami
prefabrykowanymi.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
umocnieniem skarp rowow i Sciekéw ptytami prefabrykowanymi przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1. D-M 00.00.00.”"Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych stanowig czes¢ Dokumentdw
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem:
- Skarp i dna rowu ptytami prefabrykowanymi azurowymi 40x60x10cm,
- Skarp i dna rowu ptytami prefabrykowanymi wielootworowymi typu jomb gr.12cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1, ROw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Prefabrykat- element wykonany w zakfadzie przemystowym, ktéry po zamontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub $cieku

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
0Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
0Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i Sciekdw objetymi niniejszg STWiIORB sa:
e prefabrykowane ptyty azurowe gr.10 cm,
e podsypka cementowo - piaskowej 1:4,

2.3. Elementy betonowe prefabrykowane
Wytrzymatos¢, ksztatt i wymiary elementédw powinny by¢é zgodne z Dokumentacja Projektowq i

STWIORB oraz z normg PN-EN 13369.
Beton uzyty do wykonania prefabrykatéw powinien spetnia¢ wymagania podane ponizej:

e klasy min. C25/30,

» nasigkliwo$¢ do 5%,

« wodoszczelnos¢ W8

* mrozoodpornos¢ F150.

2.4. Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4. Piasek zgodny z normg PN-EN 11113 lub PN-EN
13043, cement zgodnie z normg PN-EN 197-1. Receptura na podsypke powinna by¢ zaakceptowana przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Piasek powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:
uziarnienie 0/2mm,
wskaznik réznoziarnistosci U=dgo/d10=5,
« wspditczynnik filtracji k = 5 m/d,
wskaznik piaskowy SE>35,
zawartos$¢ czesci organicznych <2%,
zawartos¢ ziaren ponizej 0,075mm < 15%,
materiat bez zanieczyszczen obcych (bez wktadek gruntéw spoistych).
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia technicznego powinien wykazac sie mozliwosciq
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- ubijakéw o recznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobieznych,
- ptyt ubijajacych,
- sprzetu do podwieszania i podciggania,
- koparki
- betoniarki
- zurawie
- innego sprzetu do transportu pomocniczego
- spycharki itp...

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazaé¢ elementy, w ktorych beton
osiggnat wytrzymatosc¢ co najmniej 0,75 Rc.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08. Przew6z cementu powinien odbywac sie
dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Transport materiatdw powinien by¢ zgodny z przepisami BHP.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Uktadanie elementéw prefabrykowanych.

Podtoze, na ktérym ukfadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do
wskaznika Is = 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o stosunku
1:4 i zagesci¢ do wskaznika I; = 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku
podtuznego i rzednych $cieku zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWiORB.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i
utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.2,
- szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,
- odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,
- rownosci gérnej powierzchni scieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony fatg 2 m - 1 cm,
- doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosc.
- Pomiardw i wynikdw badan z punktu 2 STWiORB dotyczace prefabrykatow.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

- Dla wykonania umocnienia skarp rowéw jednostka obmiarowa jest m? ( metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera / Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.ktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m? umocnienia skarp rowéw i $éciekéw ptytami IOMB obejmuje:
- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatéw,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- ew. pielegnacja spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych

PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego
widknem stalowym i zelbetowe

PN-S-02205:1998r. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 11113 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych - Piasek

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 197-1 Cement - Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

PN/B 06250 Beton zwykty

PN-EN 206-1 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12390- Badania betonu. Badanie wytrzymatosci na Sciskanie

3:2011+AC:2012

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
2. Dz. U z 2004 Nr 92 poz. 881 (z p6zn. zm) o wyrobach budowlanych
3. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.



