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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIORB) sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z budowg
kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn.:
~Przebudowa drdg na terenie miejscowosci borowa" -Kanalizacja deszczowa

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych pkt. 1.1

Specyfikacje nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami, i innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje.
Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidlowa realizacjg budowy i przekazaniem obiektu
Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora, Biura Projektow lub Projektanta. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostac zatwierdzone przez Projektanta i
Inwestora.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatdw i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego
z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwroci¢ sie pisemnie do biura projektdw celem
wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych
Z niniejsza dokumentacja.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg wykonania przebudowy kanalizacji deszczowej, zgodnie
z lokalizacjg okreslong w dokumentacji projektowej.
W zakres tych robdt wchodza:
roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty montazowe,
- przekroczenia pod obiektami terenowymi,
- budowa studni,
- ochrona przed korozjg,
- kontrola jakosci.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow.
1.4.2. Kanatl deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow opadowych.
1.4.3. Kanal doprowadzajacy - kanat deszczowy doprowadzajgcy Scieki opadowe do urzadzen
oczyszczajgcych jak osadniki szZlamowe, zbiorniki retencyjne i separatory.
1.4.4. Kanatl odprowadzajacy - kanat deszczowy odprowadzajgcy Scieki podczyszczone w urzgdzeniach
oczyszczajacych do odbiornika.
1.4.5. Kanal otwarty /koryto Zelbetowe o przekroju prostokatnym/ - kanat ktdrego goérna czesc
obwodu przekroju poprzecznego jest otwarta.
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1.4.6. Kanat zamkniety - kanat, ktdrego obwdd przekroju poprzecznego jest zamkniety.

1.4.7. Przykanalik - kanat przeznaczony do pofaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.8. Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatdw i odprowadzenia
ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika.

1.4.9. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.10. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.11. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.12. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej
dwdch kanatow doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

1.4.13. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majagca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.14. Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana
w konstrukcji monolitycznej.

1.4.15. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory
roboczej i komin wiazowy sg wykonane z prefabrykatow.

1.4.16. Studzienka kotowa - studzienka z komorg roboczg w ksztatcie kota w przekroju poziomym.
1.4.17. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

1.4.18. Komin wlazowy - szyb faczacy komore roboczg z powierzchnia terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.19. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

1.4.20. Wysoko$¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty
pokrywowej, lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy Scianie komory.
1.4.21. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

1.4.22. Wiaz kanatlowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajacy sie z korpusu i pokrywy z zabezpieczeniem zatrzaskowym.

1.4.23. Plyta pokrywowa (posrednia) - piyta przykrywajgca komore roboczg studzienki
kanalizacyjnej.

1.4.24. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekow opadowych sptywajgcych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.25. Retencja kanalowa - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony
do przytrzymywania i retencjonowania nadmiernych ilosci naptywajgcych Sciekow opadowych .

1.4.26. Skrzynka wpustu deszczowego - zwienczenie wpustu, sktadajgce sie z korpusu i kratki,
osadzone na zestawie odptywowym w miejscu jego zabudowy.

1.4.27. Korpus - cze$¢ skrzynki wpustu lub wtazu kanatowego stanowigcego obudowe i podparcie kratki
lub pokrywy witazu, montowana na miejscu zabudowy.

1.4.28. Kratka - ruchoma cze$¢ skrzynki, wpustu Sciekowego, umozliwiajgca odbiér wod
powierzchniowych.

1.4.29. Pokrywa wiazu kanatlowego - ruchoma cze$¢ wiazu kanatowego, stuzgca do zamykania
otwordw studzienek kanalizacyjnych.

1.4.30. Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wiazdéw kanatowych, spetniajace funkcje
wentylacyjne.

1.4.31. Powierzchnia wsporcza - powierzchnia korpusu, na ktorej wspierajg sie pokrywa, ramka
dystansowa lub kratka.

1.4.32. Ramka dystansowa - dodatkowy element skrzynki, umozliwiajacy regulacje potozenia kratki
w pionie wzgledem nawierzchni drogowej.

1.4.33. Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
1.4.34. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
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1.4.35. Tymczasowe skladowisko — migjsce sktadowania gruntdw pozyskanych z wykopdéw
do pdzniejszego wbudowania.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

W rdéznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm
i standardow. Przywofane normy i standardy winny by traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Zakfada sie,
ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z ich zawartoscig i wymaganiami i bedzie je stosowat.

Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg
zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny
sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Nie wyszczegdlnienie w dokumentacji projektowej czy
niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujacych aktdw prawnych, norm czy rozporzadzen nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materialy zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i STWiIORB. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera
o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub STWIORB, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej,
jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inzyniera celem sprawdzenia
zgodnos$ci z wymogami projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawic
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta. Wszelkie zmiany projektowe wymagajg pisemnej zgody
uprawnionego branzysty projektanta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Surowiec uzyty do produkcji rur, ksztattek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantowac trwatos¢
wiekszg od 50 lat.

2.2. Rury kanalizacyjne

2.2.1. Rury kanalizacyjne z PP SN8

Sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy dn200, dn300, dn400 projektuje sie w ukfadzie grawitacyjnym z rur
PP tréjwarsowych o sztywnosci obwodowej wynoszacej od SN8 do SN16. Sztywnos¢ obwodowa rur musi
by¢ potwierdzona badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969.

Na powierzchni zewnetrznej, rury muszg posiadac¢ trwate napisy z powtarzalnoscig min. co 2 metry
zawierajgce miedzy innymi: nazwe producenta, nazwe wtasng rury, materiat, Srednice, klase sztywnosci
obwodowej, serie produkcyjng, dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej). Na powierzchni
wewnetrznej, rury muszg posiadac trwate napisy zawierajgce: miedzy innymi nazwe wtasng rury, materiat,
$rednice, klasg sztywnosci obwodowej.

Scianka wewnetrzna rury musi by¢ w kolorze jasnym, utatwiajgcym inspekcje na etapie eksploataciji sieci.
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Rury i ksztattki w zakresie $rednic do DN1000 taczone sg przy pomocy zigczki kielichowej (lub
dwukielicha), z uszczelkg tréjwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ztgczki. W przypadku
$rednic powyzej DN1000 taczenie nalezy wykonywaé metodg spawania ekstruzyjnego.

Caty uktad sieci kanalizacji deszczowej (kanaty i studzienki) stosowa¢ jednego producenta.

Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadaé Aprobate Techniczng ITB oraz IBDIM.

Dodatkowo:

Rury te przeznaczone sg do posadowienia jako rurociggi podziemne, podwodne, technologiczne
posadowione na powierzchni lub na podporach;

Rury mogg by¢ stosowane na obszarach zagrozonych szkodami goérniczymi — posiadajg
pozytywng opinie GIG do IV kategorii wiacznie

W szczegodlnosci system posiada takie cechy jak catkowity brak korozji, elastyczno$é, odpornosc
na uszkodzenia mechaniczne przy uderzeniach, materiat catkowicie odporny na przemarzanie
(kluczowa cecha dla rurociggéw pracujacych okresowo i posadowionych
w gruntach nasypu lub nasypu czesciowego oraz posadowionych na powierzchni terenu).

Rury dwuscienne o Sciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej (nie karbowanej) wzmocnionej
wewnetrznym profilem strukturalnym co stanowi podwdjne zabezpieczenie i jest gwarancja
szczelnosci w przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub wewnetrzne;j.

Rury PP-B posiadajgce wysokg odpornos¢ chemiczna zgodng z ISO TR 10 358.

W przeciwienstwie do ciezkich konstrukcji z materiatéw sztywnych do posadowienia rurociggéw z
PP-B nie wymagane jest stosowanie kosztownych taw fundamentowych.

W normalnych warunkach zapewniajg dtugi (minimum 50 letni) okres eksploatadji.

Wymagania projektowe, warunki konieczne dla rur kanalizacyjnych.

wysokg sztywnoscig obwodowa, tj. nie mniejszg niz SN8, SN10, SN12, SN16 wg obowigzujacej w
Polsce normy PN-EN ISO 9969),

Na powierzchni zewnetrznej, rury muszg posiadac¢ trwate napisy z powtarzalnoscig co 2 metry
zawierajgce miedzy innymi: nazwe producenta, nazwe wiasng rury, materiat, Srednice, klase
sztywnosci obwodowej, serie produkcyjng, dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej
lub Normy)

Na powierzchni wewnetrznej, rury muszg posiadac trwate napisy zawierajgce: miedzy innymi
nazwe wiasng rury, materiat, srednice, klase sztywnosci obwodowe;j.

Rury musza by¢ wykonane z polipropylenu PP z zewnetrznym ptaszczem gwarantujagcym petng
odpornos¢ na promienie UV. Scianka wewnetrzna rury w kolorze jasnym utatwiajgcym inspekcje.
Rury muszg posiada¢ dopuszczenie do sktadowania w otwartych magazynach bez limitu
Czasowego.

Z uwagi na podwyzszone wiasciwosci termoizolacyjne rury sg odporne na okresowe wystgpienia
warunkéw przemarzania gruntu.

Dla érednic DN=ID<1000mm rury i ksztaltki fgczone sg przy pomocy ztgczki kielichowej
(lub dwukielicha), z uszczelka co najmniej dwuwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach
zkgczki.

Dla érednic DN=ID>=700mm pofaczenia rur i ksztaltek zaprojektowane sg w technologii
spawania ekstruzyjnego, nieroztgczne, gwarantujgce mozliwo$¢ przenoszenia osiowych sit
wzdtuznych

System zapewnia mozliwo$¢ montazu w obnizonych temperaturach — do -10 st. C

Projektowane rury zachowujg wysoka elastycznos¢ w temperaturach ujemnych stwarzajgca
mozliwo$¢ ukfadania rurociggéow w strefie zamarzania gruntu przy bardzo matych przykryciach
gruntu nad rura.

System musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania ksztattek specjalnych wg indywidualnego projektu
np. dyfuzory, syfony, tuki o nietypowych katach, nietypowe trojniki tzw. portki itp.

Projektowane rury muszg posiada¢ wysoka odporno$¢ chemiczna na Scieki agresywne zgodnie
z tabelg odpornosci chemicznej dla PP-B okreslong w Raporcie Technicznym ISO/TR 10358.
W szczegdlnosci muszg posiadaé odporno$¢ na dziatanie wielu agresywnych zwigzkow
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chemicznych, w tym na zwigzki ropopochodne powodujgce korozje i procesy starzenia sie rur
z materiatéw innych niz PE.

» Projektowane rury muszg posiadac niski i niezmienny w czasie wspotczynnik chropowatosci
bezwzglednej ,k”.

»  Projektowane rury muszg posiada¢ wysokg odpornos¢ na Scieranie potwierdzong badaniami — test
Darmstadt — Bassel.

* Rury muszg zapewnia¢ wytrzymato$¢ na dziatanie temperatur transportowanego medium
w zakresie od -30°C do +40°C (krétkookresowo do 60°C)

« Rury lekkie — brak koniecznosci stosowania kosztownej betonowej tawy fundamentowej
— w przypadku posadowienia na trudnym podtozu mniej stabilnym, jednoczes$nie ograniczenie
koniecznosci uzycia ciezkiego sprzetu budowlanego i wykonania tymczasowych drég dojazdowych.

+ Dla systeméw kanalizacji deszczowej kolektor powinien mie¢ mozliwos¢ zastosowania retencji
rurowej bez zmiany jego konstrukgcji

* Rury, ksztattki i studzienki muszg stanowi¢ kompletny, kompatybilny system, umozliwiajacy
wykonanie nietypowych podtgczen i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb projektu
zapewniajgc szczelno$¢ catego uktadu.

« Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac :

e Aprobate Techniczng ITB i IBDiM — rury, ksztattki, studnie

» Dopuszczenie do stosowania na terenach szkod goérniczych wydane przez GIG Katowice — rury,
ksztattki, studnie .

»  Producent musi posiada¢ mozliwo$¢ dostarczenia Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN
10204-3.1, potwierdzajgcego zgodno$¢ z zamoéwieniem, z podaniem wynikdw badan kontroli
odbiorczej.

» Producent musi zapewnia¢ mozliwo$¢ samodzielnego wykonania losowych testow (na zadanie
klienta) badania sztywnosci obwodowej dostarczanych rur celem potwierdzenia deklarowanych
wartosci.

» Producent rur musi zapewnia¢ mozliwos¢ doboru/sprawdzenia sztywnosci obwodowej rur
za pomocg programu dla projektantdw, wykonawcow i inspektoréw nadzoru dla warunkéw
gruntowych okreslonych w projekcie.

*  Niedopuszczalne jest zastosowanie rur o karbowanej powierzchni wewnetrznej.

e Producent ma obowigzek dostarczenia Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polskg normg PN-EN
10204 dla kazdej dostarczonej partii towaru.

Zestawienie rur kanalizacyjnych:
v Rura przewodowa DN400 PP SN8,
v Rura przewodowa DN300 PP SN8, SN10,
v Rura przewodowa DN200 PP SN8, SN12.5, SN16,

Dtugos$¢ poszczegdlnych rur wg dokumentacji projektowe;j.

2.2.2a. Ksztaltki kanalizacyjne z PP SN8 SN12.5, SN16.

2.2.3. Rury betonowe okragte @500 mm wg BN-83/8971-06.02, do budowy studzienek dla
odwodnienia dna wykopu

2.3. Studzienki kanalizacyjne z betonowe

Uzbrojenie projektowanego kolektora stanowig studnie przelotowo — potgczeniowe o Srednicy DN1000mm

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-92/B-10729 w systemie prefabrykowanych
elementéw z wodoszczelnego zelbetu min. min. C40/50 z dodatkiem cementu siarczanoodpornego,
pozwalajgcego im pracowac bez zadnych zabezpieczen przy stopniu agresywnosci wod gruntowych i
$ciekow XA2 wg PN-EN 206-1 utozonych na ptycie zelbetowej.
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Projektowane studnie skladaja sie z:

« monolitycznego elementu dolnego zelbetonowego z zabetonowang bezfugowg wkiadka
z odpornego na agresje chemiczng polipropylenu lub GPR

« przejscia szczelne zintegrowane o minimalnej grubosci 18mm, umozliwiajgce poziome lub
pionowe wychylenie rury o 5°

« spocznik musi posiadac powierzchnie ryflowang, stanowigcg zabezpieczenie antyposlizgowe

e plyty pokrywowej zelbetowej z wyprowadzeniem pod wilaz;

e wilazu zeliwnego klasy DN400mm z uszczelka, zabezpieczeniem przed obrotem i dwoma ryglami
zgodnymi z PN-EN 124; zabezpieczone antykorozyjnie.

» zelbetowych elementow wyréwnujgcych o érednicy 625mm dostarczonych przez Producenta
studni stuzgcych do korekty wysokosci;

» nalezy zastosowac pierscien odcigzajacy

+ cze$¢ dolna i kregi komina musza posiada¢ fabrycznie zamontowane stopnie wilazowe
zabezpieczone antykorozyjnie.

» potaczenia czesci dolnej studzienki z kregami komina wazowego i kregdw w kominie witazowym
moze by¢ wylgcznie za pomocg uszczelek z EPDM zgodnych z PN-EN 681-1;

+ W przypadku wiaczenia do studni w wysokosci wiekszej niz 0,5m od kinety studni odbiorczej
konieczne jest wykonanie wigczenia kaskadowego.

+ Nie dopuszcza sie stosowania elementéw wylewanych na budowie. Studnie posadowic
na ptycie zelbetowej. Stopnie ztazowe zabezpieczone antykorozyjnie.

Ilo$¢ poszczegdinych studni wg dokumentacji projektowe;.

2.3.1. Wiazy kanatlowe

Powinny odpowiadac¢ PN-EN 124:2000;

- typ ciezki D-400 na rygle,

- typ lekki B-125 na rygle.

2.3.2. Stopnie zeliwne

Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 13101:2005.

2.4. Wpusty deszczowe

Wpusty uliczne projektuje sie klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Wopusty osadzone
sg na studzienkach Sciekowych z kregdw betonowych dn500mm z osadnikiem 0,80m. Dla odprowadzenia
wod opadowych z nawierzchni drég oraz chodnikéw projektuje sie przykanaliki z rur PP-B SN8. Zeliwne
wpusty osadzone bedg na pierscieniach odcigzajgcych zabezpieczajgcych kregi betonowe przed pekaniem.
W prefabrykatach osadzone bedg przejécia szczelne DN200 stuzgce do podigczenia przykanalikéw
odptywowych. Krag betonowy z dnem montowany na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Zewnetrzne
powierzchnie wpustéw nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochronng (bitizol 2R+Pg). Wpusty deszczowe muszg
posiadac zaznaczony kierunek najazdu i tak muszg zosta¢ zamontowane.

2.5. Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych

Nalezy stosowac skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych wg PN-EN 124:2000.

2.6. Drenaze

2.7. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-EN 13139:2003/AC 2004.

2.8. Zwir lub pospoétka na podsypke filtracyjna

Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospotki lub ttucznia wg PN-EN 13139:2003/AC 2004.

2.9. Materialy izolacyjne i uszczelniajace

2.9.1. Kit olejowy i polistyrenowy

Kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania przej$¢ rur przez Sciany studzienek wg PN-B-
30150:1997.

2.9.2, Papa izolacyjna

Powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

2.9.3. Lepik asfaltowy
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Wg PN-B-24620:1998/ Az1:2004.

2.9.4. IzoplastRi B

Izoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powitok w
gruntach suchych.

Izoplast ,B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych
i wodochronnych na podtozu z izoplastu R.

2.9.5. Przejscie szczelne

Przejscia szczelne dla rur z PP dla przejs¢ rur przez $ciane studzienek:

- PP —taczniki.

2.9.6. Uszczelki samosmarowujace

Do faczenia kregéw, ptyt.

2.10. Skiadowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywa¢ sie na terenie rdwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.
Elementy prefabrykowane mogg by¢ skladowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
W przypadku poziomego skladowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢é na podkiadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy
przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle. Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu
producenta. W przypadku pionowego sktadowania rur betonowych ilo$¢ warstw nie moze przekroczy¢ 2
m. Kregi mozna sktadowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Przy pionowym
sktadowaniu nalezy stosowaé podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur. Wtazy nalezy sktadowaé
w pozycji wbudowania. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo. Cement, materiaty izolacyjne,
uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym. Kruszywa tj. pospotke i
piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Zaleca sie sposéb skladowania materiatéw umozliwiajacy
dostep do poszczegolnych jego asortymentdéw. Ksztattki, pierscienie uszczelniajgce, ztaczki nalezy
sktadowac pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

2.13. Rury PP
Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do
1,50m.

2.14. Ksztattki
Ksztattki oraz uszczelki nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknigetym oraz suchym.

2.15. Odbiér materiatéw na budowie

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatwierdzenie materiatdbw mozna dokonaé alternatywnie na
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadac
producent.Odbioru zatwierdzonego materiatow przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie
deklaracji zgodnosci albo z normg, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajagcym zgodnos¢ z
uprzednio zatwierdzonym materiatem. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robdt.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do robét ziemnych i przygotowawczych

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg
jakos¢ robdt:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowg do ciecia drzew,

- koparki o pojemnoéci 0,25 - 0,60 m°,
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- spycharki,
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),
- samochody samowytadowcze.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych
Sprzet do robdt montazowych obejmuje:
- wciggarke reczna,
- wciggarke mechaniczna,
- samochdd skrzyniowy z dtuzyca,
- samochdd samowyladowczy,
- betoniarki,
- Zurawie,
- spawarki,
- urzadzenie do przewiertu rurg stalowa.
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier

4, TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen

i odksztatcen przewozonych materiatdw. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z

przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkdw transportu, powinna gwarantowac

prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiIORB i wskazaniami

Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochod samowyladowczy,

- samochodd dostawczy.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed

przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Pierwsza

warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klindw pod skrajne rury. Przy

wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian $rodka transportu wiecej niz

1/3 Srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym w

miejscach stykania sie wyrobow. Kregi nalezy transportowaé w pozycji wbudowania, lub prostopadle

do pozycji wbudowania. Dla usztywnienia przewozonych elementdéw nalezy stosowac przektadki, rozpory

i kliny z drewna, gumy i innych materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac

za pomocg minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Wiazy

kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wihazy typu D mogg by¢

przewozone luzem. Wpusty zeliwne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Mieszanke

betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregacji sktadnikdw, zmiany

sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transportu

powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Przy transporcie rur PP

nalezy zachowa¢ nastepujgce wymagania:

- przewoz rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5°
do +30°C,

- utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle 2z zastosowaniem przekfadek
dla ochrony przed zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowa szczegdlng ostroznosS¢ z uwagi na zwiekszong
kruchosc¢ tworzywa.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogodlne".

5.2. Opracowania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie i na koszt wiasny do sporzadzenia, wszelkich
niezbednych opracowan projektowych zabezpieczenia wykopow. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy
rowniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektow. Projekty konstrukcyjne winny by¢
sporzadzone zgodnie z zasadami obowigzujacych polskich norm. Projekty podlegajg akceptacji Inzyniera.

5.2.1. Wymagania szczeg6towe dla opracowan projektowych

Przy opracowywaniu projektow nalezy uwzgledni¢ dyspozycje co do sposobu prowadzenia robot zawarte

w Dokumentacji Projektowe;j.

Projekty konstrukcyjne zabezpieczen winny zawiera¢ co najmniej:

- projekty Scianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczajgcych rozkopy przyprowadzeniu robot
ziemnych dla potrzeb budowy kanalizacji i urzadzen oczyszczajgcych w sposdb nie stwarzajacy
zagrozen dla istniejgcych obiektow i urzadzen,

- projekty tymczasowych odwodnien wykopdw fundamentowych i rozkopdw.

5.2.2. Warunki techniczne wykonania opracowan projektowych

Wszystkie projekty muszg zawiera¢ warunki techniczne wykonania, ktére obejmowac beda:

- badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektéw konstrukcyjnych,

- dobdr odpowiednich materiatow dla przewidzianych robdt wraz z podaniem dla nich wymaganych
parametréw jakosciowych, warunkdw ich stosowania, zakresu i sposobu kontroli jakosci oraz zasad ich
odbioru,

- dobdr sprzetu,

- normy i przepisy dotyczgce materiatow i sposobu prowadzenia robot.

Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inzyniera stanowi¢ bedg podstawe wykonania robot,

kontroli ich jakoSci oraz odbiordow.

5.3. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej. W
granicach terenu budowy kanatu znajduje sie staty punkt niwelacyjny o rzednej podanej w dokumentacji
tzw. repery robocze.

Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.

5.4. Roboty przygotowawcze

1) Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego, koryt stanowig Dokumentacja Projektowa
i Dokumentacja Prawna.

2) Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do projektowanej drogi, lub drég bocznych
Z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem.
Po wbiciu kotkédw osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w
terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

3) Usuniecie drzew i krzewoéw w pasie budowy kanatu.

4) Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

5) Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

6) W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.



STWIORB
BUDOWA SIECI KANALIZACII DESZCZOWEJ

5.5. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonac o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie

wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od

wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gdére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to

mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow

nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych,

prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdow krawedziowych,

naciggniecie sznura wzdiuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopatg. Wydobywang ziemie na odktad

nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie

wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999

przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

- przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopdw o Scianach pionowych i gtebokosci wiekszej od 1,0 m nalezy

prowadzi¢ wykopy umocnione. O sposobie umocnienia wykopow decyduje Wykonawca. Dopuszcza sie

umocnienie wypraskami lub $ciankg szczelng z grodzic stalowych.

W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie $cian skiada sie z trzech elementdw:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do Scian wykopu,

- bali pionowych (nakfadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Umocnienie $ciankg szczelng z grodzic stalowych wykonane bedzie wg opracowanej uprzednio

dokumentacji projektowej, wymienionej w punkcie 5.2. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie

wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20

cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do

projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robot

ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi

wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci

ca'l,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale

oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace

rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone

W _sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej

niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m. Rozluznienie gruntu odbywa sie

recznie za pomoca topat i oskardéow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie

na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedziag wykopu. Dno wykopu powinno by¢ réwne

i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykopy o gtebokosci ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 nalezy prowadzi¢

stopniami - pietrami. Dla kazdego pietra nalezy wykonac wjazd dla srodkéw transportowych. Gorng cze$é

wykopu o gtebokosci ca2,0 nalezy wykona¢ mechanicznie ze skarpami. Dolng czeS¢ nalezy wykonaé o

$cianach pionowych z umocnieniem wypraskami zakfadanymi poziomo. Sposdb prowadzenia wykopdéw

80% mechanicznie i 20% recznie. Na odcinku wystgpienia wod gruntowych, gorng cze$¢ wykopu ze

skarpami nalezy wykona¢ w gruncie suchym, natomiast cze$¢ nawodniong o S$cianach pionowych.

Technologia budowy kanalizacji zaktada prowadzenie robdt od odbiornika (istniejgcego cieku), co

umozliwia odprowadzenie wod gruntowych z wykopu grawitacyjnie, drenazem utozonym w podsypce

filtracyjnej.

10
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5.6. Podsypka

Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntdw spoistych, pod
rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zagesci¢
ubijakami recznymi.

5.7. Odwodnienie dna wykopu

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna
Z pospotki lub zwiru grubosci 15 cm, a w niej saczek z rur PP jednosciennych @ 50 mm w jednym
rzedzie. Woda gruntowa z sgczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych 50 cm
umieszczonych w dnie wykopu co ~50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robdt wzglednie
sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.

5.8. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Po przygotowaniu wykopu,
jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy
zachowacC prostoliniowo$¢ osi zardwno w ptaszczyznie poziomej, jak i pionowej. W tym celu nalezy
zamontowac nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub w punktach zatamania,
stuzace do odtworzenia osi kanatu w wykopie. tawy celownicze sg ustawiane na okreSlonej rzednej
z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdzaé niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem
do montazu rur.

5.8.1. Glebokos¢ utozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkdw zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem,
glebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do
projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw h, o 0,20 m zgodnie z PN-EN
1610:2002. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia h jednak nie wiecej niz
0,1m.

5.8.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub mechanicznie
wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie
rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymatos¢ haka powinny byc
dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

5.8.3. Uktadanie rur

Rury nalezy uktadac od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wiasciwe potozenie
utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna
projektowanego tzw. Krzyzem celowniczym lub fatg mierniczg i niwelatorem. Najnizszy punkt dna
uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢
utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci. Po utozeniu
nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypkg z granulatu. Przy
nierownym ufozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podtoze przez podsypke z piasku
lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka
drewna, cegly lub kamienia.

5.8.4. Uszczelnienie rur

5.8.4.1. Rury PP

Pofaczenie rur PP moze odbywac sie na jeden z wymienionych sposobdw: pofaczenia kielichowe
z uszczelkami, spawanie ekstruzyjne, zatrzask.

Potgczenia kielichowe polecane dla uktadania kolektoréw w trudnych warunkach gruntowych.
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Spawanie ekstruzyjne — metoda polecana do faczenia rur o duzych $rednicach i przy wykonywaniu
renowacji rurociggoéw.

Zatrzask — polecane przy ukfadaniu kolektoréw w trudnych warunkach montazowych.

5.8.4.2. Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w ukiadaniu

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu
przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym
progiem.

5.8.5. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i polaczeniowe

5.8.5.1. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych

Lokalizacja studzienek powinna wynikaé z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowa
i uzytkowaniem kanatu. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujgcych sie z kanatem
elementdw infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.

5.8.5.2. Statecznos¢ i wytrzymatosé

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie
powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody.

Studzienka powinna by¢ posadowiona na odpowiednim fundamencie.

5.8.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Wysokos$¢ komory roboczej studzienki nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m. W przypadku, gdy gtebokosc
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie mogg zapewnic tej wysokosci dopuszcza sie
wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. W uzasadnionych przypadkach z pisemng zgoda
przysztego uzytkownika dopuszcza sie stosowania studzienek o mniejszych $rednicach. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z betonu. Sciany komdr roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie.
Wlazy kanatowe powinny miec $rednice nie mniejszg niz 600mm. Wiazy nalezy usytuowac nad stopniami
ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek. Studzienki usytuowane
w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny by¢ wyposazone we wiaz
typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000. Poziom gornej powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej
powinien by¢ rowny z nig, natomiast w trawnikach i zielencach powinien znajdowac sie co najmniej 8 cm
ponad terenem.

5.8.6 Studzienki kanalizacyjne

5.8.7. Studzienki sciekowe (wpusty uliczne) .

Wykonanie studzienek $ciekowych jest podobne jak kanalizacyjnych. Srednica studzienek wynosi
®500mm. Gtebokos¢ osadnika studzienki wynosi 0,8 m. Zastosowano wpust $ciekowy typu ciezkiego.

5.8.8. Przykanaliki

Podtaczenie odwodnienia do kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ za pomocg przykanalikdw.
Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP SN8, SN12.5, SN16 200mm.

5.9. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypu wykopu.

5.9.1. Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanat)
Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10 - 20 cm, recznie lub mechanicznie.
Do zasypu nalezy uzywaé gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i
pozostatosci materiatdw budowlanych. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. W/w warunki
nalezy zastosowac réwniez przy zasypie studzienek i wylotdw. Kanaty z rur z polipropylenu nalezy zasypac
gruntem ziarnistym o granulacji 10-40 mm nie spoistym.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami
D.02.01.01 i D.02.03.01. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.9.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Pozostalty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub
mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95 %. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.
Zasypywanie wykopdw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
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Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami
D.02.01.01. i D.02.03.01. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.9.3. Rozbidérka umocnienia $cian wykopu, deskowania

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia. Przy zwalnianiu
rozpor nalezy mozliwie unika¢ wstrzgsow w otaczajgcym gruncie. W miejscach zagrozonych wyjmowac sie
po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3-4 wyprasek
od razu.

5.10. Ochrona przed korozja

W agresywnym Srodowisku gruntowym takze zewnetrzne Sciany studzienek rewizyjnych i potgczeniowych
z kregdw zelbetowych nalezy zaizolowac 2 x lepikiem lub izoplastem "R". Elementy metalowe jak: stopnie
ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podktadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym. Na
odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy Sciany studzienek zaizolowac 2 x izoplastem B lub papg na
lepiku ze $ciankg dociskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

6.2. Badanie materiatow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Sprawdzenie uzytych materiatéw do budowy kanatdw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.3. Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa

Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg obejmuje:

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentdéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

Cc) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez Inzyniera.

d) Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegdine fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami.

6.4. Badanie wykonania wykopow

6.4.1. Badanie wykopéw otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykonac bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i
poréwnanie z Dokumentacjg Projektowg oraz uzytkowanym sprzetem.

6.4.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Przeprowadza sie przez:

- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,

- pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.

6.4.4. Badanie prawidlowosci wykonania podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnos¢,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentaciji.
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6.4.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury gruntu
podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i faty niwelatorem,
z doktadnoscig do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji Projektowej nalezy wykonac
w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.4.6. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wadd
gruntowych przeprowadza sie przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar
glebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podioza naturalnego oraz gruboS¢ warstwy
odsaczajgcej z piasku z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz
50m.

6.4.7. Badanie drenazu poziomego

Badanie materiatdw drendéw i obsypki filtracyjnej nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne poréwnujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
Badanie przekroju drenazu przeprowadza sie przez sprawdzenie wymiardw poprzecznych obsypki
filtracyjnej przez pomiar z doktadnoscia do 1 cm. Badanie zmiany kierunku drenazu w planie i zmiany
przekroju przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne, czy zostaty wykonane w studzienkach zbiorczych.

6.5. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego

Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem dna
rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka.

6.6. Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie roznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikdw pomiaréw jw., a rzedng projektowanego
terenu w danym punkcie.

6.7. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

6.7.1. Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci

i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

6.7.2. Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji Projektowej
w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego. Doktadno$¢ wykonania 5cm-+ 10cm.
6.7.3. Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i pordwnanie z rzednymi
w Dokumentacji Projektowej lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po
jego wierzchu poza ztgczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej.
Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ wykonania 1cm
+5cm.

6.7.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢
w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw
studzienek wykonuije sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki. Doktadno$¢ wykonania do 5 cm.

6.7.5. Badanie potaczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania potaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.7.6. Badanie odbiorcze studzienek
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Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne, pomiar odlegtosci od przewodéw oraz kabli
i poréwnanie z normatywng odlegtoscia,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania Scian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wiazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu, od
wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wiasciwego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w Scianie,

- pomiarze odstepdw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej powierzchni stopni,

- sprawdzeniu komina wiazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne,

6.8. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja

Badanie przeprowadza sie po probach szczelnosci.

Izolacje zewnetrzng powierzchni rur $cian studzienek nalezy opuka¢ miotkiem drewnianym dla
stwierdzenia, czy przylega trwale na catej powierzchni.

Zmierzy¢ wysokos$¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowej.

Pomiary wykonac¢ z doktadnoscig do 1 cm.

6.9. Badanie szczelnosci
Szczelnos¢ kanatu wraz z poditaczeniami i studzienkami kanalizacyjnymi nalezy zbadaé zgodnie z normag
PN-EN 1610: 2002.

6.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur
betonowych i zelbetowych oraz PP powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,
a w szczegolnosci ubicia jej z bokdw przewodu.

Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0 m.

6.11. Badanie prawidlowosci wykonania deskowan dla konstrukcji betonowych i zelbetowych
Przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzi¢:

- szczelno$¢ deskowania i jego sztywnosc,

- odchytki wymiarowe:

a) dla scian pionowych o wysokosci do 5 m do = 10 mm,

b) dla przemieszczenia osi deskowania $cian £ 10 mm,

c) odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania $cian £ 5 mm,

d) miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem £ 3  mm,

e) dtugos¢ konstrukcji £ 20 mm.

6.12. Badania sktadnikéw betonu
a) Badanie cementu

- Czasu wigzania,

- zmiany objetosci,

- obecnosci grudek.

b) Badanie kruszywa

- sktadu ziarnowego,

- zawartosci pytow,

- zawartosci zanieczyszczen,
- wilgotnosci.

c) Badanie wody
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6.13. Badanie mieszanki betonowej
Badanie mieszanki betonowej:

- urabialnosci,

- konsystendiji,

- zawartosci powietrza.

6.14. Badanie zabezpieczenia przed korozja
Izolacje zewnetrzng komor Zelbetowych nalezy opuka¢ mitotkiem drewnianym dla stwierdzania czy
wykonana izolacja przylega trwale na catej powierzchni.

6.15. Badania zasypu
Zbadanie rodzaju materiatu uzytego do zasypu.
Oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntu i okreslenie wskaznika zageszczenia.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogoéine zasady odbioru robét

Wykonana przebudowa sieci kanalizacyjnej podlega odbiorowi wg zasad okre$lonych w STWiORB
DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Odbiér techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z Dokumentacjg Projektowa.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi studzienkami.

Jest to odbiodr poszczegdlnych faz robot podlegajgcych na zakryciu:

- podtoza,

- przewodu,

- studzienek.

Przedtozone dokumenty:

a) a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatdw oraz  szkice
zdawczo-odbiorcze.

b) b) Dane odno$nie punktdw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.

¢) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.

d) Dziennik Budowy.

e) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

7.3. Odbiér techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do

eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddéw i obiektdw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

7.4. Zapisywanie i ocena wynikow badan

7.4.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czeSciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omodwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposdb
trwaly i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

7.4.2. Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiordw technicznych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.
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Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czeSciowym nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

8. ZAKRES RZECZOWY ROBOT I OBMIAR
8.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot jest:
« 1 m? (metr szeécienny) wykonania robdt ziemnych (wykopy);
« 1 m? (metr szeécienny) wykonania podsypki i obsypki;
« 1 m (metr) utozenia rury kanalizacyjnej PP okreslonego typu i Srednicy okreslonej w dokumentacji
projektowej;
« 1 szt. (sztuka) montazu wtazu kanatowego okreslonego typu;
+ 1 szt. (sztuka) wykonania(zamontowania) studni z kinetami i z zabudowanymi kré¢cami;
e 1 szt. (sztuka) montazu ptyty przykrywajacej studnie z wtazem ciezkim;
» 1 szt. (sztuka) montazu urzadzen oczyszczajgcych;
» 1 szt. (sztuka) montazu wylotow;
» 1 szt. (sztuka) montazu regulatoréw odptywu
« 1 szt. (sztuka) montazu ksztattek przytaczeniowych okreslonego typu;
« 1 szt. (sztuka) montazu klap zwrotnych okreslonego typu i $rednicy;

Wykonanie robdt objetych niniejszg STWiORB obejmuije:

Kanalizagia deszczowa.

- geodezyjne wytyczenie trasy kanatu,

- czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania kanalizacji,

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- koszt zakupu materiatow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem wody i odwozem,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki,

- utozenie rur kanalizacyjnych,

- wykonanie obsypki,

- wykonanie kompletnych studni: kanalizacyjnych, studzienek $ciekowych, wpustowych,
regulacyjnych, kaskadowych, z przelewem,

- wykonania wylotéw

- wykonania urzadzen oczyszczajgcych

- montazu regulatoréow odptywu

- utozenie przykanalikdw wraz z podtgczeniem,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,

- zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem gruntu,

- odwoz nadmiaru gruntu nadajacego sie do wbudowania na tymczasowe sktadowisko,

- odwoz gruntu nieprzydatnego na sktadowisko odpadéw,

- koszt sktadowania i utylizacji gruntu,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- koszt wykonania i uzgodnienia organizacji robdt, wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz nadzoru uzytkownika,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 m wykonanego i odebranego kanatu, przykanalika obejmuje:

oznakowanie robdt,

zakup i dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie drdg technologicznych przy budowie kanalizacji deszczowej,
wykonanie wykopu w gruncie kat I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentow,

roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowych,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
czyszczenie istniejgcych kanatow wypetnionych osadem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena 1szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjnej, osadnikowo-wlotowej, osadnika, separatora

oraz Sciekowej obejmuje:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

oznakowanie robdt,

zakup i dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentéw,

roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowych,

montaz w wykopie: studni rewizyjnych, studzienek $ciekowych, matogabarytowych
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

podtaczenie rurociggow kanalizacyjnych

zasypanie i zageszczenie wykopu,

wyrobienie kinety, montaz stopni ztazowych i wtazu kanatowego( kratki Sciekowej)
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.1. Normy.

1.

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia

2. |PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

3. | PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé

4. | PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej

5. | PN-EN 1115:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
ci$nieniowej deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na
bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione witoknem
szklanym (GRP)

6. |PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przysztosciowych.
Tymczasowo nalezy stosowac norme PN-B-06712 [10])

7. | PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowan przysztosciowych.
Tymczasowo nalezy stosowac normy: PN-B-11111 [11]i PN-B-11112 [12])
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8. | PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i

ocena zgodnosci

9. | PN-B-250:1988 Beton zwykly

10. |PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

11. |PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanka

12. |PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

13. |PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

14. | PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

15. |PN-H-74101:1984 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych

16. | PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

17. | BN-86/8971-06.00 Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe , Wipro”

18. | BN-83/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

19. | BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

20. | BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

21. |Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. | Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6) — Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) — Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) — Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) — Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) — Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) — Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysoko$ci 30 lub 60 cm

23. |,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. | Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 .

25. |Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy -sierpien 1984 r.

26. | Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

27. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

28. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249,
poz. 2497)

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykonac

w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
Wszystkie zapisy ujete w STWIORB nalezy rozpatrywac
w potfaczeniu z dokumentacjg projektowa, przedmiarem i kosztorysem.

Dokumentacja projektowa i STWIORB s dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w projekcie, a nie ujete STWIORB w lub ujete w STWIORB, a nie ujete w projekcie winne
by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji czy STWiIORB nalezy zgtosic to projektantowi celem wyjasnienia.
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