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D-08.05.01/bSciek przykraweznikowy z kostki betonowej wibroprasowane;

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB svymagania dotycce wykonania i odbioru robét zg@ganych z montaem scieku
przykraweznikowego przy zlecaniu i realizacji robét wymienyah w pkt. 1.1. D-M 00.00.00.”"Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres stosowani&TWiORB.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdaid@vlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejsz&fWiORB obejmuj wszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie,
kontrok i odbidr robét zwazanych z wykonaniem:
- scieku przykrawznikowego szer. 20cm (dwécheddw z kostki brukowej typu Holland) z kostki brukejbetonowe;j
gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm veraszczelnieniem styku (pomeizy istniejca nawierzchry i
sciekiem) mas zalewovg

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1.Sciek przykraweznikowy - element konstrukgiji jezdni stacy do odprowadzenia woéd opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikow.
1.4.2.Pozostate okétenia podane w niniejszej specyfikacji zgodne z normami, wytycznymi i okteniami podanymi w
STWIORBD M.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkevykonania robét i ich zgodéé z Dokumentagj Projektovs, STWIORB i
poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano WTWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
2. MATERIALY.
2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow.

Ogdlne wymagania doty®e materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB DM.00.00.00
"Wymagania ogoélne".
2.2. Beton na taw.

2.4. Cement.
Cement stosowany do betonu powiniefidgmentem portlandzkim, odpowiagiajm wymaganiom PN-EN 197-1.
Cement stosowany do zaprawy cementowepiatisyplk cementowo-piaskawpowinien by klasy 32,5.

Kazda partia cementu powinna posiadeklaraci zgodndci producenta wraz z wynikami bada
Przechowywanie cementu powinn@ agodne z BN-88/6731-08.
2.5. Piasek.
Piasek na podsypkementowo-piaskoypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej p@niodpowiadawymaganiom PN-B-06711.
2.6. Woda.
Woda powinna odpowiaélayymaganiom PN-EN 1008.
2.7. Betonowa kostka brukowa — wymagania.
2.7.1. Materiaty do produkcji kostki brukowej betonowe;.
2.7.1.1. Cement.
Do produkcji kostki betonowej natg stosowé cementy klasy nie #gzej nk 32,5 wg. PN-EN 197-1: 2002 r.
2.7.1.2. Kruszywo.
Do produkcji kostki betonowe] natestosowd kruszywa spetniafe wymagania norm: PN-EN 1262BN-B-
06712: 1986, PN-B-06250: 1988 pkt. 3.2.
2.7.1.3. Woda.
Woda powinna spetndavymagania PN-EN 1008.
2.7.1.4. Dodatki do betonu.

a A A
Wy HagaHa TP eEnNn—Z=u o+ 0ra £ 0t oW e aHcHHOHHprA e aH oty e 1aptrooad

2.7.1.5. Mieszanka betonowa.
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Do produkcji betonowej kostki brukowej najestosowé mieszank betonovg wg. PN-EN 206-1, zapewnigh
uzyskanie wymaganych wieiwosci wyrobu. Do wykonywania poszczegdlnych warstw astkach dwuwarstwowych
stosuje si mieszanki betonowe oidych sktadach, przy czym magy¢ one odebnie barwione.

2.7.1.6. Wyroby gotowe.
Betonowa kostka brukowa powinna posiadarobat technicza wydary przez uprawniopjednostl (IBDiM) a
kazda partia dostarczona na budodeklarag; zgodndci producenta.
2.7.2. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.

Betonowa kostka brukowa reamiet nastpujace cechy charakterystyczne, okome w katalogu producenta:

1. odmian

a) kostka jednowarstwowa (z jegnedzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betamarstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwggieralnej (gérnej) zwykle
barwionej grubéci min. 4 mm,

2. barwy

a) kostka szara, z betonu nielmrego,

b) kostka kolorowa, z betonu hanggo,

3. wzor (ksztait) kostki: zgodny ztedtami okrélonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami akoaymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugd: od 140 mm do 280 mm,

b) szeroké od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugd, lecz nie mniej i 100 mm,

) grubsé: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géaiaoni si: 60 mm, 80 mm i 100 mm.

Pradane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane giisabu uktadania i siatki spoin oraz utiwiaty
wykonanie warstwy o szeroka 1,0 m lub 1,5 m bez koniecziud przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania
nawierzchrg.

Kostki mog: by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powianzsth bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.7.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonamwykostkom brukowym.

Wymagania techniczne stawiane betgnovkostkom brukowym stosowanym na nawierzchniaaobg dulic,
chodnikow itp. okréla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalon PN-EN 1338 do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mgych kontakt z sal odladzajca w warunkach mrozu.

Zalacznik
Lp. | Cecha normy Wymaganie
1. Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm odC Dlugas¢ szeroké¢ grubg¢ | Réznica  pomgdzy
zadeklarowanych ~ wymiaréow  kostki +2 +2 +3 dwoma pomiaram
grubgci <100 mm +3 +3 +4 | grubdci, tej samej
>100 mm kostki, powinna bg
<3 mm
1.2 | Odchyiki ptaskéri i pofalowania (jéli | C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki >300 mmy), wypukhec whkéstosé
przy diugdci pomiarowej
300n 1,5 01,
490n 2,0 51,
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na zamraanie/rozmnaanie-| D Ubytek masy po badaniu: waséo srednia < 1,0
nie z udzialem soli odladzaej (wg kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,
klasy 3, zat. D) kg/m?
2.2 | Wytrzymalé¢ na rozciganie przy| F Wytrzymatd¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinier
wykazywa obchzenia niszcacego mniejszego i
250 N/mm dtugéci roztupania
2.3 | Trwald¢ (ze wzgkdu na wytrzymatée) | F Kostki maja zadowalaga trwatcs¢ (wytrzymatcc)
jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odporn& na scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bdhmego,
wg zat. G normy — wg zat. H normy —
badanie podstawowe | badanie alternatywne
<23 mm < 20 000 m¥5000 mm
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2.5 | Odporné& na pglizg/pacslizgnigcie I a) jéli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
lub polerowana — zadawale odpornéc,

b) jesli wyjatkowo wymaga s podania warteci
odpornéci na palizg/paslizgnigcie — naley
zadeklarowaminimalm jej wartg¢ pomierzom
wg zat. | normy (wahadtowym przyidem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a) gorna powierzchnia kostki nie powinnadmies i
odpryskoéw,

b) nie dopuszczagrozwarstwi@ w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchaio specjalnej teksturze —
producent powinien opiéaodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinnyby
poréwnane z prokbkproducenta, zatwierdzona
przez odbiorg

3.3 | Zabarwienie (barwiona me by c) ewentualne rnice w jednolitéci tekstury lub

warstwascieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wkgiwosciach surowcow i

zmianach warunkéw twardnienia nigusvazane

za istotne

W przypadku zastosawkostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1(np. na nawierzchniach
wewrgtrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kostki nale odpowiednio dostosowa
do ustalé PN-EN-1338.

Kostki  kolorowe powinny By barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikgw
atmosferycznychswiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliogm.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin
zapravy cementowo-piaskowa nie m®odbarwié kostek).

Zaleca sistosowanigrodkow stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tlerédaza, tlenek chromu,
tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie najlestosowé do barwienia: sadz i barwnikdéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w paxd biatych plam) mag pojawia sig na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstayne w wyniku naturalnych procesow fizykochemicanyeysepujacych w
betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2 — 3 lat.
2.7.2.2. Nagjkliwo$¢.

Nasikliwos¢ nie powinna przekraczaredniej wartéci 6 % wg. PN-EN 1338.
2.7.2.3. Sktadowanie kostek.

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostinog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.7.3. Materialy na podsypk i do wypetnienia spoin oraz szczelin nawierzchni.
Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefito naley stosowa na podsypk nastpujace materiaty :

wg PN EN 13242 2004
b) na podsygkcementowo- piaskay
-mieszaalkementu i piasku w stosunku 1:3 z piasku nategd spetniacego wymagania PN-EN 13242,
cementu powszechnegazytku  spetniaicego wymagania PN-EN 19741997 i wody odmiany 1 odpowiadeg]
wymaganiom PN-EN 1008:2004.
c¢) do wypeinlema spom w naW|erzchn|

; 3. a)
- na podsypce cementowxslpmwej - zaprawcementowo piaskawl:3 spetniajca wymagania wg pkt
2.3b
d) do wypetnienia szczelin dylatacyjnych awierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypetnienia gornej egci szczeliny dylatacyjnej natg stosowé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelnigg (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), speta@@ wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzgbnie odpowiadaicych wymaganiom SST D-05.03.04a ,

- do wypetnienia dolnej ezci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna mieszank cementowo-piaskow1:8 z
materiatow spetniapych wymagania wg 2.3 lub inny materiat zaakceptonarzez Kierownika Projektu.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonegberpdéredniego wbudowania po dostarczeniu na buggwwinno
odbywa& sig na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materigkamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwoly o masie np. 50 kg, rawa przechowywado:
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a) 10 dni w miejscach zadaszonych na dgvaterenie o podéau twardym i suchym,

b) terminu trwakei, podanego przez producenta, w pomieszczeniaztzelnym dachudcianach oraz podtogach
suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazgiujazem z paletami, z dopuszczalwysokacia 3 szt. palet.

Cement niespaletowany ukfada \si stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwytrarstwowych). Cement
dostarczony luzem przechowuje ®f magazynach specjalnych (zbiornikach stalowyetomowych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.7.4. Materialy na podbudow pod nawierzchnig z kostki brukowej betonowe;.

Materialy na podbudoywstalona w dokumentaciji projektowej powinny odpede wymaganiom wiéciwej SST lub
innym dokumentom zaakceptowanym przez Kierownil@eRtu.
2.8. Masa zalewowa.

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin d@gdginych na gerco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04
lub aprobacie technicznej.

3. SPRZT.

3.1.0gdIne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

3.2. Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i warunkami okéonymi w SST DM.00.00.00
~Wymagania Ogolne”.

Roboty ména wykonywé recznie przy pomocy drobnego sgtz, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapoaaz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakévwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST DM.00.00.00 "Wymagaigalii".
4.2. Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkcji kostki betoreosy uktadane warstwowo na paletach. Kostka betonowazenbgt
przewaona dowolnymgrodkami transportu po egjnieciu przez beton min 70% wymaganej wytrzynsalmasciskanie.
4.3. Transport pozostatych materiatow.

Pozostate materialy rwa przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpiegzajprzed wptywami
atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w S$M0D.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projekta a@kceptacji Projekt Technologii i Organizacji Roleéaz Program
Zapewnienia Jakoi uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichegbla wykonywane Roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przyspieniem do wykonanidcieku naley wytyczy¢ linig¢ krawgznika i @& scieku zgodnie z Dokumentacj
Projektows. Dlascieku umieszczonego rnuzy jezdniami &$cieku stanowi ©wykopu pod taw.

5.3. Wykop pod }aw;

5.5. Wykonanlesmeku z kOStkI betonowe]

Nalezy zastosowéakostke szag.

Rodzaj i wymiarycieku z kostki betonowej powinny ygodne z DokumentacProjektovd.

Naley wykon& scieki uliczne przykrawznikowe z 2 reddw kostki betonowe.

Do wykonaniascieku naley stosowa kostlk; betonow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszej
Specyfikacji.

Na zagszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej zyal#ozy¢ kostke betonowq w ilosci rzeddw
zgodnej z DokumentacProjektows, zachowuic projektowan niwelet scieku.

Spoiny o szerok@i 5 mm naley zala& zaprawg cementowo-piaskoyo wytrzymatdci co najmniej 25 MPa.
Przed wypetnieniem spoin zaprgwnawierzchniascieku powinna by zwilzona wod z dodatkiem 1% cementu.
Glebokas¢ wypetnienia spoin nie powinna bynniejsza ni 4 cm.

Wykonanysciek z kostki betonowej w okresie 7 dni nalepieleggnowa przez pokrycie warsty piasku i
zwilzanie wod. Po zakéaczeniu pietgnacji piasek naley usuryé.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét.

Ogodlne zasady kontroli jada rob6t podano vETWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogoine”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot.

4
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Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzdania materiatdw przeznaczonych do wykonania
scieku z kostki betonowej i przedstawiyniki tych badéa Kierownikowi Projektu do akceptacii.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powigielac od producenta wynikow biecych bada wyrobu
nasciskanie. Zaleca i aby do badania wytrzymaio nasciskanie pobier&6 probek (kostek) dziennie (przy produkciji
dziennej ok. 600 mpowierzchni kostek ufmnych w nawierzchni).

Badania pozostaltych materiatow stosowanych do wahka $cieku z kostki betonowej powinny obejmoiva
wszystkie widciwosci, ktore zostaty okrigone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét.
6.3.1. Zakres bada.
W czasie rob6t zwzanych z wykonanierfcieku z kostki betonowej nale sprawdzé:
—wykep-poc-aw;
- gotow tawe,
- wykonaniécieku.
6.3.2. Wykop pod tave.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy.
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia fawy w planie, ktéra m@sk rézni¢ od projektowanego kierunku#o2 cm na kade 100 m tawy,
b) niweleta goérnej powierzchni fawy, fedmae sk rézni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m
tawy,
c) wymiary i rowng tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynasila:
- wysokéci (grubgci) tawy * 10% wysokéci projektowanej,
- szerokdi gornej powierzchni tawyt 10% szerokgci projektowanej,
- réwnéci gornej powierzchni tawy 1 cm preitu pomidzy powierzchnj tawy a przytaona czterometrow tata.
6.3.4. Sprawdzenie wykonanidcieku.
Przy wykonanigcieku, badaniu podlegaj
a) niweletacieku, ktéra mee r@ni¢ sig od niwelety projektowanej$ 1 cm na kade 100 m wykonanegeieku,
b) rowné podhuwzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m diugi, ktora
maze wykazywé przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomgdzy powierzchny scieku a tad czterometrow,
¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnpk5, sprawdzane naz@ych 10 metrach wykonanegcieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
d) grub& podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazensk rézni¢ od grubéci projektowanej & 1 cm.
7. OBMIAR ROBOT.
Podstawowe wymagania dotyce obmiaru robét zostaly przedstawioneSmwiORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Jednostk obmiarow jest metr (m) ustawionego i odebranegmeku przykrawznikowego wraz z wykonaniem
wszystkich robdt towarzyszych opisanych w niniejsz&TWiORB.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robdt podan®™wiORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentagrojektova, STWIORB i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramejitug p. 6 niniejszeSTWIORB, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykonana tawa pattiek,

- wykonana pdsypka.

W przypadku niezgodéa cha jednego elementu robdét z wymaganiami, roboty wernst za niezgodne z
Dokumentagj Projektowa i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wtasny koszt.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatda powinna by zgodna z wymaganiami przedstawionym$WwwiORB DM.00.00.00

~Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania 1 gtieku z kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

—walconaniawyliontnecbieny
———euwypionanie szalunku,
———wpdionamietayy

{ i A - e ku,
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- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ut@eniescieku z kostki betonowej wraz z wypetnieniem spqirelegnacy, scieku,
- wypetnienie spoin,
- zasypanie zewtrznejsciany kravgznikéw gruntem i ubicie,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznadgzécieralndgci na tarczy Boehmego.
. PN-B-06250: 1988 - Beton zwykly.
. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 = Beton —8& 1: Wymagania, wkgiwosci, produkcja i zgodnig.
. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 20803 Beton — Gg¢ 1: Wymagania, wkgiwosci,
produkcja i zgodn&.
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.
. PN-B-11111 1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowydéwir i mieszanka.
. PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszyammane do nawierzchni drogowych.
. PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszyw#uralne do nawierzchni drogowych; piasek.
. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement —¢&z 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodied dotyczice cementow
powszechnegoaytku
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10. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomdamasci nawierzchni planografem i tat
11. PN-EN 13036-6:2008 W4eiwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody laadCzs¢ :

Pomiary poprzecznych i podiaych profili w zakresie fali rowrigi i mega tekstury.
12. PN-EN 1338:2005+AC:2007 Betonowe kostki ok Wymagania i metody batla
13. PN-EN 13242:2004+A1:2008 Kruszywa do niezanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (evesie przejciowym mana stosowé PN-B-11111, PN-B-11112,
PN-B-11113).

14. PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywo do zaprawy.
15. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do bet8pecyfikacja pobierania probek, badanie i ocemgdatngci wody
zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proggs@dukciji betonu.
16. PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski dpraw betonowych.
17. PN-EN 13369:2005 Wspolne wymagania dla prefatiow z betonu
18. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawniki betonowe. Wymagania i metody bada
19. Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznihz/96-03-002 Betonowa kostka brukowa.
20. Procedury badawcze IBDiM dotyce bada kostki brukowej:
PB-TW-01/96 Wygl zewrgtrzny
PB-TW-02/96 Ksztatt i wymiary
PB-TW-03/96 Wytrzymai6 nasciskanie
PB-TW-04/96 Morozoodporsto
PB-TW-05/96 Naghliwos¢
PB-TW-06/96cieralng¢

10.2. Inne dokumenty.

12. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.



