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D-06.02.01/a
Przepusty pod zjazdami z prefabrykowanymi murkami zotowymi

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Spkagji Technicznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
przepustow pod zjazdami.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczeg6towa specyfikacja techniczna stosowangaestdokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.0Vymagania ogoélne”.

1.3. Zakres robot obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SSTauajstosowanie do robot przy budowie przepustowzpmbami:
- prace przygotowawcze i pomiarowe
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem
- przygotowanie podia
- zakup materiatow
- dostarczenie materiatow
- monta scianek
- wypelnienie pakzer stykowych zaprawcementow
- posmarowanie powierzchni stykéw lepikieokiejenie paskami papy
- zasypanie wykopu gruntem warstwami i¢gazgzenie
- wykonanie bada pomiaréw
- uporzdkowanie terenu
- umocnienie wlotow i wylotow

1.4. Okrelenia podstawowe.
1.4.1. Przepust -obiekt wybudowany w formie zamkgtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeprowadzenia
wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepusturowy — przepust, ktérego konstrukcjasna jest wykonana z rur betonowych kddbetowych.
1.4.3.Scianka czotowa —konstrukcja stabilizaica przepust na wiocie i wylocie i podtrzyngea nasyp zjazdu.
1.4.4.Pozostate ok&enia g zgodne z obowrzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w D-B0.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot.
Ogodlne wymagania dotyee robot podano w D-M-00.00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkarykonanych rob6t oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektov,
SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-00.00.00.
~Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu gpastow z typowych prefabrykatow betonowych, ¢tlah
niniejsz ST s
scianki czotowe prefabrykowane,
prefabrykaty rurowe,
kruszywo do betonu,
cement,
woda,
materiat na taw fundamentow,
materialy izolacyjne ,
zaprawa cementowa .

BhEBBERERH

2.3. Prefabrykaty (scianki czotowe, rury).
Ksztatt i wymiary prefabrykatow powinny dygodne z dokumentagcprojektovg i SST. Odchytki wymiarow
prefabrykatow powinny odpowiad@N-B-02356.
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Powierzchnie elementéw powinnyctgtadkie, bez gknig¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostdin
po pecherzykach powietrza i wodzie, ktorychkelgbkas¢ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty powinny bywykonane z betonu klasy co najmniej C 25/30 (da®n&0 wg. PN-88/B-06250) o
wiasciwosciach zgodnych z PN-EN 206-1.

Skladowanie prefabrykatow powinno odbywa na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym paato

2.4. Kruszywa do betonu.

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych eledw konstrukcji przepustéw powinny spethiaymagania
PN-B-06712 oraz warunki Wytycznych GDDP 1990 r. Magania i zalecenia dotyge wykonywania betonéw do
konstrukcji mostowych”.

Kruszywa nale sktadowa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami lub jego frakcjami. Patdosktadowiska powinno Byéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement.
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementévstkakcji przepustow powinien spehdizvymagania PN-
EN 197-1.

Naley stosowé cement portlandzki (bez dodatkéw) klasy 42,5 dimre klasy C 25/30 (B 30) i klasy 32,5 do
betonu klasy C 20/25 (B 25).
Cement naly przechowywa zgodnie z BN-88/6731-08.

Kazda partia cementu powinna posiadieklaraci zgodndci producenta wraz z wynikami bada

2.6. Woda.
Woda powinna ldy ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-EN-1008. Beada& laboratoryjnych mina
stosowé wodochgowa wodk pitna.

2.7. Materiat na fawe fundamentows.
tawa fundamentowa m® by wykonana z nagpujacych materiatow:
- kruszywo naturalne lub tamane speftajwvymagania normy PN-S-06102,
- zwir spetniajcy wymagania normy PN-EN-11111,
- grunt lub kruszywo stabilizowane cement®m = 5,0 MPa o parametrach zgodnych z ndpN-S-96012,
- beton klasy C 12/15 (B 15) wg. normy EN-206-1.

2.8. Materiaty izolacyjne.
Do wykonania izolacji przepustéwdianek czotowych mama stosowé
emuls kationows, wg. BN-68/6753-04 lub aprobaty technicznej
roztwor asfaltowy do gruntowania wg. PN-74/B-24622,
lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza wg. PN-C-96177,
pap; asfaltovs wg. BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03 lub aprobatyhieicznej,
wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzonévwdadczalnie i posiadage aprobat techniczm - za zgod
Kierownika Projektu.

BHhBEE

2.9. Zaprawa cementowa.
Stosowana zaprawa cementowa powinnarbgrki nie niszej nz M 12 i spetnigé wymagania PN-B-14501.

3. SPRZT.
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu.
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”. j&t

3.2. Sprat do wykonania przepustow.

Wykonawca przygpujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powiniekazg si¢ mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprztu

- koparek,

- betoniarek,

- dozownikéw wagowych do cementu,

- spretu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zggyczarki ptytowe.

4. TRANSPORT.
Ogolne zasady transportu podano w D-M-00.00\@¥magania ogolne”.
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4.1. Transport prefabrykatow.

Transport prefabrykatow powinien odbyvek tak, aby liczba sztuk elementdw nie przekraczajaudzczalnego
obciazenia zastosowanegoodka transportu.

Rozmieszczenie prefabrykatow powinné ymetryczne. Elementy naleuktada na podktadach drewnianych o
wymiarach przekroju co najmniej 10 - 5 cm z gpami pomedzy elementami uniiwiajacymi roztadowanie.
Podktady powinny wystawégpoza obgb elementu co najmniej 30 cm.

4.2. Transport cementu.
Przew6z cementu powinien odbyvek srodkami transportu w warunkach zabezpiegzajh go przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakasvi zanieczyszczeniem.

Cement me by przechowywany nagbujaco:
a/ cement luzem - w magazynach (zbiornikapecjalnych,
b/ cement workowy - w miejscach zabezpipczeh przed opadami albo w magazynach zagtyct.

Pozostate warunki transportu i sktadowamiasz odpowiadé wymaganiom normy BN-88/6731-08 "Cement.
Transport i przechowywanie".

4.3. Transport lepiku.
Lepik pakowany w szczelnie zamykagbrty metalowe maze by przewaony dowolnymisrodkami transportu.
B:bny naley ustawi& tak aby tworzyty zwast catas¢, zabezpieczandodatkowo listwami przed ewentualnym
przesungciem i uszkodzeniem.

4.4. Inne materialy.
Transport pozostatych materiatéw - przyyaiu dowolnych srodkéw transportowych zaakceptowanych przez
Kierownika Projektu.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-@MO0.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Wykonawca zobowzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
A" odwodnienia,
A" czasowego przetenia koryta celu w przypadku przeptywu wody w rqwie ktérym khdzie wykonywany
przepust,
@0 wytyczenia osi przepustu i kradzi wykopu,
@ innych robot podanych w dokumentacji projektow8HT.

5.3. Wykopy.
Sposoby wykonywania robét ziemnych pagdiementyécianek czotowych i taw fundamentow powinien by

dostosowany do wielkai przepustu, gbokasci
wykopu, uksztattowania terenu i rodzajungu.

Wykopy naley wykonywa: w takim okresie, aby po ich zalezeniu mana byto przystpi¢c do wykonania
przepustu.

Dno wykopu powinno Bywyroéwnane z doktadroia do + 2 cm a odklad ziemi nie powinien stanéwi
przeszkody w wykonywaniu robét. Ziemia z wykopumpmna by odtazona wzdhtd gornej krawdzi wykopu w odl.
przynajmniej 1 m, druga strona wykopu powinné Wylna i dosg¢pna dla transportu materiatéw i dla komunikacji.

W przypadku przeptywu wody w miejscu wgkinaley wykona réw odprowadzagy wod; lub w inny sposéb
zapewndé odwodnienie wykopu.

Wykonanie wykopow pargj poziomu wod gruntowych bez odwodnienia glglego jest dopuszczalne tylko do
giebokasci 1,0 m pontej piezometrycznego poziomu waod gruntowych.

5.4. tawa fundamentowa pod przepust.
tawa fundamentowa powinnathwyykonana zgodnie z dokumentacja projekto\BST.

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczéatwa fundamentowa nie by wykonana:
A" z kruszywa naturalnego lub tamanego stabilizowamegchanicznie, zgodnie z wymaganiami PN-S-06102,
@0 zezwiru spetiajcego wymagania normy PN-B-11111,
@ z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem =5 MPa wedtug PN-S-96012,
-z betonu klasy C 12/15 (B 15) wediug PEN-206-1.
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Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowpchepustow wynosz
- dla wymiaréw w planie + 5cm
- dla rzdnych wierzchu fawy +2 cm.

5.5. Uktadanie prefabrykatéw rurowych.
Uktadanie rur betonowych lablbetowych naliey wykona wg. BN-74/9191-01.

Styki rur naley wypetnic zapravwi cementow wg. pkt. 2.9 i uszczelti materialem wg. pkt. 2.8 zaakceptowanym
przez Kierownika Projektu.

5.6. Ustawieniescianek czotowych.
Elementy prefabrykowane nafaistawé zgodnie z dokumentagcprojektovy.
Styki elementdw natg wypetnic zapravg cementow przygotowan wg. pkt .2.9.

5.7. Wykonanie zasypki i nasypu.
Po uszczelnieniu stykow i sprawdzeniu préawosci utozenia rur naley przystpi¢ do zasypywania wykopu.
Przy wykonywaniu zasypki naleprzestrzeganastpujacych zasad:

- wyty materiat i spos6b zasypywania nie powinny spdovee uszkodzenia ufmnego przewodu oraz
izolacji.

- warstw ochronm, w bezpdrednim gsiedztwie rur naley wykona& z gruntu niewysadzinowego, bez
kamieni i grud aby nie spowodowaiszkodzenia przewodu rurowego i warstw izolacynygrubd¢ warstwy
ochronnej zasypu ponad wierzch rury powinna wyhesinajmniej 0,5 m.

- zasypk w obrbie strefy ochronnej wykonywaréwnomiernie i jednocZaie z obu stron prefabrykatow,
warstwami o jednakowej z jednoczesnymezagzeniem.

- zagszczenie nasypu nad przepustem wykargodnie z norm PN-S-02205.

Wilgotné¢ gruntu podczas zagzczania nie powinnagsrézni¢ od wilgotngcei optymalnej wecej niz -20 %,
+10 %.

- wlot i wylot przepustu zabezpieczgodnie z dokumentagjprojekt. i wskazaniami Kierownika Projektu.

5.8. Roboty wykaiczeniowe.

Obejmuj umocnienie wlotow i wylotow. Umocnieniu podlegaodoraz skarpy.

Roboty wykaczeniowe obejmuj rowniez odwiezienie nadwiek mas ziemnych w miejsce wskazane przez
Kierownika Projektu i upormlkowanie terenu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Kontrola jakéci rob6t obejmuje:
A" Kontrole robét przygotowanych i pomiarowych i sprawdzepi@awidtowdgsci wykonania tych robét.
@M Kontrolg jakasci materiatow.
Naley sprawdzé zgodndé¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST pedstawie bada
laboratoryjnych, atestow i pomiaréw kontrolnych.
@0 Sprawdzenie wykonania wykopu.
Naley sprawdzt usytuowanie wykopu, odwodnienie, ksztatt i wykoiea
- Sprawdzenie tawy fundamentowe;.
Sprawdzenie zgodsa z dokumentagj SST i poleceniami Kierownika Projektu dotycymi:
- rodzaju materiatu
- wymiaréw tawy
- spadku tawy
- zagszczenia.
- Sprawdzenie uienia rur.
Sprawdzenie spadku dna wykonujgpszez zmierzenie ednych wlotu i wylotu oraz zmierzenie odchytek na
diugdéci przewodu.
Dopuszczalne odchytki wynasz 0,05 % spadku, na dnie przepustu nie powinny gpygstat zastoiska wody.
- Sprawdzenie izolacji stykow.
Polega na zmierzeniu z doktadp do + 2 cm szerokoi paskéw papy w trzech dowolnie wybranych
miejscach oraz na wizualnym sprawdzeniu doktadnarzyklejenia papy.
- Sprawdzenie umocnienia wlotéw i wylotéw.

@0 Sprawdzenie zasypki i nasypu.
Sprawdzenie wykonania i zagczenia zasypki i nasypu powinno odb¥ve& w trakcie ich wykonywania i po
ich wykonaniu.
Naley sprawdzt zgodnd¢ wykonania z wymaganiami podanymi w PN-S-02205.
- Sprawdzenie zgodhad z dokumentagj projektows i poleceniami Kierownika Projektu oraz SST.

7. OBMIAR ROBOT.
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Jednostkobmiarow jest:
- 1 szt dla kompl. przepustu (rury $ckanki),
- 1 szt. dla ustawion@ianki czotowej,
- 1 mdla utmonych rur
na podstawie dokumentacji projektowej i olraiw terenie.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru podano w D-M-00.00.00.
Odbioru rob6t dokonuje Kierownik Projektu padstawie badai pomiaréw kontrolnych, kontroli ikei i jakosci
robét oraz ich zgodrioi z dokumentagj SST i poleceniami
Kierownika Projektu.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapjojektova, SST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatné¢ za jednost& obmiarow nalezy przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny jékbrobo6t w oparciu o
deklaracje zgodrigi, aprobaty techniczne oraz wyniki pomiaréw i biadlantrolnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem

- przygotowanie podia

- zakup materiatow

- dostarczenie materiatow

- wykonanie fawy fundamentowe]

- utezenie rur betonowych

- monta $cianek

- wypetnienie pakzer stykowych zaprawcementow
- posmarowanie powierzchni stykéw lepikieokiejenie paskami papy
- zasypanie wykopu gruntem warstwami icgagzenie
- wykonanie bada pomiaréw

- uporzadkowanie terenu

- umocnienie wlotow i wylotow

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowdudownictwie. Tolerancja wymiarowa
elememtdudowlanych z betonu.

2. PN-EN 206-1:2003/A2:2006  Beton -f&7l: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig.

3. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-ZD6-1:2003 Beton — @&¢ 1: Wymagania, wkaiwosci,
produkcja i zgodnig.

4. PN-EN 1008 - Woda zarobowa dl@iétv.

5. PN-B-04481 - Grunty budowlaned&aia probek i gruntu.

6. PN-B-06251 - Roboty betonowelbetowe. Wymagania techniczne.

7. PN-B-06253 - Konstrukcje betono¥éarunki wykonania i ochrony ¥rodo-

wiskuragywnych wod gruntowych.
8. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.
9. PN-B-11111 - Kruszywo naturalmendwierzchni drogowychwir i mieszanka.

10. PN-B-10104: 2005 Wymagania dogaz zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zgpoaakrelonym
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

11. PN-EN 197-1 - Cement. Sklad, wymaaahkryteria zgodngci dotyczice cementow
powszeebo uytku.

12. PN-B-24622 - Roztwdr asfaltowy dargowania.
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13. PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bezpeiniacza stosowany na goo.

14. PN-D-95017 - Surowiec drzewny. Drewvielkowymiarowe iglaste. Wspd6lne wymagania i lvada
15. PN-D-96000 - Tarcica iglasta ogolmegzeznaczenia.

16. PN-S-96012 - Drogi samochodowe bpiodwa i ulepszone podie z gruntu

stabiliz@nego cementem.
17. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przsvywanie.

18. BN-79/6751-01 - Materiaty do izolacjzpciwwilgotndgciowej. Papa asfaltowa
nartae aluminiowe;.

19. BN-88/6751-03 - Papa asfaltowana welaniédkien szklanych.
20. BN-68/6753-04 - Asfaltowe emulsje katiare do izolacji przeciwwilgotrigiowych.

21. PN-B-12096:1997 Usgdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorabwyelbetowych. Wymagania
i metody bada.

22. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Rolietyiize. Wymagania i badania.
23. PN-S-06102 - Podbudowa z kruszwbiszowanych mechanicznie.

24. Wytyczne GDDP;1990 r ,Wymagania i zaleeethdtyczace wykonywania betonéw do
konstrukcji mostowych”.



