Wtaz _uliczny wyposazony w:

— zatrzask,
— zawias,
— uszczelke gumowg,

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

PRZEKROJ A-A

— WERSJA 2 7 ELEMENTEM REDUKUJACYM

—f _Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm mrwwg :

PRZEKROJ B-B

— WERSJA 2 7 ELEMENTEM REDUKUJACYM
Wiaz uliczny

IZOLACJA:

woda nieagresywna i stabo agresywna

2 POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym
. . Y, . ) 2 PIONOWA: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem "R”,
Element redukujqcy ) = 2 Element redukujqcy % 3 2 warstwy abizolu "P” lub lepiku asfalt. na gorqco
\ — G — \\\ woda $rednio agresywna i silnie agresywna
Uszczelka gumowa ¢ v Uszczelka gumowa g 2 a. do wys. zw. wody gruntowej nad podtoze:
v — \«N = b B75, izolacja pozioma i pionowa jak dla wody stabo agresywnej
Kreg studzienny — Kreg studzienny L 12 dia 2100 b. zwierciadlo wody gruntowej powyzej 1,0 m od podtoza:
Y ad a POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym
— — 13,5 dla 2120 z wypetniaczem mineralnym (np. grys wapienny)
PIONOWA: impregnacja powierzchni 2 x abizolem "R”,
= — 2 warstwy masy asf. abizol "P”, mata szklana DM-1004
& — 95 7 m— b4 przesycona abizolem "P”, 1 warstwa abizolu "G”
Kreg studzienny 3
7 - < :m w\“ vk 12 dla 9100 TABLICA WYMIAROW ZAMIENNYCH
. a — 13,5 dla @120 « .
Stopien ztazowy / Srednica Wysokos¢
— g L kanatu kinety
Uszczelka gumowa 2) — T 7y — 4 [mm] [mm]
DN1 h3 t f
Podstawa studni z: - — 250 650 150 170
— kinetq glazurowanq, ¥ — 7] o y 300 650 150 200
— wbudowanymi kré¢cami PVC-U _ M 09 09 400 750 150 270
- 7 = == 450 | 800 | 150 | 300
Krociec PVC $200mm NC ﬁ cl T_ 500 800 200 340
—osadzony w prefabrykacie - o0 - N ) 600 900 200 400
z ksztattkq przytqczng
o
Uszczelka —
20 D 20 10 D+40 10
Podbudowa: beton C8/10 UWAGA:
— Komora stosowana do gtgbokosci posadowienia H<4,0 m
D+60 — Srednica komory D=1,0 m do gtebokosci posadowienia H<3,0 m
— Srednica komory D=1,2 m do glebokosci posadowienia 3,0<H<4,0 m
PRZEKROJ C-C dla — Komora musi mvm._:ao wymogi
PRZEKROJ C-C st. potqczeniowych normy szczelnosci wg PN—92/B—10735 pkt. 6.11-6.12
_V_mw — Pierscien odciqzajqcy stosowa¢ w zaleznosci
Spocznik od zalecan Administratora sieci
Kineta qlazurowana — — Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu
g © — Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach
m o winna nastgpi¢ po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie,
£ c 5 C o2 ktére pozwoli na ostatecznq weryfikacje kqtow.
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SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ instalacje sanitarne KD-5
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE




