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I. OPIS TECHNICZNY
1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna sieci kanalizacji deszczowej
realizowany w ramach opracowania pn.: ,Przebudowa drdg na terenie miejscowosci borowa" -

Budowe w/w sieci kanalizacji deszczowej wykonuje sie ze wzgledu na potrzebe odwodnienia
przebudowanych drdg.

Zakres  projektowanej budowy sieci kanalizacji  deszczowej obejmuje  przewody
dn200mm ,dn300mm oraz 400mm PP, zlokalizowane w obszarze inwestycji.

Inwestycja w catosci zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiecie mieleckim,

w miejscowosci Borowa.

1.2. Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:
GMINA BOROWA
BOROWA 223
39-305 BOROWA

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a biurem

projektowym.

1.4. Materialy wyjsciowe

Niniejsza dokumentacja zostata opracowany w oparciu o:

Informacje techniczng

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa ;

Projekt branzy drogowej;

Dokumentacja geotechniczna;

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r tekst jednolity z pozniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999
Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.);

Przepisy i normy branzowe w zakresie projektowania sieci wodno — kanalizacyjnych;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wodno- kanalizacyjnych;

Wytyczne producentéw materiatdw stosowanych w rozwigzaniach projektowych;

Inne przepisy i materiaty pomocnicze wymienione w dalszej czesci opracowania;

Wizja w terenie;

Dokumentacja fotograficzna;
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1.5, Stan prawny nieruchomosci

Dokumentacje opracowano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 z naniesiong
strukturg wiasnosci (numeracja dziatek ewidencyjnych). Catos¢ terendw przewidzianych pod inwestycje
bedzie w posiadaniu Inwestora, , @ w pozostatych przypadkach Inwestor bedzie posiadat prawo do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

1.6. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Dziatki na ktérych projektuje sie budowe sieci znajdujg sie w miejscowosci Borowa .

W rejonie przedmiotowej inwestycji znajdujg sie sieci energetyczne, teletechniczne,

kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe.

2 Rozwigzania projektowe

2.1. Koncepcja rozwigzania

Przy projektowaniu kolektora kanalizacji deszczowej kierowano sie nastepujgcymi, nizej
wymienionymi wytycznymi:
« odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowano do istniejgcego kanatu DN500mm
. trasy kolektorow beda prowadzone z zachowaniem normatywnych odlegtosci od innych
projektowanych mediow;
. potozenie niwelety kolektora zapewnia grawitacyjny sptyw Sciekdw deszczowych
do odbiornika .

Wszystkie w/w wytyczne zostaty w projekcie spetnione.

2.2. Charakterystyka rozwigzania projektowego

v' Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z  przykanalikami.
Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej , zastang zabudowane studnie betonowe
o Srednicy dn1000mm ora dn800mm.

v" Niniejszy kolektor deszczowy zostat zaprojektowany w nawigzaniu do projektowanego
zagospodarowania terenu, projektowanego uktadu drogowego oraz w nawigzaniu
do istniejgcej i projektowanej infrastruktury technicznej.

2.3. Srednice przewodow i zastosowane materialy

Zaprojektowano kolektory kanalizacyjne z rur o $rednicach:
- dn200mm PP SN8, SN12.5, SN16
- dn300mm PP SN8, SN10
- dn400mm PP SN8
2.4. Szczegofowe rozwigzania techniczne

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "Sdistn- Sd16"
= Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP o $rednicy:
> dn400mm PP SN8 na odcinku "Sdistn — Sd8" o dtugosci L=148,4m;
> dn300mm PP SN8 na odcinku "Sd8 — sd12" o dtugosci L=108,0m;
> dn300mm PP SN10 na odcinku "Sd12 — sd16" o dtugosci L=168,2m;
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= W istniejgcej studni "Sdistn" zaprojektowano wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
DN500mm.

= Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowe dn1000mm ( "Sd1", "Sd2", "Sd3",
"Sd4", "Sd5", "Sde", "Sd7", "Sd8", Sd9", "Sd10", "Sdi1", "Sd12", "Sd13", Sdi14", "Sd14.1",
"Sd15", "Sd16")

= Do przedmiotowego odcinka wigczone beda wszystkie wpusty deszczowe wchodzace w zakres
przedmiotowego kolektora ("Wd1", "wd2", "wd3", "wd4", "Wd5", "Wd6", "Wd7", "Wd8", wWd9",
"wd10", "wd11", "Wd12", "wd13", Wd14") Zaprojektowano odcinki dn200mm PP SN8, dn200mm
PP SN12.5, dn200mm PP SN16. Dobrano wpusty deszczowe dn500mm z osadnikiem L=0,8m.

= Na przedmiotowym odcinku wystepuje kolizja z wodociggiem. Wodocigg nalezy zagtebi¢ lub
wykonac etaz za zgoda gestora sieci.

= Przejécie pod drogg powiatowg nalezy wykona¢ metodg bezodkrywkowa.

= Przy przejsciu droga powiatowa nalezy zastosowaC rure ostonowg Stalowg DN500mm

0 minimalnej grubosci Scianki 8mm i dtugos¢ L=13,0m

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "Sd4- Sd28"

= Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP o $rednicy:
> dn300mm PP SN8 na odcinku "Sd4 — Sd28" o dtugosci L=204,7m;

=  Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowe dn1000mm ( "Sdi7", "Sd18",
"Sd19", "Sd20", "Sd21", "Sd22", "Sd23", "Sd24", Sd25", "Sd26", "Sd27", "Sd28", "Sd29")

= Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano tréjnik redukcyjny dn300/200mm "Td1"

= Do przedmiotowego odcinka wigczone beda wszystkie wpusty deszczowe wchodzace w zakres
przedmiotowego kolektora ("Wd15", "Wd1i7", "Wd17a", "wWd18"). Zaprojektowano odcinki

dn200mm PP SN8. Dobrano wpusty deszczowe dn500mm z osadnikiem L=0,8m.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "Sd22- Sd68"
= Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP o Srednicy:
» dn300mm PP SN8 na odcinku "Sd22- Sd68" o dtugosci L=5,4m;

= Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowg dn1000mm ( "Sd68")

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "S20- Sd29"
= Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP o Srednicy:
> dn300mm PP SN8 na odcinku "Sd20 — Sd29" o dtugosci L=38,8m;
= Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowe dn1000mm ( "Sd29")
= Do przedmiotowego odcinka wigczone beda wszystkie wpusty deszczowe wchodzace w zakres
przedmiotowego kolektora ("Wd16") Zaprojektowano odcinki dn200mm PP SN8. Dobrano wpusty

deszczowe dn500mm z osadnikiem L=0,8m.
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Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "Sd7- Sd35"

= Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP o $rednicy:
> dn300mm PP SN8 na odcinku "Sd7 — Sd35" o dtugosci L=108,8m;

= Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowe dn1000mm ( "Sd30", "Sd30a",
"Sd31", "Sd32", "Sd33", "S34", "Sd35")

= Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano tréjnik redukcyjny dn300/200mm "Td2"

= Do przedmiotowego odcinka wigczone beda wszystkie wpusty deszczowe wchodzace w zakres
przedmiotowego kolektora ("Wd19", "wd20", "wd21", "wd22"). Zaprojektowano odcinki
dn200mm PP SN8, SN12.5. Dobrano wpusty deszczowe dn500mm z osadnikiem L=0,8m.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "Sd30- Sd38"
= Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP o $rednicy:
> dn300mm PP SN8 na odcinku "Sd30 — Sd38" o dtugosci L=38,3m;
= Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowe dn1000mm ( "Sd36", "Sd38") oraz
studnie DN800 ( "Sd37")
= Do przedmiotowego odcinka wigczone beda wszystkie wpusty deszczowe wchodzace w zakres
przedmiotowego kolektora  ("Wd23", "Wd24"). Zaprojektowano odcinki dn200mm PP SN12.5.

Dobrano wpusty deszczowe dn500mm z osadnikiem L=0,8m.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "Sd8- Sd67"

= Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP o $rednicy:
> dn300mm PP SN8 na odcinku "Sd8 — Sd60" o dtugosci L=66,5m;
» dn300mm PP SN10 na odcinku "Sd60 — Sd67" o dtugosci L=108,9m;

= Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowe dn1000mm ( "Sd57", "Sd58",
"Sd59", "Sd60", "Sd61", "S62", "Sd63", "Sd64", "S65", "Sd66", "Sd67")

= Do przedmiotowego odcinka wigczone beda wszystkie wpusty deszczowe wchodzace w zakres
przedmiotowego kolektora ("Wd34", "wd35", "Wd36", "wd37", "Wd38"). Zaprojektowano
odcinki dn200mm PP SN12.5. Dobrano wpusty deszczowe dn500mm z osadnikiem L=0,8m.

= Ze wzgledu na brak rzednej posadowienia kabla energetycznego nalezy przed przystgpieniem do

prac nalezy wykonac¢ odkrywke. W przypadku kolizji nalezy kabel zagtebic za zgodg gestora sieci.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "Sd10- Sd70"
= Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP o Srednicy:
> dn300mm PP SN8 na odcinku "Sd10 — Sd70" o dtugosci L=7,0m;
= Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowg dn1000mm ( "Sd70")
Do przedmiotowego odcinka wigczone beda wszystkie wpusty deszczowe wchodzace w zakres
przedmiotowego kolektora ("Wd39a"). Zaprojektowano odcinki dn200mm PP SN12.5.

Dobrano wpusty deszczowe dn500mm z osadnikiem L=0,8m.
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Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "Sd14.1- Sd69"
= Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP o Srednicy:
> dn300mm PP SN10 na odcinku "Sd14.1 — Sd69" o dtugosci L=17,1m;
= Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowg dn1000mm ( "Sd69")
Do przedmiotowego odcinka wigczone beda wszystkie wpusty deszczowe wchodzace w zakres
przedmiotowego kolektora ("Wd39"). Zaprojektowano odcinki dn200mm PP SN16. Dobrano wpusty

deszczowe dn500mm z osadnikiem L=0,8m.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "Sd40- Sd50"

= Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP o $rednicy:
> dn300mm PP SN8 na odcinku "Sd40 — Sd45" o dtugosci L=113,9m;
> dn300mm PP SN10 na odcinku "Sd45 — Sd50" o dtugosci L=87,0m;

= Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowe dn1000mm ("Sd41", "Sd42",
"Sd43", "Sd44", "S45", "Sd46", "Sd47", "S48", "Sd49", "Sd50")

= Studnia Sd40 jest istniejaca - zostanie przebudowana na studnie betonowg DN1000mm.

= Do przedmiotowego odcinka wigczone beda wszystkie wpusty deszczowe wchodzace w zakres
przedmiotowego kolektora ("Wd25", "wd26", "Wd27", "wd30", "Wd31"). Zaprojektowano
odcinki dn200mm PP SN8, SN12.5. Dobrano wpusty deszczowe dn500mm z osadnikiem L=0,8m.

= Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano tréjnik redukcyjny dn300/200mm "Td3"

= Przejécie pod drogg powiatowg nalezy wykona¢ metodg bezodkrywkowa.

= Przy przejsciu droga powiatowa nalezy zastosowaC rure ostonowag Stalowg DN350mm

o minimalnej grubosci Scianki 8mm i dtugos¢ L= 9,0m

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "Sd46- Sd52"
= Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP o Srednicy:
> dn300mm PP SN10 na odcinku "Sd46 — Sd52" o dtugosci L=11,2m;
= Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowg dn1000mm ( "Sd52")
= Do przedmiotowego odcinka wigczone beda wszystkie wpusty deszczowe wchodzace w zakres
przedmiotowego kolektora  ("Wd28", "Wd29"). Zaprojektowano odcinki dn200mm PP SN16.

Dobrano wpusty deszczowe dn500mm z osadnikiem L=0,8m.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "Sd41- Sd56"
= Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP o $rednicy:
> dn300mm PP SN10 na odcinku "Sd41 — Sd56" o dtugosci L=81,3m;
=  Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowe dn1000mm ( "Sd53", "Sd54",
"Sd55", "Sd56")
= Do przedmiotowego odcinka wigczone beda wszystkie wpusty deszczowe wchodzace w zakres
przedmiotowego kolektora  ("Wd32", "Wd33"). Zaprojektowano odcinki dn200mm PP SN12.5.

Dobrano wpusty deszczowe dn500mm z osadnikiem L=0,8m.
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Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "Sch1.1-Sch1"
= Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP o Srednicy:
> dn200mm PP SN8 na odcinku "Sch1.1- Sch1" o dtugosci L=5,0m;
= Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie chtonne DN1000mm (Schl.1 oraz Schl) o
dtugosci 2,3m oraz objetosci Vscni=seni.11,81m?> kazda.
= Do przedmiotowego odcinka wigczone beda wszystkie wpusty deszczowe wchodzace w zakres
przedmiotowego kolektora ("Wd40"). Zaprojektowano odcinki dn200mm PP SN8. Dobrano

wpusty deszczowe dn500mm z osadnikiem L=0,8m.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "Sch2.1-Sch2"
= Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP o Srednicy:
> dn200mm PP SN8 na odcinku "Sch2.1- Sch2" o dtugosci L=5,0m;
=  Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie chtonne DN1000mm (Sch2) oraz DN600
Sch2.1) o dtugoéci 2,3m oraz objetoéci Vsco=1,81m>oraz Ve, 1=0,65 m>.
= Do przedmiotowego odcinka wigczone beda wszystkie wpusty deszczowe wchodzace w zakres
przedmiotowego kolektora ("Wd41"). Zaprojektowano odcinki dn200mm PP SN8. Dobrano

wpusty deszczowe dn500mm z osadnikiem L=0,8m.

3 Czesc obliczeniowa

= CzeScC obliczeniowa w zatgczniku.

3.1 Zawartosc zanieczyszczen w wodach deszczowych

Scieki deszczowe stanowig wody z opadéw atmosferycznych, sptywajace po powierzchni terenu.
Zanieczyszczenia pochodzg z zebranych z nawierzchni ulic i placéw: ziemi, piasku, papierow, zmiotek,
nawozu organicznego itp. Najbardziej zanieczyszczona jest pierwsza fala $ciekdw, splywajaca
do kanalizacji w ciggu pierwszych 10-15 minut trwania deszczu.

Z uwagi na brak danych pochodzacych z pomiaréw nie okreSlono zawartosci zanieczyszczen
w Sciekach deszczowych. Wody z projektowanej kanalizacji odprowadzone bedg do istniejgcej kanalizacji.

4 Skrzyzowanie kanalizacji deszczowej z istniejgcym oraz projektowanym

uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan i zblizen z infrastrukturg roboty ziemne i montazowe muszg byc
prowadzone recznie, zgodnie z wymaganiami i pod Scistym nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robdt zinwentaryzowaC w terenie przebieg uzbrojenia podziemnego
poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych gtebokosci istniejgcego uzbrojenia i doboru
ewentualnego sposobu zabezpieczenia na okres robdt. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci
w stosunku do gtebokosci przyjetych w niniejszej dokumentacji nalezy przed przystgpieniem
do realizacji upewnic sie, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejgcego z sieciami projektowanymi.

Skrzyzowania projektowanych przewodow kanalizacji deszczowej z projektowanym oraz
istniejgcym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na profilu. Nie mniej jednak nalezy

sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujgce sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym

9
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samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zostana
napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy
zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

Przewody krzyzujgce sie z projektowanym kolektorem kanalizacji deszczowej po ich odkryciu
winny zosta¢ zabezpieczone przez podwieszenie. Przewody wiekszej Srednicy trzeba dodatkowo podeprzec
do elementéw ubezpieczenia wykopu. Roboty ziemne w obrebie przekroczen wykonywac ze szczegdlng

ostroznoscig i pod nadzorem Uzytkownika.

5 Rurociagi i uzbrojenie - wytyczne realizacyjne
5.1.0dbior robot

Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru

oraz Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robdt, zgodnie z normg PN-EN1060/B-10735.

5.2.Materialy

Dla odprowadzenia wod opadowych projektuje sie rury kanalizacyjne  dn200mm,
dn300mm oraz dn400mm PP.

Kolektory grawitacyjne zaprojektowano z rur strukturalnych tréjwarstowe, wykonanych z jednorodnego
materiatu PP-B.

System projektuje sie w oparciu o rury do kanalizacji grawitacyjnej z PP-B (kopolimer blokowy
polipropylenu bez wypetniaczy mineralnych) tréjwarstwowe, o Srednicy DN110-DN400, zgodnych z norma
PN-EN 13476-2. Zastosowane rury muszg charakteryzowac sie wysokg sztywnoscig obwodowa, tj. nie
mniejszg niz (SN8, SN10, SN12.5 , SN16) (wg PN-EN ISO 9969) i wysoka wytrzymatoscig na obcigzenia
punktowe umozliwiajgcg zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji. Rury
muszg posiada¢ gtadkg Scianke zewnetrzng oraz mozliwo$¢ podtgczania przez system ztgczek insitu
do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Warstwa wewnetrzna rur powinna by¢ w kolorze jasnym
(np. biatym), utatwiajgcym inspekcje kamerg video. Materiat powinien sie charakteryzowa¢ wysokg
udarnoscig, mozliwoscig stosowania przy duzych spadkach i duzych predkosciach przeptywu. Rury
powinny posiada¢ wysoka odpornoscig na Scieranie potwierdzong badaniami — test Darmstadt — Bassel.
Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury z zachowaniem wymaganej sztywnosci
SN. Producent powinien mie¢ mozliwos¢ dostarczenia potwierdzonych wynikow badan statyczno-
wytrzymatosciowych rur. Rury muszg posiada¢ aprobate ITB. Producent musi posiada¢ mozliwosc
dostarczenia Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204.

Jako rozwigzanie rownowazne dopuszcza sie rury PP obustronnie gtadkie, lite - zgodne z normg PN-EN

1852, spetniajgce powyzsze wymagania w zakresie jakosciowym.

5.3. Wymagania projektowe, warunki konieczne dla rur kanalizacyjnych.

a) Rury muszg posiadaé sztywno$¢ obwodowg potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969
b) Na powierzchni zewnetrznej, rury muszg posiadac trwate napisy z powtarzalnoscig co 2 metry

zawierajgce miedzy innymi: nazwe producenta, nazwe wiasng rury, materiat, Srednice, klase
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<)

d)

e)

f)

)]

h)

1))

k)

)

sztywnosci obwodowej, serie produkcyjng, dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej
lub Normy)

Rury muszg by¢ wykonane z polipropylenu PP z zewnetrznym ptaszczem w kolorze z czarnym
gwarantujacym petng odpornoéé na promienie UV. Scianka wewnetrzna rury w kolorze jasnym
ufatwiajgcym inspekcje.

Rury muszg posiada¢ dopuszczenie do skfadowania w otwartych magazynach bez limitu
czasowego.

Z uwagi na podwyzszone wiasciwosci termoizolacyjne rury sa odporne na okresowe wystgpienia
warunkow przemarzania gruntu.

Dla érednic DN=ID<1000mm rury i ksztattki tgczone sg przy pomocy zigczki kielichowej
(lub dwukielicha), z uszczelkg co najmniej dwuwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach
zkaczki.

Dla $rednic DN=ID>=700mm pofaczenia rur i ksztattek zaprojektowane sg w technologii
spawania ekstruzyjnego, nieroztgczne, gwarantujgce mozliwo$¢ przenoszenia osiowych sit
wzdtuznych

System zapewnia mozliwos¢ montazu w obnizonych temperaturach — do -20 st. C

Projektowane rury zachowujg wysoka elastyczno$¢ w temperaturach ujemnych stwarzajgca
mozliwos¢ ukltadania rurociggdw w strefie zamarzania gruntu przy bardzo matych przykryciach
gruntu nad rura.

System musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania ksztattek specjalnych wg indywidualnego projektu
np. dyfuzory, syfony, tuki o nietypowych katach, nietypowe trojniki tzw. portki itp.

Projektowane rury muszg posiada¢ wysoka odporno$¢ chemiczna na Scieki agresywne zgodnie
z tabelg odpornosci chemicznej dla PP-B okre$long w Raporcie Technicznym ISO/TR 10358.
W szczegdlnoSci muszg posiadaé odpornos¢ na dziatanie wielu agresywnych zwigzkéw
chemicznych, w tym na zwigzki ropopochodne powodujgce korozje i procesy starzenia sie rur
z materiatéow innych niz PE.

Projektowane rury muszg posiada¢ niski i niezmienny w czasie wspdtczynnik chropowatosci

bezwzglednej ,k".

m) Projektowane rury muszg posiada¢ wysokg odpornos¢ na Scieranie potwierdzong badaniami — test

n)

0)

P)

q)

Darmstadt — Bassel.

Rury muszg zapewnia¢ wytrzymato$¢ na dziatanie temperatur transportowanego medium
w zakresie od -30°C do +40°C (krdtkookresowo do 60°C)

Rury lekkie — brak koniecznosci stosowania kosztownej betonowej tawy fundamentowej
— w przypadku posadowienia na trudnym podtozu mniej stabilnym, jednoczesnie ograniczenie
koniecznosci uzycia ciezkiego sprzetu budowlanego i wykonania tymczasowych drég dojazdowych.
Dla systemow kanalizacji deszczowej kolektor powinien mie¢ mozliwo$¢ zastosowania retencji
rurowej bez zmiany jego konstrukgji

Rury, ksztattki i studzienki muszg stanowi¢ kompletny, kompatybilny system, umozliwiajgcy
wykonanie nietypowych podtgczen i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb projektu

zapewniajgc szczelnos¢ catego uktadu.

1
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r)

t)

u)

v)

Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac :

« Aprobate Techniczng ITB i IBDiM — rury, ksztattki, studnie

Producent musi posiada¢ mozliwoé¢ dostarczenia Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN
10204-3.1, potwierdzajgcego zgodnos¢ z zamoéwieniem, z podaniem wynikéw badan kontroli
odbiorczej.

Producent musi zapewnia¢ mozliwo$¢ samodzielnego wykonania losowych testéw (na zadanie
klienta) badania sztywnosci obwodowej dostarczanych rur celem potwierdzenia deklarowanych
wartosci.

Producent rur musi zapewnia¢ mozliwo$¢ doboru/sprawdzenia sztywnosci obwodowej rur

za pomocg programu dla projektantéw, wykonawcow i inspektoréw nadzoru dla warunkow
gruntowych okreslonych w projekcie.

Niedopuszczalne jest zastosowanie rur o karbowanej powierzchni wewnetrznej.

5.4.Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie projektowanego kolektora stanowig studnie przelotowo — potaczeniowe o Srednicy

DN80OmMmm oraz DN1000mm.

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-92/B-10729 w systemie

prefabrykowanych elementéw z wodoszczelnego zelbetu min. min. C40/50 z dodatkiem cementu

siarczanoodpornego, pozwalajgcego im pracowac bez zadnych zabezpieczen przy stopniu agresywnosci

wod gruntowych i $ciekdw XA2 wg PN-EN 206-1 utozonych na ptycie zelbetowej.

Projektowane studnie sktadaja sie z:

monolitycznego elementu dolnego zelbetonowego z zabetonowang bezfugowg wkiadka
z odpornego na agresje chemiczng polipropylenu lub GPR

przejécia szczelne zintegrowane o minimalnej grubosci 18mm, umozliwiajgce poziome lub
pionowe wychylenie rury o 5°

spocznik musi posiadac powierzchnie ryflowang, stanowigcag zabezpieczenie antyposlizgowe

pityty pokrywowej zelbetowej z wyprowadzeniem pod wiaz;

wiazu zeliwnego klasy DN400mm z uszczelka, zabezpieczeniem przed obrotem i dwoma ryglami
zgodnymi z PN-EN 124; zabezpieczone antykorozyjnie.

zelbetowych elementdw wyréwnujgcych o S$rednicy 625mm dostarczonych przez Producenta
studni stuzacych do korekty wysokosci;

nalezy zastosowac pierscien odcigzajgcy

cze$¢ dolna i kregi komina muszg posiada¢ fabrycznie zamontowane stopnie wtazowe
zabezpieczone antykorozyjnie.

pofaczenia czesci dolnej studzienki z kregami komina wtazowego i kregdw w kominie wtazowym
moze by¢ wylgcznie za pomocg uszczelek z EPDM zgodnych z PN-EN 681-1;

W przypadku wigczenia do studni w wysokosci wiekszej niz 0,5m od kinety studni odbiorczej

konieczne jest wykonanie wigczenia kaskadowego.
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Nie dopuszcza sie stosowania elementéw wylewanych na budowie. Studnie posadowi¢

na plycie zelbetowej. Stopnie zlazowe zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5.Studnie chfonne

Zaprojektowano pionowy ukfad rozsaczajacy, ktérego zadaniem jest powolne wprowadzenie wody
do gruntu nadmiar wody. System zgodny jest z wymaganiami Aprobaty Technicznej IBDiM AT/2005-03-
1900/1 i ITB AT-15-9293/2014, typoszereg Srednic oraz parametry techniczne spetniajg wymagania PN-
EN 13476, zaleca sie zastosowanie ksztattek z oferty jednego systemu kanalizacji grawitacyjnej. Same
rury produkowane sg w konstrukcji jednosciennej, karbowanej o $rednicy DN/ID 425/600/100
perforowane z otworami tak dobranymi, aby zapewni¢ optymalny efekt rozsgczania wody deszczowej
do gruntu. Istnieje mozliwo$¢ zabudowy rur pod terenami obcigzonymi ruchem do klasy SLW60, nalezy
zwienczy¢ rury zgodnie z zaleceniami producenta. Rury owiniete sg geowtdkning PE. Dzieki petnemu dnu
umozliwa jest inspekcja przy odbiorze technicznym oraz prowadzenia cyklicznych przegladoéw instalacji
a takze czyszczenia w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci. Wejscia do systemu Vertical IT mozna
wykonac¢ na budowie dla srednic DN110 — DN 200 za pomocg wktadek insitu. System wspdtpracuje
Z systemem rozsgczajgcym IT sewer

W celu zapewnienia lepszych warunkow rozsgczania wod deszczowych do gruntu zalecane jest
stosowanie obsypki zwirowej o duzej granulacji w zakresie np. 32-64 mm.

5.6. Wpusty uliczne Wd

Wpusty uliczne projektuje sie klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Wpusty osadzone
sg na studzienkach Sciekowych z kregdw betonowych dn500mm z osadnikiem 0,80m. Dla odprowadzenia
woéd opadowych z nawierzchni drdg oraz chodnikéw projektuje sie przykanaliki z rur PP-B SN8. Zeliwne
wpusty osadzone bedg na pierscieniach odcigzajgcych zabezpieczajgcych kregi betonowe przed pekaniem.
W prefabrykatach osadzone bedg przejécia szczelne DN200 stuzgce do podtgczenia przykanalikow
odptywowych. Krag betonowy z dnem montowany na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Zewnetrzne
powierzchnie wpustow nalezy zabezpieczy¢é powtokg ochronng (bitizol 2R+Pg). Wpusty deszczowe musza

posiadac zaznaczony kierunek najazdu i tak muszg zosta¢ zamontowane.

6 Woykonanie robot
6.1 Roboty przygotowawcze

=  Wytyczenie w terenie gtownych osi projektowanych urzadzen oraz osi kanatu przez odpowiednie
stuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania studzienek kanalizacyjnych.

= Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

= Ustali¢c state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

* W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

= Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ odkrywki istniejgcych sieci pod nadzorem

ich administratoréw celem unikniecia ewentualnej kolizji.
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= Przed przystgpieniem do robot na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawca winien opracowac Plan BiOZ.
6.2 Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje i urzadzenia oczyszczajgce nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999
i PN-B-10736:1999.
W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Pozostate wykopy o Scianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla wykopdw o gtebokosci
wiekszej od 1,0m i o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian. Roboty nalezy prowadzic
od wylotu w gore przeciwnie do spadku kanatu w celu umozliwienia grawitacyjnego odptywu
naptywajacych wod. W przypadku naptywu wod gruntowych, nalezy wykonac podsypke filtracyjng
z pospoiki lub zwiru grubosci 15 cm z zatozonymi sgczkami z PP jednosciennymi ¢50mm oraz zamontowac
studzienki drenazowe rozstawione co ok. 50,0m. Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi
lub spalinowymi poza zakres robot ziemnych.

6.3 Posadowienie kanatu

Przed przystapieniem do uktadania kanatu i studni nalezy starannie przygotowac podioze poprzez
wyrownanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci
20cm. Starannie wykonac tozysko nosne pod rure. Kanat uktada¢ na rzednych zgodnych z opracowang
dokumentacja projektowg (profile podtuzne). Do obsypki stosowac piasek. Wysokos¢ obsypki 30cm ponad
wierzchem rur. Rury obsypywaC warstwowo zageszczajgc ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych po obu jej stronach.

Pozostatg cze$¢ zasypu mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy lekkich urzadzen
mechanicznych zasypujgc warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. W pasie drogowym — jezdnie, chodnik
— pozostaty zasyp prowadzi¢ gruntem zageszczalnym kat. I — II do dolnej warstwy drogowych robot
ziemnych, z zageszczaniem zgodnie z technologig robdt drogowych. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢
na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Uwaga: wykonywanie podtoza, obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ w wykopie odwodnionym.

W przypadku gdy przykrycie przewodow jest mniejsze niz 1,2m przewody nalezy ocieplic
keramzytem lub pianka poliuretanowa PUR-PIR, o gestosci 31-33kg/m?3
6.4 Montaz rur

Kanaty projektuje sie kolektor kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych PP-B SN8. Rury mozna
taczy¢ poprzez spawanie drutem polietylenowym (metoda ekstruzyjna) lub faczy¢ na kielichy, zatrzaski
(SNAP - joint) lub skrecac.

6.5 Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci oraz odbidr kanatu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1610:2002.

7 Informacja dla wykonawcy robot

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczyc

obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosc¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci
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lub btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa

sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete

na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete

w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic

to projektantowi celem wyjasnienia.

8 Uwagi koncowe

Projekt zawiera szczegoty dotyczace wykonania i montazu urzadzen. Catos$¢ robdt wykonac zgodnie z:

«  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych cz. I;
« Instrukcjg budowy przewodow kanalizacyjnych z polichlorku winylu i propylenu (wytyczne
producentow). Montowanie, uktadanie rur w wykopie (podtoze, obsypka, zasyp wykopu)

nalezy wykonac bezwzglednie wg wytycznych Producenta rur;

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie wykonawstwa i BHP:

1.

Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosSci wiekszej niz 2m oraz prace
wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢é wykonywane, przez co najmniej dwie osoby.
Osoba wykonujgca prace wewnatrz studzienek powinna posiada¢ bezposredni kontakt wizualny,
€o najmniej z jedng osobg poza studzienkg ( Rozp. Min. Pr. i Pol. Soc. z 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62
poz.288).

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozp. Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28.03.99 w prawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych ( DZ.U.N.13. poz. 93).
Wigczanie i przetgczanie kanatéw moze odbywac sie po probach szczelnosci.

Odwodnienie wykopdw nie moze odbywac sie do nowobudowanej kanalizacji.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow istniejgcego
uzbrojenia, wiascicieli dziatek, Urzad Gminy;

Poniewaz w wykonawstwie powstajg odstepstwa od projektu, istotne jest dla pdzniejszej
eksploatacji posiadanie rzeczywistego usytuowania sieci i armatury. Prace inwentaryzacyjne winny
by¢ zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem wykopow.

Opisana w przedmiotowym opracowaniu technologia stanowi propozycje sposobu realizacji
wystarczajacg dla wykonania zadania na poziomie wymaganym przez polskie normatywy
w oparciu o to sporzadzono kosztorys inwestorski. Jednakze w warunkach obowigzujgcego
systemu zlecania robot ktdry poprzedzony musi by¢ przetargiem. Kazdy z Wykonawcow
zaproponowa¢ moze inne sposoby realizacji zadania pod warunkiem dotrzymania warunkow
norm, wymagan uzgodnien i zakresu oraz ksztattu inwestycji okreslonych w niniejszym projekcie.
Przed realizacjg robot nalezy potwierdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia podziemnego przyjete
w niniejszej dokumentacji projektowej

Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos¢ terenu na profilach podtuznych z mapami. W przypadku
niezgodnosci mozna wprowadzi¢ niezbedne korekty projektu przy udziale nadzoru. Skorygowany
profil winien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero wtedy moze on stanowic

podstawe do prowadzenia robdt.

10. Wszystkie zmiany projektowe i wykonawcze nalezy uzgodni¢ z Projektantem.
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11.
12.

13.

14.

15.

Realizacje robdt nalezy prowadzi¢ od dotu kanatow wiagczajgc poszczegdine odcinki do sieci.
Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu
Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce
z technologii budowy, zastosowania materiatdw lub montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione
w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w  dokumentacji
nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora, Biura
Projektéw lub Projektanta. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych
materiatach musza zosta¢ zatwierdzone przez Projektanta i Inwestora.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu
technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura
projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu
wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

Nalezy roéwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ terenu na profilach podtuznych z mapami. W przypadku
niezgodnosci mozna wprowadzi¢ niezbedne korekty projektu przy udziale nadzoru. Skorygowany
profil winien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero wtedy moze on stanowic
podstawe do prowadzenia robdt.

Opisana w przedmiotowym opracowaniu technologia stanowi propozycje sposobu realizacji
wystarczajgcg dla wykonania zadania na poziomie wymaganym przez polskie normatywy
w oparciu o to sporzadzono kosztorys inwestorski. Kazdy z Wykonawcow zaproponowac moze
inne sposoby realizacji zadania pod warunkiem dotrzymania warunkdw norm, wymagan

uzgodnien i zakresu oraz ksztattu inwestycji okreslonych w niniejszym projekcie.

10. Zestawienie materialow

Rura przewodowa dn200mm SN8 L=45,20m

Rura przewodowa dn200mm SN12 L=59,80m

Rura przewodowa dn200mm SN16 L=35,50m

Rura przewodowa dn300m SN8 L=653,1m

Rura przewodowa dn300mm SN10 L=512,0m

Rura przewodowa dn400mm SN8 L=148,4m

Rura ostonowa stalowa DN350mm Stal L=9,0m

Rura ostonowa stalowa DN450mm Stal L=13,0m

Manszety uszczelniajgce typu "N" szt. 4

Ptozy dystansowe szt. 15

Studnia kanalizacyjna DN1000mm z przejsciami szczelnymi i wtazem szt. 70
Studnia kanalizacyjna DN800mm z przejsciami szczelnymi i wkazem szt. 1
Studnia chtonne DN1000mm szt. 3
Studnia chtonne DN600mm szt.1
Wopust uliczny z osadnikiem dn500mm szt. 43
Tréjnik redukcyjny dn300/200mm szt. 3

16



DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Opracowali:
mgr inz. Bartosz DZWONEK
nr uprawnien: MAP/0306/PBS/15

mgr inz. Daniel JUREK
nr uprawnien: MAP/0445/P00S/11

17



