D-03.02.01.

Kanalizacja deszczowa (row kryty z rur wielowarstwavych karbowanych)
1. Wstep.

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORBa swymagania dotyce wykonania i odbioru robot zgdanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej (row kryty z wielowarstwowych karbowanych) przy zlecaniu i readiji robot
wymienionych w pkt. 1.1. D-M 00.00.00."Wymaganiaobtg”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robd®vlanych jest stosowana jako Dokument Przetargiowy
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB.
Ustalenia zawarte w niniejsz8TWiORBdotycz zasad prowadzenia robot tj:
- monta studni rewizyjnych z kigéw betonowych,
- monta studzienekciekowych ulicznych, Fi-500-mm, z osadnikiem bédaray,
- mont& przykanalikow z rur typu PVC SN8 SDR 34czonych na wcisk, Fi-200-mm,
- monta kanatow z rur wielowarstwowych PEHD SKEBO00- @400mm

- wykonanie podiza pod kanaty z piasku grutgol5¢cm dla rur kanatowyd@300 i @400
- wykonanie wylotu/wlotu kanalizacyjnego
-wykonanie przewiertu kanalizacyjnego pod kardrogi

1.4. Kanalizacja deszczowasiet kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzériekéw opadowych

1.4.1. Kanaly.

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odpdzanigciekow.
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzaoiekéw opadowych.

Przykanalik —kanal przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sid@nalizacii
demowe].
Kanat zbiorczy kanat przeznaczony do zbieragiéekdw z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych.
Kolektor gtéwny —kanat przeznaczony do zbierakizek6w z kanatow oraz kanatow zbiorczych

i odprowadzenia ich do odbiornika.
Kanat nieprzetazowy- kanat zamkrty o wysokdci wewrgtrznej mniejszej ki 1,0m.
Kanat przetazowy  — kanat zamkaty o wysokdci wewrgtrznej rownej lub wikszej nz 1,0m.

1.4.2. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowszaznaczona

do kontroli i prawidtowej eksploatacji kaoat

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowanaatamaniach osi kanatu w

planie, na zalamaniach spadku kanatu orazicakach prostych.

Studzienka pohczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczonadatehia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadoWya studzienka kanalizacyjna naeg dodatkowy przewdd pionowy
umaliwiajacy wytracanie nadmiaru energitiekdw, sptywagcych z wyej
potaonego kanatu doptywowego daej potazonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwtazowa stepa— studzienka kanalizacyjna pokryta stropem beoatwtazowego,
spetniajca funkcje studzienki patzeniowej.

Komora kanalizacyjna — komora rewizyjna na kanale przetazowym przezmaczo kontroli
prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

Komora potaczeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczonaadaénia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa}- komora majca pochylnie i zagbienie dna umdiwiajace wyticenie
nadmiaru energiciekow sptywowych z wiej potazonego kanatu

doptywowego.
Wylot sciekdw — element na kixu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
Przejscie syfonowe  — jeden lub wicej zamknitych przewodoéw kanalizacyjnych z rigliwnych,

stalowych lulzelbetowych pracagych pod dnieniem, przeznaczonych do
przeptywusciekdw pod przeszkacha trasie kanatu.
Zbiornik retencyjny  — obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznag do okresowego



zatrzymania e%ci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnego
natzenia przeptywu.

Przepompowniasciek6w —obiekt budowlany wyposany w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowydeakdw z
poziomu miszego na WASzy.

Wpust deszczowy — urzzdzenie do odbioréciekow opadowych, sptywgiych do kanatu z

utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.3. Elementy studzienek i komdr.

Komora robocza — zasadnicza eg¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyaho
eksploatacyjnych. Wysadtokomory roboczej jest to odlegibpomidzy
rzdna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przga studzienki
lub komory, a king spocznika.

Komin wtazowy — szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchiiemi, przeznaczony do
zejcia obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — piyta przykrywajca komoe robocz.

Wiaz kanatowy — elementliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stk
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, u#wiajacy dosgp do uradzen
kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznay do przeptywu w nim
sciekow.
Spocznik — element dna studziémiikomory kanalizacyjnej porgzy kiniet asciam

komory roboczej.

1.4.4. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-M-00.00.00. - "Przepisy ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkarykonanych rob6t oraz za ich zgodfia dokumentagj
projektow, STWiIORB oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materialy.
2.1. Rury kanatowe.

2.1.1. Rury wielowarstwowe karbowane

Rury strukturalne (nazywaneztkarbowanymi) o podwadjnégianie powstaj w procesie wyttaczania.
Whttaczarlke produkugca podwojm rure wspomaga specjalny system forgayj, ktéry nadaje rurze jej zewtnzna
forme, pozostawiajc wretrze catkowicie gtadkim. Ruryagprodukowane z kielichemadza si¢ ze soh za pomog
gumowych piegcieni uszczelniajcych, gwarantuicych absoluta szczelné.
Rury wielowarstwowe karbowane to produkt, wykonariworzywa o specjalnej strukturze, ktory ceghuj

- najwyzsza wytrzymaté na nacisk gruntu

- 45% nizsza waga w poréwnaniu do gtadkich rur z PVC o poéplwytrzymatdgci

- wickszy efektywny przekroj wevatrzny od rur gtadkich, tej sam&jednicy

— wysoka jaké¢ wykonania, dziki zastosowaniu najnowszej technologii

- najwyzsza klasa sztywrdoi obwodowej

— wysoka odporn@& chemiczna

— minimalne opory przeptywu

- wigksza wydajn&¢ montau ze wzgédu na wyeliminowanie ¢rkiego sprztu

— peten asortyment ksztattek
W skfad systemu rur wchoglzzgsci taczace, niezkdne przy tym typie instalacii:

— nasuwki i dwuziczki

- tréjniki

— wkiady studzienne do studni betonowych

— studnie

— taczniki umaliwiajace kczenie z rurami gtadkimi
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2.1.2.Rury PVC
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu bembstancji zngkczapcych i wypetniagcych zgodnie z
norma. PN-EN 1456.

2.2 Studzienki kanalizacyjne

Studnie wpadowe, studnie kanalizacyjne z wpusté&mnge kontrolne, studni&iekowe z prefabrykowanych
elementéw betonowychzelbetowych z betonu wibroprasowanego min. C35/4f&loszczelnego W8,
matonasikliwego n,<5%, mrozoodpornego F-150 actonych na uszczelki.

Studzienki kanalizacyjne nafgwykona w sposob odpowiadgy wymaganiom normy PN-B-10729:1999 oraz
PN-EN 1610:2002 oraz musposiadé Aprobat Instytutu Bada Dr6g i Mostow.

Elementy studzienek:

2.2.1. Beton hydrotechniczny min C35/45Sktadniki do produkcji betonu i sposéb jego produéto
budowy studzienek kanalizacyjnych oratobdww powinny odpowiadawymaganiom normy
PN-EN 206-1:2003.

2.2.2. Beton zwykty.Beton zwykty powinien odpowiada@N-EN 206-1:2003/A1:2005.

2.2.3. Zaprawy budowlane zwykteZaprawy budowlane do pmizenia elementéw prefabrykowanych
powinny odpowiadaPN-90/B-14501.

2.2.4. Woda.Woda do betonu i zapraw powinna spetnigymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.2.5. Piasek do zaprawPiasek do zapraw powinien odpowiadN-EN 13139:2003/AC:2004.

2.2.6. Kruszywo mineralne.Do betonu naley stosowé kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom
normy PN-EN 12620/AC:2004.

2.2.7. Cement portlandzki.Cement portlandzki powinien odpowig&daN-EN-197-1:2002.

2.2.8. Cement hutniczyCement hutniczy powinien odpowigd@N-EN-197-1:2002.

2.2.9. Kregi zelbetowe Kregi betonowe powinny spetniavymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 T1

2.2.10. Elementy denneElementy denne powinny spettiiwym. normy BN-86/8971-08, DIN 4034 T1

2.2.11. Piyty pokrywowezelbetowe okmgte. Powinny spetni@wymagania normy BN-86/8971-08,
DIN 4034 T1

2.2.12. Piyty pdrednie zelbetowe Piyty pagredniezelbetowe powinny spetntavymagania normy
BN-86/8971-08, DIN 4034 T1 Phaglbetowe pérednie o wymiarach zgodnie z dokumentacj
projektow.

2.2.13. Zwezki betonowe Zwegzki betonowe - powinny spetriavymagania normy DIN 4034 T1

2.2.14. Piefcienie dystansowePiekcienie dystansowe powinny spel@iiaymagania normy DIN 4034 T1
o wymiarach zgodnie z dokumentamjojektovg

2.2.15. Wiazy kanatowe- Wiazy kanatowe wentylowane i niewentylowane wipmy odpowiada

PN-EN 124:2000 typegki D-400 lub na zatrzask i zawias.
2.2..16. Skrzynkizeliwne wpustéw deszczowychNalezy stosowa skrzynkizeliwne wpustow
deszczowych wg PN-EN 124:2000.

2.2.17. Stopniezeliwne. Stopniezeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 132005.

2.2.18. Przedcia szczelngrzezsciany studzienek dla rur PRStream.

2.2 19. Wpusty deszczow&Vpust deszczowy uliczny prefabrykowany klasa D wgOPN-EN 124:2000.



2.3. Piasek na podsypki obsypke rur
Piasek na podsyghk obsyplk rur kanalizacyjnych wg PN-EN 13043:2004.

2.4.7Zwir lub pospdtka na podsypk filtracyjn a
Podsypka filtracyjna zawiru, pospotki lub ttucznia wg PN-EN 13139:2003/2004.

2.5. Materialy izolacyjne i uszczelniagce

2.5.1. Kit olejowy i polistyrenowy—
Kit olejowy i polistyrenowy to kity budowlane trwalplastyczne shace do uszczelniania przéjrur przez
sciany studzienek wg PN-B-30150:1997.

2.5.2. Papa izolacyjna
Papa izolacyjna powinna spetaiaymagania PN-90/B-04615.

2.5.3. Lepik asfaltowywg PN-B-24620:1998.
2.5.4. |1zoplast Ri B

Izoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gowania i wykonania powtok w
gruntach suchych.

Izoplast ,B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpigcpezeciwwilgociowych i wodochronnych
na podtau z izoplastu R.

2.5.5. Przejcie szczelnalla rur z PP X-Stream dla prgejur przezsciarg studzienki.
2.5.6. Uszczelki samosmarowage do hczenia kegow, piyt.

2.6. Plyty azurowe
Do ubezpieczenia wlotu nalezastosowa ptyty azurowe zgodnie z dokumentagyrojektows.
Ptyty azurowe musz posiada aprobat techniczia wydara przez odpowiedaiinstytucg np. IBDIM W-wa.

3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 3.

3.1. Do robét ziemnych przygotowawczych i wykitczeniowych m@na stosow# nastepujacy sprzet:
- pite do ckcia asfaltu i betonu
- pite motorowy tancuchowa 4.2. KM do karczowania i wgbu drzew
- koparki przedsbierne
- spycharlk gasienicovy lub kotowg
- sprzt do zagszczania gruntu i zagzczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec wibracyjny
- specjalistyczny sprt do uzupetniania nawierzchni

3.2. Do robét montaowych mazna stosowa nastgpujacy sprzet:

- weciagarke mechanicza

- wyciag wolnostajcy z nagdem spalinowymO0,5 t

- beczkowoz

- zurawie budowlane samochodowe

- kociot do gotowania lepiku

Dopuszcza sistosowanie innego rodzaju sghz zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii evazinkow
wykonywanych robdét.

4. Transport.

4.1. Rury kanatowe.

Rury kamionkowe i betonowe #n@ przewozi w krytych lub otwartyctérodkach transportu w sposéb
zabezpieczagy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasieewmzu.

Rury powinny hyyuktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu, z wyjkiem

rur betonowych o stosungrednicy nominalnej do dtugoi wigkszym ni 1,0, ktore

naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wyroby przewimne w pozycji poziomej natg zabezpieczyprzed przesuwaniem

i przetaczaniemespodczas ruchu pojazdu.



Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gommarstwa nie mee przewysza scian
srodka transportu o weej niz 1/3srednicy zewitrznej wyrobu (rury kamionkowe nie
wyej niz 2 m).

Pierwsz warstwe rur kamionkowych naley uktada na podktadach drewnianych $za
poszczegolne warstwy w miejscach stykariavyrobdw naley przeklada materiatem
wyciotkowym (o grubéci warstwy 2 — 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Kregi.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

W celu usztywnienia utonych elementéw oraz zabezpieczenia stykécismamisrodka
transportowanego najestosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub iah
odpowiednich materiatéw orazgna z drutu mocowane do podktadow lub zaczepdéw na
srodkach transportowych. Podnoszenie lub opuszcxagi@w osrednicy 1,21 1,4 m

naley wykonywa® za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Whpustyzeliwne.

Mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Naley je ustawié rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej os@bie i
zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Elementyina
uktadd@ warstwowo w zaknasci od srodka transportu i wytrzymadoi palety.
Rozmieszczenie ich powinno uitiwi ¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

Cegta kanalizacyjna.

Cegta kanalizacyjna m® by przewaona dowolnymgrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe najeuktada nasrodku transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegly transportowane luzem riglekiada nasrodkach przewozowyckrisle jedne

obok drogich, w jednakowej liczbie warstwpmavierzchnisrodka transportu.

Wysoké¢ tadunku nie powinna przekraczaysokaci burt.

Cegtly luzem megby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkaatutskowych powinien siodbywa
mechanicznie za pomparzadzer wyposaonych w ospret kleszczy, widtowy lub
chwytowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw pepeonych luzem powinien odbywasig
fecznie przy wayciu przyradow pomocniczych.

Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe magdoy¢ transportowane dowolnyndifodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniemkiagzeniem.

Wiazy typu cizkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektada
na paletach po 10 szta¢2y¢ tasma Stalow.

Kruszywa.

Kruszywa mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzagj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym lg@aeniem.

Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej nie powirspowodowa:

- segregacji sktadnikow

- zmiany sktadu mieszanki

- zanieczyszczenia mieszanki

- obnizenia temperatury przekraczeggo granie
okrdlone w wymaganiach technologicznych

Pozostate materiaty.
Mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przez kierowiikajektu.

5. Wykonanie robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiI@RR-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1.

Roboty przygotowawcze.
Przed przyspieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je



5.2.

5.4.

5.5.

w terenie za pomg&otkdw osiowych, kotkdwéwiadkdw i kotkéw krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznegdd reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z ednymi sprawdzonymi przez slioy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rgne przekae Inzynierowi.

Roboty ziemne.
Wykop nalgy wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaoto-
wykopu (gcznie lub mechanicznie) powinnydgostosowane do gdokasci wykopu,

danych geotechnicznych oraz posiadanegetspmzechanicznego.

Szerok& wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
st obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskeweaian i uszczelnienie stykow.
Deskowaniécian naley prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by wywieziony przez Wykonawgcna odktad.

Dno wykopu powinno Byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawegkona na poziomie wygzym od rzdnej
projektowanej o 0,20m. Zdje pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wwykonane
bezpérednio przed ukzeniem przewoddw rurowych. Zdje tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinn@ lagykonane od 0,10 do 0,15 nxliej od
projektowanego poziomu dna.

Przygotowanie podiaa.

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych

podiaem jest grunt naturalny o nienaruszonym struktdree wykopu,

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieétppodiae naley wykona

z warstwy ttucznia lubbwiru z piaskiem o gruldei od 15 do 20 cratznie z utagonymi siczkami
odwodniajcymi. Dla przewodow érednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadriegj naley wykona
fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projekto

lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanaayich zbite ity naley wykona podiae z pospdikizwiru lub
ttucznia o grubgci od 15 do 20 cm. Dla przewodoévéiednicy powyej 0,50 m naley wykona fundament
betonowy zgodnie z dokumentacja projekidub SST.

Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

Roboty montaowe.
Po przygotowaniu wykopéw pod adzenia kanalizacyjne zgodnie z pkt. 5.1 i
5.2. mena przysipi¢ do wykonywania robét montawych.
W celu zachowania prawidtowego pst robot montzowych naley przestrzega
zasady monzta rur od najniszego punktu kanatu, w kierunku przeciwnym dospadku
dna wykopu.
Spadki i gibokas¢ posadowienia ruroggu powinny by zgodne z dokumentagj
projektowy i spetnia ponizsze warunki:
a) najmniejsze spadki kanatow powinny zapeimidpuszczalne minimalnegatkasci przeptywu
tji. 0,6 — 0,8 m/s. Spadki te nie mdgt jednak mniejsze:
- dla kanatéw @rednicy do 0,4 m - 3 %o
- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych — 1 %o
(wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,5 %o).
Najwtksze dopuszczalne spadki wyni@g z ograniczenia maksymalnyclegikosci
przeptywu — dla rur betonowych i ceieanych 3 m/s zadla rurzelbetowych 5 m/s.
b) glebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zalenaosci od stref przemarzania gruntéw
od 1,0 — 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem BudownictwalNr 15.03.1971 r.).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, by zagbienie kanatu na kaowce sieci wynosito minimum 2,5 m, w celu
zapewnienia mdiwosci ewentualnego skanalizowania obiektow gotoych przy tym kanale zazanych z
drog.

5.5.1. Rury kanatowe.
Poszczegodlne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiegrgaku dtugdci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita pagnia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Rury zakaczone g kielichem, ktory 4czy sk z bosym kécem. Uszczelka umieszczona jest w zhighiu

profilu (karbie) co umgiwia taczenie samych rur lub ichdzenie z innymi elementami systemu.

Wprowadzenie uszczelki w powierzchnie wlotu kietich



Docelowe miejsce wprowadzenia uszczelki w kielichu
h

Pokczenia kanatow stosowaalery zawsze w studzience lub w komorze (kanagyealnicy do 0,3 m mma
taczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawietasic w
granicach od 45 do 80

Rury naley uktad& w temperaturze powgj O° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§wa
temperaturze nie mniejszepni8’ C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegad? przed zejciem z budowy nale zabezpieczy konce ut@onego
kanatu przed zamuleniem.

Etapem poprzedzggym monta rur jest doktadne oczyszczenieatnza kielicha rury z zabrudaeraz
drobinek piasku. Nagbnie w pierwszym rowku rury nate umieci¢ uszczelk tak, aby na catym obwodzie réwno
dolegata do agci mufowej. Przed wiciwym montaem rur lub ksztattek natg wewrgtrzng strorg kielicha oraz
zewrgtrzng strorg uszczelki gumowej posmarowaienks warstwg srodka pdélizgowego (ptyn FF, ptyn do mycia
naczy itp.) aby utatwé wpasowanie rury w kielich.

UWAGA: srodek palizgowy nie mae dosté sig pod uszczelk

5.5.2. Przykanaliki.

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeyriry wykonywaniu przykanalikow
naley przestrzegaponiszych zasad:
- trasa przykanalika powinnattprosta, bez zatamawv planie i w pionie
(z wyatkiem tukdw dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfomy pr
paiczeniach do kanatu ogdlnosptawnego).
- minimalny przekréj przewodu przykanaligowinien wynosi 0,20 m; (dla
pojedynczych wpustow i przykanalikove dituzszych nk 12 m mana stosowa
srednic 0,15 m),
- dtugéc przykanalika licac od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu
lub studzienki rewizyjnej pgizonej nie powinna przekragza4 m,
- whczenie przykanalika do kanatu peoby¢ wykonane za goednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzélepej) lub wpustu bocznego.
- spadki przykanalikdéw powinny wynésid min. 20 %o do max. 400 %o,
z tymze przy spadkach wkszych od 250 %, natg stosowa rury zeliwne,
- kierunek trasy przykanalika powiniert mgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
- whczenie przykanalika do kanatu powinnalyykonane pod &em min. 45i
max 90(optymalny kt - 60).
- whczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigrdaczeniovy nalery wykona
tak, aby wysokeé spadku przykanalika nad podtostudzienki wynosita max 50,0 cm.
W przypadku konieczitomaczenia przykanalika na wysalad wigkszej naley
stosowaprzepady (kaskady) umieszczone na zgrerpozascianky studzienki.
- whczenie przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zlziego poprzez wpusty boczne
powinny b§ usytuowane w odlegtoi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne.
Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeprizy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych natg przestrzeganastpujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatow w



odpowiednich odlegkziach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pézgdnicach powsej
0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki patczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwdéch
kanatow bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nateaczy¢ w 6§ (w studzienkach krytych),
- studzienki nalegy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsttucznia lubzwiru)
dnia wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsitw trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmochionym,
- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50laiynatosowad studzienki
spadowe-kaskadowe,
- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatagtednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew o
ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniangraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanataéhednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad w postaci
rury pionowej usytuowanej na zewire studzienki.
Rd&znica poziomow przy tym rozwianiu nie powinna przekraczd,0 m.
Spadek wykonania studzienek (przelotowpdczeniowych-Hkaskadewygh
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwea@czonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8),
a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elerdendrogowych” opracowanym przez
»rransprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadagic z nastpujacych czsci:
- komory roboczej,
- komina wlazowego,
- dna studzienki,
- wlazu kanatowego,
- stopni ztazowych.
Komora robocza powinna néievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek piytkichegky gkbokas¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania tereniypomvalaj zapewnd ww. wysokdaci) dopuszcza gi
wysoka¢ komory roboczej mniejazniz 2,0m).
Przegcia rur kanalizacyjnych przeéziany komory nalgy obudowa i uszczelné materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Komin wlazowy powinien by wykonany z kegéw betonowych lukielbetowych drednicy
0,80 m wg BN-86/8971-08. posadowienie kominanaleykona na ptyciezelbetowej
przegciowej (lub rzadziej na kgu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavak nad
spocznikiem o najwkszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bépganio na komorze roboczej
nalezy umigici¢ piyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazowa wg.
PN-H-74051.
Dno studzienki naley wykona na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowghkineta.
Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mie
przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a paejyprzedtiony pionowymisciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy Zmigrrunku trasy kanatu kineta powinna mieztalt tuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypasfkiany
srednicy kanatu powinna ona stanéwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innygbjscach natenych na obeizenia dynamiczne) powinny
mie¢ wiaz typu cézkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkachzme stosowé wtazy typu lekkiego wg
PN-H-74051-01.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert ynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowtasie na wysokéci min.
8 cm ponad poziomem terenu.
W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego aaleamontowé mijankowo
stopnie ztazowe w dwochgdach, w odleglciach pionowych 0,30 m i w odlegta
poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Komory przelotowe i padczeniowe.
Dla kanatéw drednicy 0,8 m i wikszych nalgy stosowa komory przelotowe i
pokczeniowe projektowane indywidualnie, zéme z naspujacych czsci;
- komory roboczej,
- phyty stropowej nad komar
- komina wtazowegédrednicy 0,8 m,



- piyty pod whaz,

- wihazu typu cgzkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komdr roboczych:

- wysoka¢ mierzona od potki-spocznika do piyty stropowej pove wynost od 1,80 do 2,0 m.

- dlugas¢ mierzona wzdha przeptywu min. 1,20 m,

- szeroké¢ nalery przyjmowa jako rowry: szeroké¢ kanatu zbiorczego plus szerdkgodtek po obu stronach
kanatu; minimalny wymiar potki po stronie wtazu poven
wynosk 0,50 m, z&po stronie przeciwnej 0,30 m,

- wymiary w lanie dla komér patzeniowych uzatmione § ponadto od wielkéri kanatéw i od promieni
kinet, ktore nalgy przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réw7® @n, a ponad 0,40 m —
réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny liylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odkegach do 100 m oraz

przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny byzlokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch

kanatow bocznych.

Wykonanie patczenia kanatdw, komina wtazowego i kinet podandy .5.3.

5.5.7. Studzienkisciekowe.

Studzienkiciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowyezdni drog i placéw, powinny
by z wpustem ulicznynaeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wyéios
- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika
1,65 m (wydtkowo — min. 1,5 m i max 2,05 m).
- glebokas¢ osadnika 0,95 m.
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Kratasciekowa wpustu powinna bysytuowany wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm po#j scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozzeinia drogowego.
Liczba studzienekciekowych iich rozmieszczenie uzahéone jest przede wszystkim od wietkbodwadniane]
powierzchni jezdni i jej spadku podiuego. Naley przyjmowa, ze na jeda studzienk powinno przypadaod
800 do 1000 rh nawierzchni szczelnej. Rozstaw wpustow przy ptestiy podiinym scieku do 3 % powinien
wynosi¢ do 40 do 50m; od 3 do 5%. powinien wyriosd 50 do 70m; od 5 do 10%o. - od 70 do 100m. Wpusty
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uliczne na skrzzowaniach ulic naley rozmieszczéprzy kravedziach prostych w odlegioi minimum 2,0 m od
zakaczenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezpi@ednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o si¢ 0,5 cm
ponizej poziomu warstwycieralnej. Kady wpust powinien bypodhczony do kanatu za pednictwem
studzienki rewizyjnej pakczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyjtkowo za pomaog wpustu bocznego.
Whpustéw deszczowych nie najesprzga. Gdy zachodzi koniecz§é zwigkszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza siw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw

podwojnych. W przypadkach kolizyjnych, gdy zachddamieczné¢ usytuowania wpustu nad

istniegcymi urzdzeniami podziemnymi, nzoa studziengsciekowa wyptyci¢ do

min. 0,60 m nie stosaf osadnika. Osadnik natomiast powinieid hgtawiony poza kolizyjnym uggdzeniem i
pofaczony przykanalikiem ze studzieghak réwnie: z kanatem zbiorczym. Odlegibosadnika od kragznika
jezdni nie powinna przekracz8&,0 m.

5.5.8. Izolacja.

Rury betonowe zelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny &yabezpieczone przed korgzzgodnie z
zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczaniaegrkorozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powlecziehizewntrznej i wewrgtrznej powierzchni warstyv
izolacyjm asfaltovs, posiadajca aprobat technicza, wydary przez upowzniong jednostk.

Studzienki zabezpieczacgioprzez posmarowanie z zeytnz izolacp bitumiczra.
Wérodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki ngleabezpieczy

przez zagruntowanie izolagsfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym

stosowanym na gmo wg PN-C-96177. Wrodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazglu

ré&norodnd¢ i bardzo duy przedziat nagzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia madpr

korozj Wykonawca uzgodni z #tynierem.

5.5.9. Zasypanie wykopow i ich zggzczenie.

Zasypanie rur w wykopie naleprowadzé warstwami grubgci 20 cm.

Materiat zasypowy powinien &ydwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskanik zag;szczenia powinien ldyzgodny z norrp PN-S-0220 ,Roboty ziemne”. Rodzaj gruntu do
zasypania wykopow Wykonawca uzgodniz/imnerem.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét.
Ogodlne zasady kontroli jada robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangolme,, pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary badania.

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot.
Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykértzdania materiatéw do betonu
i zapraw i ustalirecepg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonaweca jest zobaygiany do statej i systematycznej kontroli prowadzobngobot w zakresie i z

czstotliwascia okreslona w niniejszej STWIORB i zaakceptowaprzez Irzyniera.

W szczegoloi kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie ednych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych punktow
wysokéciowych z doktadngia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zedanod,

- badanie i pomiary szerakd grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodém z dokumentagj projektow zat@zenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszego,

- sprawdzenie prawidtoad utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtodd uszczelniania przewodow,

- badanie wskaikow zag:szczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie gdnych posadowienia studzien@iekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed kerozj
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegéoi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope
powinno wynosiwigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinncthwyigksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubigi warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szeroka warstwy podtaa nie powinno przekracga 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odehie odlegtéci osi utazonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celogymle nie powinno przekraca 5 cm,

- odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie ro@ipno
przekracza—5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym lepgict10 %
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- wskénik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugb 100 m
powinien by zgodny z pkt. 5.5.9,

- redne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrioia
do+5cm.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M-00,&/ymagania ogdine”.
Obmiar robé6t polega na oléteniu faktycznego zakresu robét oraz obliczenaceywistych ilgci
wbudowanych materiatow.
Jednostkobmiarovy jest:
- dla studzienek — komplet.
- dla kanatéw i przykanalikbw - metr

8. Odbidr robdt.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci.
Platnd¢ za metr przewodu kanalizacyjnego i komplet w paglku studzienek nate
przyjmowa zgodnie z obmiarem i na podstawie kontroli fakorob6t.
Cena obejmuije:
- oznakowanie robdt,
- zakup i dostagumateriatow ,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wrazimocnieniengcian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podta i fundamentdw,
- wykonaniegzkow,
- wykonanie wylotu kolektora,
- utazenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, studtudzienekciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badgymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do beto
PN-68/B-12751 - Kamionkowe rury i ksztaktkinalizacyjne.

PN-80/B-06751 - Wyroby kanalizacyj@enionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania.
BN-83/8971-06.02. - Rury befgeniowe. Rury betonowezelbetowe.

BN-83/8971-06.01. - Rury befrdeniowe. Kielichowe rury betonoweélbetowe "Wipro™.
BN-83/8971-06.00 - Rury i ksztattki bngeniowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-84/H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do palczer sztywnych.

PN-88/H-74080/01 - Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania”.
PN-88/H-74080/04 - Skrzyrkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C".
BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budovdanbetonu. Kggi betonowe izelbetowe.
PN-72/H-83104 - Odlewyzeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.
PN-87/H-74051/01 - Wiazy kanatowe. Klas@mvazy typu lekkiego).
PN-87/H-74051/02 - Wiazy kanatowe. KlasaCBD (typ cizki).



PN-87/H-74051/00 - Wiazy kanatowe. Ogdlngnagania i badania.
PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezginie w budownictwie.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemneb®yp ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-11111 - Kruszywa naturalmengwierzchni drogowyctZwir i mieszanka.
PN-B-11112 - Kruszywa tamane dovierzchni drogowych.

PN-H-74086 - Stoprieliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do pelczer sztywnych.

PN-84/B-10735 - Kanalizacja. Przewgdnpalizacyjne. Wym. i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane Zeyk

PN-58/C-96177 - Lepik asfaltowy bezpedniaczy stosowany na gao.

PN-87/B-01070 - Sikanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypagenia. Terminologia.
PN-S-02205 - Roboty ziemne. Wgaraa i badania.

PN-88/B-04481 - Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskiia zagszczenia gruntu.

BN-62/6738-03, 04, 07 — Beton hydrotechiczny

10.2. Inne dokumenty.
Instrukcja zabezpieczania przed karmnstrukciji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszaw&#69
Katalog Budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pazeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe ig¢ip 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipi&80)
KB4-4.12.1.(11) Studzienitepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienddiekowe do odwodnienia drog @aiziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kigi betonowesrednicy 50 cm; wysol&ai 30 lub 60 cm
.Katalog powtarzalnych elementéw drogowycfTranspojekt” — Warszawa, 1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowa i budowggwodow kanalizacyjnych z rur
-Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978
Wytyczne eksploatacyjne do projektowanéisi urzdzer sieciowych,
wodocigowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO ilktoprojekt —
Warszawa, zaakceptowane i zalecone dowséwsa przez Zespét Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Rieata m.st. Warszawy — sierpi£984 r.
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