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D-01.02.11a REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] SpeayfiKT echnicznej (SSTrsvymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z regulagjpionowg studzienek dla uszizer podziemnych —kanalizacyjnej, wodggowej
i gazowej
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jgdst dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.0Vymagania ogoélne”.
1.3. Zakres robét obgtych SST.

Zakres rob6t obejmuje regukacjysokagciowa wtazéw studni kanalizacyjnej, regulacgaworéw wodno-
kanalizacyjnych, a tele gazowe oraz wodociagowe.
1.4. A Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna —urzadzenie paiczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub phewiej
eksploatacji kanatu.
1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) —urzadzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich $emvacji i
przewietrzania.
1.4.3. Wpust uliczny (wpust sciekowy, studzienka sciekowa) — urzadzenie do przefia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikdoalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne).
1.4.4. Wilaz studzienki —element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemik rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzeir kanalizacyjnych.
1.4.5. Kratka sciekowa —urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedastigjod gory do wpustu ulicznego.
1.4.6. Nasada#eliwna) w wlewem bocznym (w krawzniku) — urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedastaj
si¢ w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.
1.4.7.Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
1.4.B Okreslenia podstawowe
1.4.1.Gazocig - rurochg wraz z wyposzeniem staacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.
1.4.2.Rura ochronna - rura @ednicy wikszej od gazoggu, usytuowana w przyleniu wspétosiowo z gazagiem,
stuzaca do przenoszenia obzen zewrgtrznych i do odprowadzania przeciekdw gazu pozagzizod terenovy.
1.4.3.Rura przejciowa - rura osrednicy wikszej od rury ochronnej, usytuowana w przydtiu wspotosiowo z
gazocigiem, stiaca do wykonania przgjia pod przeszkedterenowy bez wykonania wykopu (np. metpgrzecisku
lub przewiertu).
1.4.4.Rura wydmuchowa - rura staca do odprowadzenia z rury ochronnej na zgxznmniejszych przeciekéw gazu,
a ktorej zakaczenie dla gazoggow o cinieniu do 0,4 MPa powinno Byumieszczone w skrzynce ulicznej$zia
gazocigow powyej 0,4 MPa w kolumnie wydmuchowej.
1.4.5.Stacja gazowa - stacja gazowa wraz z wypas@m staaca do redukcji 6nhienia gazu i pomiaru
przeptywajicego gazu.
1.4.6.Przylhcze - odcinek gazogyu od kurka gtdwnego umieszczonego przed reduktademowym do zasuwy
zainstalowanej na gazagu, a w razie braku zasuwy, do odg#nia na gazoggu.
1.4.7.0biekt terenowy - obiekt naturalny lub sztucznytueywany nad lub pod powierzchrziemi, ktéry ze wzgidu
na swoj charakter nie podlega szkodliwym dziataniom sieci gazowej lub sam reagzkodliwie oddziatywé
1.4.8.0dlegta¢ podstawowa - dopuszczalna odlégtosi gazocigu od obiektu terenowego (przeszkody terenowej)
bez specjalnych zabezpiedzgazocigu.
1.4.9.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z definicjami podanymi w SST D- 00.00.00ypkégania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT PODANO W ST D-M-00.00.00. ,WYMAGANIA OGOLEl
2. Materiaty.
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA
PODANO W ST D-M-00.00.00. ,WYMAGANIA OGOLNE".
2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej stighki kanalizacyjnej.

Do regulacji pionowej studzienki kanalizawjj stosuje st

1. materialy otrzymane z rozbiorki, nagleg sé do ponownego wbudowania,

2. materiaty nowe, &dace materiatem uzupenigym tego samego typu, gatunku i wymiaréw,odpowizataj

wymaganiom zawartym w SST D-03.02.01. ,Kanalizalgazczowa”,

3. beton klasy co najmniej B 20 spehaigy wymagania normy PN-88/B-06250,
4. zaprawa cementowa 1:3 odpowiagdaj wymaganiom PN-90/B-14501,
5. cegta kanalizacyjna wg. PN-76/B-12037,
6. pierscieniezelbetowe.
3. Sprzt.

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu.
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.
3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej studzieki kanalizacyjnej.
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Wykonawca powinien wykagaie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
pity tarczowej,

miota pneumatycznego,

sprezarki powietrza,

dzwigu samochodowego,

zag:szczarki wibracyjnej,

. sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagagéne”.
4.2. Transport materiatow.

Transport armatury kanalizacyjnejza@dbywa si¢ dowolnymisrodkami transportowymi.

Armatura transportowana luzem powinna¢ bgabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodmenia
mechanicznymi.

Armatura drobna powinna dpakowana w skrzynie lub pojemniki wlazy typuztiego moa by¢ przewaone
luzem, natomiast typu lekkiego naygaczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadde na paletach.

Transport mieszanki betonowej powinien gy sic przy wyciu s$rodkdéw transportowych, ktére nie
spowodug:
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankijerzyszczenia

mieszanki i zmiany konsystenciji.

Cegly kanalizacyjne madhy¢ przewaone luzem, dowolnymérodkami transportu, pod warunkiem stosowania
opinek. Wysoké¢ tadunku nie powinna przekraczaysokaci burt.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SSM-00.00.00. Wymagania ogdine”
5.2. Demonta gornej czsci studzienki kanalizacyjnej.

REGULACJA PIONOWA STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ JEST KONIECZNA, GDY R@NICA
POZIOMOW WYNOSI:

B) POMIEDZY KRATK A WPUSTU ULICZNEGO A GORNA POWIERZCHM WARSTWY SCIERALNEJ

- POWYZEJ 1,5 CM.
C) POMIEDZY WELAZEM STUDZIENKI A GORNA POWIERZCHNA WARSTWY SCIERALNEJ —
POWYZEJ 1 CM.

ROBOTY ZWIAZANE Z REGULACJA PIONOWA STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ NALEZY

ROZPOCAC OD

DEMONTAZU GORNEJ JEJ CESCI. NALEZY ZDJAC PRZYKRYCIE (POKRYWY, WLAZU, KRATKI

SCIEKOWEJ, NASADY Z WLEWEM BOCZNYM) ORAZ ROZEBRA& NAWIERZCHNIE WOKOL

STUDZIENKI ORAZ SPRAWDZL STAN KONSTRUKCJI STUDZIENKI. GORM JEJ

CZESC NP. NASADY WPUSTU, KOMINA WLAZOWEGO ITP. NALEY OCZYSCIC | UZUPELNIC

EWENTUALNE UBYTKI.

WYKONAWCA POWINIEN WYKONAC DEMONTAZ W TAKI SPOSOB, BY ELEMENTY STUDZIENKI

POZOSTAL W STANIE NADAACYM SIE DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.

WBUDOWANIE NOWYCH ELEMENTOW WYMAGA AKCEPTACJI KIERQWNIKA PROJEKTU.

5.3. Regulacja pionowa studzienki kanalizacyjne;j.

Nadbudow komina wlazowego natg dostosowé wysokaciowo do poziomu jezdni, chodnika, pasa dgeto
itp. W przypadku niewielkiej korekty pionowej, pomiowanie gornej egci komina wtazowego, nasady wpustu itp.
mazna wykon& przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w pozostatpehypadkach nadbudawnalery
wykona z betonu klasy co najmniej B 20 lub cegty peingpalanej z gliny — kanalizacyjne;j.

Przy regulacji pionowej zzyciem mieszanki betonowej, nalenajpierw wykoné deskowanie, zapewnige
odpowiedni ksztatt, wymiary i wygtl zewrgtrzny komina.

W przygotowanym deskowaniu ngleitozy¢ mieszank betonovy i zagzscic ja wibratorem wgtbnym.

Dopuszcza siza zgod Kierownika Projektu zagpzczenie ¢czne. Betonowanie nadg wykona& wytacznie w
temperaturach wygzych nt +50C. Swiezo wykonany beton naty zabezpieczy przed gwattownym wysychaniem i
wstrzasami.

Nadbudow mazna wykona réwniez z cegly pelnej wypalanej z gliny — kanalizacyjrefzonej zapraw
cementowo-piaskoav

Wymiary i sposéb wykonania nadbudowy powimwarantowa stabilne i szczelne umocnienie wiazu lub kratki
sciekowe;.

Po wykonaniu nadbudowy nayezamontowa wiaz studzienki lub kratksciekow.

Tak wykonana nadbudowa  powinnac¢bpd strony zewegtrznej pokryta  materiatem izolacyjnym
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét.

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”
6.2. Badania przed przysipieniem do robot.
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Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzySkaymagane dokumenty dotygz jakdci wyrobow i
materiatow (aprobaty techniczne, certyfikaty, atégt.) oraz sprawdzicechy zewstrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do efi@cii.
6.3. Badania w czasie robot.

Czstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiarow, kidre naly wykona podaje Tablica 1.

Tablica 1. Ggtotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot.

Lp. | Wyszczegolnienie bafla pomiaréw Cestotliwasé¢ Wartcsci dopuszczalne
bada
1. | Roboty demontawe lraz Akceptacja nieuszkodzonych
materiatow
2. | Regulacja pionowa studzienki Ocengmyta Wg pktu 5.5.
3. | Polagenie studzienki w stosunku do lraz Kratkgciekowa ok. 0,5 cm
otaczajcej nawierzchni ponizej, wtaz studzienki —w
poziomie nawierzchni

6.4. Badania po zakfczeniu robét.
PO ZAKONCZENIU ROBOT KONTROLA JAKGClI POLEGA NA WIZUALNEJ OCENIE ROBOT
ZWIAZANYCH Z REGULACA

pionow studzienki kanalizacyjnej (gazowej, wodggwej). Ocenie podlega m. in. wydl zewrgtrzny, ksztak,

wymiary nadbudowy komina wlazowego, popraghenontau goérnych elementéw studzienki (whazu, kratki
sciekowej, nasady).

7. Obmiar robot.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D@O0. ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
JEDNOSTKA OBMIAROWA JEST 1 SZT. STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ (GAZOWEJ,

WODOCIAGOWEJ) PODNIESIONEJ NA WYMAGAN  WYSOKGSC (REGULACJA PIONOWA).
8. Odbidr robdt.
8.1. Ogdlne zasady odbioru.
Ogolne zasady odbioru podano w ST D-00@Q\Wymagania ogolne”.
8.2. Odbidr robdét zwigzanych z regulacy pionows studzienki kanalizacyjne;j.
ROBOTY UZNAJE S ZA WYKONANE ZGODNIE Z DOKUMENTACHA PROJEKTOW,, SST |
POLECENIAMI
KIEROWNIKA PROJEKTU, JEELI WSZYSTKIE BADANIA | POMIARY ORAZ OCENA WIZUALNA,
DALY WYNIKI
POZYTYWNE.
9. Podstawa ptatnéci.
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci.

OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNGCI PODANO W ST D-M-00.00.00.
,WYMAGANIA OGOLNE”".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Ptatnaé¢ za regulag pionowa 1 szt. studzienki kanalizacyjnej (gazowej, wodgoivej) naley przyjmowa& zgodnie z
obmiarem i ocesjakasci wykonanych robot.
Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
- oznakowanie robdt
- demonta elementéw studzienki
- rozbiérka nawierzchni w obbie studzienki
- zakup materiatow
- dostarczenie materiatow i spta
- wykonanie nadbudowy komina wtazowego
- wykonanie izolacji
- zamontowanie wtazu, kratkciekowej, nasady
- odwiezienie sprgu
- badania i pomiary kontrolne
10. Przepisy zwhzane.
PN-88/H- 74080/01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
PN-87/H- 74051/00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagaibadania.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-87/B-01070 Stekanalizacyjna zewgtrzna.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-76/B-12037 Cegla petna wypalagginy — kanalizacyjna . Katalog Budownictwa.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.



