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D-01.02.11. PODNIESIENIE STUDZIENEK TELEKOMUNIKACYJ NYCH.

1. Wskgp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacghrecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z podniesieniem studni telekomunikacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowandajkstdokument przetargowy i kontraktowy przy zieice
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.”"Wymagania ogolne”.
1.3. Zakres robdt obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majastosowanie przy wykonywaniu regulacji pionodniesieniu)
studzienek telekomunikacyjnych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Studnia_kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowaneedzy ciagi kanalizacji kablowe] w celu
umazliwienia wciagania, montau i konserwacji kabli.

Studnia_kablowa przelotowa- studnia w prostym agu kanalizacji kablowej bez odgaien.

Pozostate oldlenia s zgodne z obowrzujacymi polskimi normami i definiciami podanymi w SSJ-
00.00.00. "Przepisy ogdlne".
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatdw i wykonywanych robét azaich zgodn&
z dokumentagj projektows, SST, odpowiednimi asortymentowymi normami i peleiami Kierownika Projektu.
2. Materiaty.
Do podniesienia studni kablowych ina wy¢ betonu B-20 odpowiadgjego wymaganiom normy PN-88/B-
06250 "Beton zwykly", bloczkow betonowych lub ihymateriatéw zaakceptowanych przez Kierownikadktoij.
Rang do umocowania pokrywy nafg wykona z elementéw stalowych zgodnie z narBN-73/3233-03 "Ramy i
oprawy pokryw".
Kazdy materiat musi mieatest wytworcy stwierdzagy zgodnéc¢ jego cech z odpowiednimi normami.
3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie sprgu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu iietgd,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkaykonywanych robot.

Do rob6t zwizanych z podniesieniem studni kablowych mbg przydatne:

- betoniarka do wytwarzania mieszanki betagjoa budowie

- wibratory powierzchniowe lub widine do zagszczania mieszanki betonowej.

4. Transport.
Dow6z materiatébw mie odbywa sig dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Kieroanik
Projektu.
5. Wykonanie robot.

Roboty natey wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, zaleceniéierownika Projektu i warunkami
BHP.

Wykonawca ma obowiek wykonania demonta gornej cgsci studni w taki sposéb, aby. Przed przggniem
do nadbudowy nafgy gorne powierzchnigcianek studni doktadnie ocmjc.

Nadbudow ("kominek") mana wykon& z betonu B20 metadna mokro, poprzez utenie mieszanki
betonowej w odpowiednim deskowaniu.

Beton powinien odpowiaélavarunkom normy PN-88/B-06250 "Beton zwykty".

Deskowanie powinno zapewnivykonanie scianek "kominka" o odpowiednim ksztalcie, wymiaraohaz
wygladzie zewrtrznym.

W przypadku deskowania naleutozy¢ mieszank betonovy i zag:sci¢ ja wibratorem wgtbnym. Za zgod
Kierownika Projektu dopuszczaesiag:szczenie ¢czne. Betonowanie

naley wykonywa wytacznie w temperaturach wszych ni + 5° C. Mieszanki betonowej nie wolno zrzuca
wysokdaci wigkszej nz 0,75 m.

Swiezo wykonany beton natg chront przed gwattownym wysychaniem i wsteami.

Nadbudow studni kablowych mima wykona réwniez z prefabrykatow betonowych np. bloczkéw
wyprodukowanych z betonu klasy co najmniej B 2tigmonych zaprawcementow wg. PN-90/B-14501 "Zaprawy
betonowe zwykie".

Dopuszcza siwykonanie w/w rob6t z innych materiatéw zaakceptoyech przez Kierownika Projektu.

W gornej ogci kominka naley wbudowa ramg stalowg z katownika do umocowania pokrywy studni zgodnie z
normg BN-73/3233-03 "Ramy i oprawy pokryw".

Wymiary i sposéb wykonania kominka powirgwarantowa stabilne i szczelne umocowanie pokrywy ktorej
powierzchnia powinna I8y zgodna z poziomem przebudowywanego chodnika.
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6. Kontrola jakosci.

Polega na sprawdzeniu jakd materiatdw i rob6t oraz ich zgodiudb z SST, odpowiednimi normami i

poleceniami Kierownika Projektu zgodnie z pkt.2niniejszej SST.
7. Obmiar robot.

Jednostk obmiaru jest 1 szt. nadbudowy wykonanej z bethru z prefabrykatow betonowych zgodnie z

pomiarem na budowie.
8. Odbidr robot.

Odbioru rob6t oljtych niniejsa SST dokonuje Kierownik Projektu na podstawie ggelasci rob6t, obmiaru na
budowie, po stwierdzeniu ich zgodobz SST, odpowiednimi normami i poleceniami wygan w czasie
wykonywania robot.

9. Podstawa ptatnéci.

Platng¢ za 1 mi nadbudowy studni telekomunikacyjnej naleprzyjmowa: zgodnie z obmiarem i ocerjakcci
robot.

Cena jednostkowa 1 szt. nadbudowy studniokad) obejmuije:

- dow6z materiatdw

- demontagoérnej czsci studni

- wykonanie nadbudowy:

a) z betonu - obejmuje wytworzenie mieszankomewej, wykonanie i rozebranie deskowania, wbuaite
mieszanki betonowej wraz z jej z@gczeniem i piegnacj betonu.
b) z prefabrykatéw betonowych - obejmuje @ryiiniescianek kominka z prefabrykatowackzonych zapraw
cementow.
- umocowanie stalowej ramy zt&wnika pod pokryw studni - wykonanie bada pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwazane.
PN-88/B-06250 - "Beton zwykly".
PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte"
PN-88/B-30000 - "Cement portlandzki".
PN-88/B-04300 - "Cement. Oznaczenie cegftinych".
PN-88/B-06712 - "Kruszywa mineralne doobet'.
PN-88/B-32250 - "Woda do betonéw i zapraw"
PN-79/B-06711 - "Piasek do zapraw budowydan.
BN-73/3233-03 - "Ramy i oprawy pokryw".
BN-85/8984-01 - "Studnie kablowe. Klasyite i wymiary".



