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1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSTWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiIORBa swymagania dotycce wykonania i odbioru robot zg@anych z
wykonaniem zieleni drogowej przy zlecaniu i reatjzaiob6t wymienionych w pkt. 1.1. D-M 00.00.00."\Wwhagania
ogolne”.

1.2. Zakres stosowani&TWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdatd@&vlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienych w punkcie 1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z:
- zakladaniem i pielgnaci trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiaded wtaciwosci zapewnigice raglinom prawidtowy rozwoj.
1.4.7.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi wSTWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano WTWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, palav STWiORB D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zatacsci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna byzdjgta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaeh n
przekraczajcych 2 m wysokexi,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona le@ pudowy - nie mige by zagruzowana, przefoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powstzg w wyniku rozktadu rénych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekalibw, kory drzewnej, chwastoplewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warwtkazapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakaci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeegirzez kompostowanie torfu z fekaliamiiciekami bytowymi
z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadavymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje: grzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalbéiekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch ng@siKompost z kory sosnowej rioe by
stosowany jako nawOz organiczny przy przygotowai@by pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu
z gleh.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomy@h gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna ihieznaczony procentowy skltad gatunkowy, kJasumer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdofiddietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zad@egzotu, fosforu,

potasu - N.P.). Nawozy nalezabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpoprzechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano wsTWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykédzx; mazliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu:
— glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do upraylgby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadananmikow,
— kosiarki mechanicznej do pigjnacji trawnikow,
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— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagidiennicowej, koparki),
a ponadto do piefjnacji zadrzewig:

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano $TWiORB D- 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadz
Transport materiatdw do zieleni drogowej zadby¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podan8WviORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotyczce wykonania trawnikow
Wymagania dotyezce wykonania robét zwzanych z trawnikamiasnastpujace:

— teren pod trawniki musi l8yoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien hyobnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na zierarodzajr (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakladaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdow&sig2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien bywyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byozcielona réwa warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziepmalery watowa® watem gtadkim, a potem watem - kolczatlb zagrahi,

- siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najigj do potowy wrzénia,

- mieszanka traw powinna zawiéra sktadzie (do 10%) rowniegatunki ostonowe npzycicg westerwoldzk.
wysiewanie zaleca sprowadzt, gdy temperatura przekracza’@0

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewaneslosci od 3 do 4 kg na 100m

- na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnacbyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrévimarstworzenia
dobrych warunkéw dla podgiania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczadk mazna
juz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikdw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto 10cm na wysoké 8cm, co
wzmocni siewki i pobudzi je do wzrostu,

- nastpne koszenia powinnyegbdbywa w takich odstpach czasu, aby wysaiétrawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysoka 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe Kkoszenie trawnikbw powinno¢ byykonane 2z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw kliomtych Polski mgzna przyj¢ pierwsz potowg
pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w calym okresie gighacji powinny si odbywa czgsto i w regularnych odgbach czasu,
przy czym cestas¢ koszenia i wysoki cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie naleisuwé recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu ngle
stosowé z duza ostraznadscia i dopiero po okresie 6 miesy od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

- wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przeviaagzotu,

- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawgenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1.Zabezpieczenie drzew podczas budowy
W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, uptacow, parkingdw itp. wasiedztwie istnigjcych
drzew, nasipuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzgsivptywa na wzrost i rozwoj tych drzew.
Jezeli istniepce drzewa nie dola wycinane lub przesadzane, to w SST powinng bireslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy orazyponaniu tych robét.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka robdt podano v TWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze
okreslenia ilcici zanieczyszcze(w m?),
pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatlk,
wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm, z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,
prawidtowego uwatowania terenu,
zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
gestasci zasiewu nasion,
prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt malgjtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
prawidtowej gsstasci trawy (trawniki bez tzw. ysin”),
obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podan8TwViORB D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarove jest:
m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw

. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podanSWwviORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrioi podano wSTWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuije:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dovwweémizurodzajnej, raxielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,
zaktadanie trawnikow,
pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naxgaie, odchwaszczanie.
10. przepisy zwizane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy



