OPIS TECHNICZNY

do zgloszenia wykonania robét budowlanyeh polegajacyeh na wykonaniu
Remontu drogi gminnej wewnegtrznej
w miejscowosci Surowa w km 0+000 do 0+480

1. Podstawa i zakres opracowania.

1.1. Pomocniczo Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow techniczaych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r, poz. 430)

1.2, Zlecenie inwestora remontu drogi Gminy Borowa.

4. Dane wyjsciowe.

2.1. Mapa sytuacyjna w skali 1:1000.

2.2. Pomiary w terenie.

2.3. Dane inwestora dotyczace oczekiwanych efektdw.
2.4. Droga klasy D

2.5. Szybkos¢ projektowa 30 km

3. Stan istniejgcy.

Droga gminna wewngtrzna na dzialce nr160 w miejscowosci Surowa ma poczatek na skrzy-
zowaniu z droga gminna nr 103 264R w miejscowosci Surowa w kierunku poludniowym a
koniec w km 0+480 w ciagu tej drogi.

Odcinek bgdgcy przedmiotem opracowania w km 0+000 — 0-+480 o dtugosci«#80 m posiada
nawierzchnig z kruszywa lamanego powierzchniowo utrwalong emulsjg asfaltows i grysami o
szerokoscei 3,50-4,00 m z obustronnymi poboczami ziemnymi o szer. zmiennej od 0.5 do 1,0m
oraz odwodnieniem powierzchniowym. Nawierzchnia z kruszywa lamanego jest w bardzo
ziym stanie technicznym poniewaz jest bardzo zdeformowana na skutek wieloletniej eksploa-
tacji. Nosnoé¢ podloza nalezy ocenié jako dostateczng ale wystepujgea dla ruchu rolniczego
do przylegtych pdl i posesji pod warunkiem wykonania remontu istniejgcej nawierzchni oraz
wykonania nawierzchni bitumiczne;j.

4, Stan projektowany,

4.1. Sytuacja.

Uwzgledniajac stan istniejacy przedmiotowej drogi postanowiono zastosowa¢ nastepujace

rozwigzania w celu przywrdcenia drodze jej cech pierwotnych.

Jako podstawowg nawierzehnie jezdni zaplanowano jeden pas ruchu o szerokosci 35%m co

wraz z ulepszonymi poboczami daje szerokosé korony 4,50 m i umozliwia wymijanie sie po-

jazdow jadacych w przeciwnych kierunkach.

Dla osiggnigcia wiasciwych parametréw wyremontowanej nawierzchni zaplanowane nastepu-

Jjacy zakres robét:

- W celu uzyskania wlasciwego profilu poprzecznego jezdni zaplanowano profilowanie be-
tonem asfaltowym 0/12,8 lub masa bitumiczng AC 118 dla ruchu KR1 w ilogei SstsTm,

- ponadto na calej szerokosci i dfugoscei odcinka zaplanowano wykonanie nowej w-wy $cie-
ralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 tub mass bitumiczng AC 11W dla ruchu KR1 gr. w-wy
3 em,

-z uwagi na zaplanowane prace nawierzchniowe po ich wykonaniu zachodzi koniecznosé
uzupelnienia poboczy ziemnych poprzez uzupetnienie pospdikg a w warstwie gémej gru-
bosci 8 cm kruszywem famanym zageszczanym mechanicznie.



4.2. Uklad wysokosciowy

Ulkdad wysokosciowy na calej dlugosei odeinka praktycznie nie ulegnie zmianie poniewaz
planowany zakres robdt polega jedynie na poprawie nawierzchni na ww. elementach ktéra zo-
stanie wykonana w miejsce istniejgee;.

4.3. Odwodnienie
Odwodnienie pozostaje w calosci w stanie istnigjacym.

4.4. Konstrukcja nawierzchni:

Dila calej diugosei jezdni bitumicznej przyjeto:
3& om - w-wa %o z betonu asfaltowego 0/12,8 lub AC8/118S.
§r.3 em - w-wa Foewto ; 7 betonu asfaltowego 0/12,8 lub AC8/11W.

5. Tereny wpisane do rejestru zabytkow.,

Dziaiki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie znajduja si¢ na terenach wpisanych de
rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu Zagospo-
darowania przestrzennego;

6. Oddzialywanie gornicze.
Dzialki na ktorych zlokalizowana jest inwestycja nie znajduja sie w granicach terenu gomi-
czego.

7. Oddzialywanie na srodowisko.

Zgodnie z trescig § 3 ust.1 pkt.56 rozporzadzenia Rady Ministréw z 9 listopada 2004r w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do spo-
rzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U.Nr 257 poz. 2573 — z pbZniejszymi
zmianami} projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w wykazie przedsiewzied potencjalnie
mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko.

Projektowane przedsigwzigcie nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000,
Nie bedzie znaczgco oddzialywato na taki obszar.

8.Inne dane.

Remont drogi gminnej nie naruszy intereséw oséb trzecich, poniewaz:

- nie ogranicza dostgpu do drog publicznych,

- nie pozbawia posiadaczy dziatek sasiadujacych z terenem inwestycji mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, cieplnej i srodkéw tacznosei,

- nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

- nie powoduje utrudnier w dotychezasowym wykonywaniu prawa posiadania na terenach 5g-

siednich,
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