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na odcinku prostym

pobocze ulepszone kruszywem tamnym (/32 gr #em

3.cm_| warstwa scieralna z betonu asfaltoweao 0/12.8
dla ruchu KR 1
$r.4 ern) warstwa profilowa z betonu asfaitowego 0/12.8
dla ruchu KR 1

istniejaca nawierzchnia bitumiczna
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3.cm | warstwa scieralna z betonu asfaltowsao 0/12.8
dla ruchu KR 1
$r. 4 e warstwa prefilowa z betonu asfaitoweao 0/12.8
dla ruchu KR 1

istniejgca nawierzchnia hitumiczna

OBSLUGA INWESTYCJl DROGOWYC Nr Rys.
Stanistaw Cieszyriski
39-300 Mielec ul. Krélowej Jadwigi 16F 3

—— Gmina Borowa
nwestor. 39-305 Borows 223

Remaont drogi gminngj nr 103 263
Gliny Wielkie - Majdan od km 0+000 do km 0+280
Temat: w migjscowosci Gliny Wiekie

Nazwa rysunku:| Przekroje normalne

km 0+000 - 0+280

Faza: Projekt wykonawezy Data: IV 2018 Skala 1:500
Funkq‘a Imig i nazwisko: Nrupr; Pgdpisj
Branza 32118 : -
Breiaditant Stanislaw dokierwan:.‘api(hx_uawiwspma!nm Stanl’shw Cleszyn&:kf
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