
Szczegół A skala 1:25

15 cm

3 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

30 cm krawężnik betonowy, drogowy 15x30 cm

ława z betonu C12/15  (B15) gr. 15 cm, z oporem
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Materiały do zgłoszenia

Przekroje normalne

wg. planu sytuacyjnego

parking

podsypka cem. piaskowa 1:3

kostka brukowa betonowa koloru szarego gr 8 cm8cm

4cm

w. podbudowa z kruszywa łamanego  0/63 mm15cm

w. podbudowa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem Rm-2,5 MPa

20cm

Przekrój przez jezdnię i parking

A

podsyp. cement-piask. gr.3cm

ława bet.z C12/15 gr.20 cm

ściek z kostki betonowej gr. 8cm
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Szczegół B skala 1:25

B

Opracował mgr inż. Włodzimierz BARSZCZ

jezdnia

podsypka cem. piaskowa 1:3

kostka brukowa betonowa koloru szarego gr 8 cm8cm

4cm

w. podbudowa z kruszywa łamanego  0/63 mm
15cm

20cm

parking

podsypka cem. piaskowa 1:3

kostka brukowa betonowa koloru szarego gr 8 cm8cm

4cm

w. podbudowa z kruszywa łamanego  0/63 mm
15cm

20cm

wg. planu sytuacyjnego

jezdnia

podsypka cem. piaskowa 1:3

kostka brukowa betonowa koloru szarego gr 8 cm8cm

4cm

w. podbudowa z kruszywa łamanego  0/63 mm
15cm

20cm

parking

podsypka cem. piaskowa 1:3

kostka brukowa betonowa koloru szarego gr 8 cm8cm

4cm

w. podbudowa z kruszywa łamanego  0/63 mm15cm

20cm

Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem , na
działce nr 443/1 w m. Gliny Małe.

w. podbudowa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem Rm-2,5 MPa

w. podbudowa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem Rm-2,5 MPa

w. podbudowa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem Rm-2,5 MPa

w. podbudowa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem Rm-2,5 MPa


