""PRZEBUDOWA PARKINGU WRAZ Z ODWODNIENIEM, NA DZIALCE NR 443/1 WM. GLINY MALE.

"Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem na dziatce nr 443/1 w m. Gliny Mafte."

CZESC OPISOWA

do dokumentacji projektowej

1.Inwestor

Inwestorem zlecajagcym opracowanie jest Gmina Borowa z siedzibg w Borowej 223, 39-305

Borowa.

2.Podstawa opracowania

- Kopia mapy zasadniczej z zasobu powiatowego w skali 1:500
- Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 718 z p6Zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jedn. Dz.U.z 2013r poz. 1129)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, pozycja 430 z
pozn. zm.),

- umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;.

- inwentaryzacja obiektow budowlanych

- niezbedne pomiary sytuacyjno- wysokosciowe.

3.Stan istniejacy parkingu.

Istniejgcy parking wykonany jest w catosci z kruszywa tamanego. Teren szkoly na ktorym
przewiduje si¢ przebudowe¢ parkingu jest ogrodzony. Ze wzgledu na brak wyznaczonych
jednoznacznych miejsc samochody parkowane sa chaotycznie co znacznie ogranicza ilo$é¢
zaparkowanych pojazdow. Miejsca postojowe beda stuzyly tak jak do tej pory glownie
pracownikom szkoty a takze rodzicom przywozacym dzieci do szkotly. Jednak na uporzadkowany

sposob parkowania liczba 0s6b korzystajacych z niego bedzie wigksza.
3.1 Sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

W obrgbie planowanej inwestycji przebiega sie¢ wodociggowa . Nie wymagaja one
dodatkowego zabezpieczenia, zawory wodociggowe nalezy wyregulowac do poziomu

projektowanych miejsc postojowych. Nie wyklucza si¢ istnienia niezainwentaryzowanych sieci



podziemnych w zwigzku z tym prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej

ostrozno$ci.

4. Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z przeprowadzang oceng geotechniczng projektowang inwestycj¢ zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej ze wzglegdu na nieskomplikowang konstrukcje
przebudowywanego parkingu oraz prostych warunkéw gruntowych panujacych w tym rejonie.
Na terenie projektowanych robot wystepuja gliny pylaste i gliny piaszczyste. Do glebokosci 2,0m
nie stwierdzono lustra wody, grunt zakwalifikowano do grupy gruntow wysadzinowych i

dobrych warunkow wodnych, grupa nosnosci podtoza G3.

5. Zalozenia projektowe.

Opracowanie projektowe w swym zakresie obejmuje przebudoweg parkingu wraz z

odwodnieniem.
Zgodnie z ustaleniami do projektowania przyj¢to nastepujace parametry techniczne :

- miejsca postojowe 2,5 x 5Sm, dla niepelnosprawnych 3,6x5m
- niweleta po istniejacej nawierzchni

- szeroko$¢ jezdni manewrowej 4,0m przy parkowaniu sko$nym, 5,0 przy parkowaniu
prostopadtym do osi drogi

- w stron¢ projektowanego $cieku 1 wpustu ulicznego

6. Stan projektowany

6.1 Pan wysokosciowy

Rzedne wysoko$ciowe nalezy dowigza¢ do istniejgcej krawedzi zjazdu. Nie przewiduje si¢
znacznych wykopow ani nasypow, wysokosciowo parking bedzie dowigzany do terenu. Catos¢
inwestycji zawierala si¢ bedzie w granicach dziatki inwestora oraz dziatki drogi powiatowej na

ktorej zlokalizowany jest wylot do rowu otwartego.
6.2 Lokalizacja w planie

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych projektuje si¢ z kostki brukowej koloru szarego gr.
8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 podbudowie z kruszywa tamanego. Poszczegdlne
miejsca nalezy oddzieli¢ od siebie kostkg brukowa betonowa koloru czerwonego, jezdnie
manewrowa wykonac z kostki koloru szarego. Od pasa zieleni miejsca postojowe nalezy oddzieli¢

kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie betonowej z oporem.



6.3 Przekroj poprzeczny
W przekroju poprzecznym przyj¢to nastepujace parametry:

- Wymiary miejsc postojowych 2,5m x 5,0m w przypadku miejsc postojowych dla niepelnosprawnych
3,6x5,0m .

6.4 Konstrukcja

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru szarego

- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji gr.0/63mm — 15 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego — 20 cm

natomiast jednym rzedem kostki brukowej czerwonej nalezy wydzieli¢ poszczegolne miejsca

postojowe.

7.0dwodnienie:

Przewiduje si¢ wykonanie $cieku z dwoch rzedéw kostki szerokosci 20cm zgodnie z planem
sytuacyjnym. Nastepnie poprzez wpust i studni¢ wylotem do rowu przydroznego. Projektowany
wylot przykanalika nalezy umocni¢. Dno i skarpy rowu nalezy umocni¢ na dlugosci 10m,
natomiast samo dno rowu na dlugosci 50m zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez

Powiatowy Zarzad Drog w Mielcu.

Podstawowym urzadzeniem do odprowadzenia wody opadowe;j i roztopowej z jezdni manewrowej i

chodnika jest istniejacy row przydrozny.

Uwagi do robot ziemnych
- Roboty ziemne w miejscach zblizenia do sieci wodociggowe] wykona¢ recznie pod nadzorem
wlascicieli uzbrojenia.

8. Sieci uzbrojenia

Na etapie realizacji robot nalezy recznie dokona¢ przekopdéw kontrolnych w celu okreslenia
rzeczywistego zaglebienia 1 przebiegu urzadzen podziemnych. Nie wyklucza si¢ wystepowania
urzadzen podziemnych ktére nie zostaly zgloszone przez wykonawcoOw 1 zainwentaryzowane

przez stuzby geodezyjne i drogowe.

9. Zielen

Poza linig kraweznika nalezy odtworzy¢ istniejaca zielen niska

10. Nawiazanie sytuacyjno wysokosciowe

Niwelete miejsc postojowych wykonano dowigzujac si¢ wysokosciowo do zjazdu ktory

pozostaje w stanie istniejagcym a takze wysokosci istniejgcej nawierzchni parkingu.



11. Whnioski koncowe

Realizacja niniejszego zadania ma na celu poprawg¢ warunkow bezpieczenstwa ruchu a takze

poprawe mozliwosci parkowania w sgsiedztwie szkoty.

12. Wplyw inwestycji na srodowisko.

12.1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Planowane przedsigwziecie obejmuje wykonanie robot budowlanych zwigzanych z przebudowsg
miejsc  postojowych przy szkole podstawowej. Roboty beda prowadzone wytacznie na

nieruchomosciach gruntowych stanowigcych pas drogowy drogi powiatowe;j i dziatce Inwestora.
12.2.Powierzchnia zajmowanego terenu, poprzednia forma uzytkowania

Tereny w obrebie przedsigwzigcia nie sg zaliczone do obszaréw chronionych, w poblizu nie
wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw, projektowane roboty nie znajduja si¢ w terenie

oddziatywania szkéd gorniczych.

12.3.Informacje ogdlne

Przewiduje si¢ na etapie wykonywania robot ziemnych, podbudowy i nawierzchni krotkotrwaty
wzrost natezenia hatasu rz¢du kilku dni spowodowany praca drobnego sprze¢tu budowlanego i
drogowego. Powyzsze jest nieuniknione w zwigzku z konieczno$cig zapewnienia prawidtowej

technologii wykonania robot.

Opracowat:



