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OPIS TECHNICZNY

REMONTU BUDYNKU DOMU LUDOWEGO
Dz. nr 836, 838 Sadkowa Goéra nr 42

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

- dokumentacja archiwalna przekazana przez Inwestora,

- wizja lokalna, inwentaryzacja, pomiary, dokumentacja fotograficzna

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku Domu
Ludowego zlokalizowanego w Sadkowej Gorze na dz. nr 836 i 838. Dokumentacja dotyczy
remontu pomieszczen piwnic, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej piwnic oraz izolacji $cian
fundamentowych.

3. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany w Sadkowej Gdrze nr 42, 39-305 Borowa, na dziatkach nr
836, 838. Obiekt w sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, zlokalizowany przy drodze
nr 982, w niedalekiej odlegtosci od rzeki Bren Stary.

4, QOpis stanu istniejgcego

Budynek ustugowy. Na parterze miesci sie sklep spozywczy, pozostate pomieszczenia uzytkowane
przez Gmine Borowa.

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.
Sciany murowane nieocieplone, strop gestozebrowy, dach kopertowy konstrukcji drewnianej,
kryty blachg. Stolarka okienna czesciowo wymieniona na PCV, cze$ciowo drewniana w ztym
stanie technicznym. Slusarka drzwiowa na froncie budynku wymieniona na aluminiowa. Drzwi do
kottowni oraz $lusarka drzwiowa na elewacji zachodniej - w ztym stanie technicznym.

Pomieszczenia piwnic obecnie nieuzytkowane ze wzgledu na zty stan techniczny. Widoczne
uszkodzenia tynkdw, tuszczaca sie farba, wilgo¢, odparzenia cokotéw przysciennych, popekane
ptytki ceramiczne.

5. Opis projektowanych prac remontowych

PRACE NA ZEWNATRZ BUDYNKU:

- Docieplenie zachodniej i pétnocnej Sciany piwnic styropianem ekstrudowanm XPS gr 10cm
(Lambda= 0,034) oraz wykonanie niezbednych izolacji przeciwwilgociowych (np. 2xDysperbit,
folia kubetkowa);



- Wykonanie opaski z kostki betonowej wzdtuz elewacji zachodniej i pétnocnej szerokosci 50cm;
- Wymiana 6 szt. drewnianych okien skrzynkowych na nowe okna PCV;

- Wymiana parapetéw zewnetrznych na stalowe z blachy powlekanej w kolorze brgzowym — przy
wymienianych oknach;

- Wymiana drzwi stalowych do kottowni;

- Wymiana Slusarki stalowej zlokalizowanej na zachodniej elewacji budynku (zestaw drzwi
z oknami) na zestaw aluminiowy z drzwiami czesciowo przeszklonymi - dolny panel petny;

PRACE WEWNATRZ BUDYNKU:

- Skucie uszkodzonych i zawilgoconych tynkéw oraz ich odtworzenie (ok. 15% powierzchni);

- Wykonanie gtadzi gipsowych na catosci Scian;

- Malowanie $cian i sufitéw farbami lateksowymi (Sciany na kolory pastelowe, sufit biaty);

- Wykonanie nowych cokotdéw sciennych z ptytek gresowych po uprzednim skuciu istniejacych;

- Uzupetnienie i naprawa szpalet przy wymienianych oknach;

- Wykonanie remontu instalacji elektrycznej — oswietleniowej oraz gniazd wtykowych;
UWAGA!

Wszystkie projektowane prace budowlane majg charakter robét remontowych. Nie wptywajg na
uktad konstrukcyjny obiektu. Sposdb uzytkowania obiektu nie ulega zmianie.

Planowane prace budowalne nie prowadzg do zmiany polegajacej na zwiekszeniu obszaru
oddziatywania istniejgcego obiektu.

6. Wewnetrzne instalacje elektryczne

6.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Istniejacy budynek, ktdry jest przedmiotem opracowania posiada wtasne zasilanie z istniejacej sieci
n.n. Istniejgce zasilanie nie jest przedmiotem opracowania. Istniejgce instalacje wewnetrzne piwnic
nie nadajg sie do wykorzystania i dlatego projektuje sie catkowicie nowe instalacje elektryczne
wewnetrzne w piwnicach.

6.2. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACII

Z istniejacej tablicy rozdzielczej na parterze nalezy wyprowadzi¢ wlz-YDY 5x6mm2 do projektowanej
podrozdzielnicy w pomieszczeniu piwnic. Projektowang podrozdzielnice nalezy dobraé hermetyczna
IP-55 wykonang w Il klasie ochronnosci. Pozdrozdzielnice nalezy czes$ciowo wpuscic w $ciane
i wyposazy¢ jak na schemacie ideowym. Z tablicy nalezy prowadzi¢ wszystkie obwody odbiorcze w
uktadzie TN-S.

6.2. INSTALACJE OSWIETLENIA
Projektuje sie nastepujgce rodzaje oswietlenia:

a) oswietlenie podstawowe ogdlne o natezeniu zgodnie z normg PN-EN 12464-1i wytycznymi
inwestora
b) oswietlenie awaryjne ewakuacyjne przy pomocy opraw z modutem swiecenia awaryjnego czas 2h,



c) oswietlenie zewnetrzne obiektu

Ad.a Oswietlenie w pomieszczeniach piwnic nalezy wykonac przy uzyciu opraw LED
liniowych P=47W 4000K hermetycznych IP-66. Instalacje wykona¢ jako podtynkowg wrurkach
ochronnych RVKL przewodem YDY 3 x 1,5 mm? dla o$wietlenia.

Ad.b Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. W ciggach komunikacyjnych, przy
wejsciach i w punktach gdzie zlokalizowany jest sprzet p.poz., instalowa¢ obwody z oprawami LED.
W oprawach zastosowano modut awaryjny z czasem $wiecenia awaryjnego 1h. Oprawy
rozmieszczone tak aby uzyskaé na drodze ewakuacji natezenie oswietlenia wymagane normg PN-EN
1838. Srednie wymagane natezenie oéwietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej
powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix. Punkty pierwszej pomocy, urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe powinny by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito
co najmniej 5Ix. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego powinny posiadac certyfikat.

Ad.c Oswietlenie wejs¢ do budynku wykonac przy pomocy naswietlaczy LED hermetycznych IP
65 P=20W 4000K z czujnikiem ruchu. Sterowanie catoscig oswietlenia zewnetrznego wykonaé przy
pomocy czujnika zmierzchowego z mozliwoscia sterowania recznego.

6.3. INSTALACIJE SItOWE

Instalacja obejmuje:

1).Wiz-t:
— Zistniejacej tablicy rozdzielczej do projektowanej podrozdzielnicy YDY 5x6mm?

2). Montaz tablicy rozdzielczej TR.

Tablice rozdzielcze , TR ” zastosowano modutowg natynkowg hermetyczng IP-55 wykonang
w |l klasie ochronnosci z drzwiczkami ptaskimi , rozdzielnice nalezy umiesci¢ czesciowo w wnece.
Wyposazenie rozdzielnicy jak na schemacie ideowym.

3). Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia, nalezy wykona¢ podtynkowo
w rurkach RVKL.
Projektuje sie instalacje przewodem kabelkowym YDY 3x2.5mm2 o napieciu 750 V ukfadanym
podtynkiem w rurkach.. Osprzet nalezy stosowaé hermetyczny min. IP-44,

6.4. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Projektowany obiekt zasilany jest w uktadzie TN-C-S W zastosowanym uktadzie sieci wszystkie czesci
przewodzgce dostepne powinny by¢ przytgczone do uziemionego punktu zasilania (punkt neutralny
transformatora) za pomocg przewodu ochronnego. W instalacjach zastosowano oddzielny przewdd
neutralny N ioddzielny przewdéd ochronny PE. W kablach i przewodach kabelkowych przewdd
ochronny stanowi pigtg zyte lub trzecig w obwodach jednofazowych.

Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do zaciskdw ochronnych gniazd wtykowych, opraw
oswietleniowych klasy ochronnosci |. Przewody ochronne przytgcza¢ do zaciskéw ochronnych PE
umieszczonych w tablicy odbiorczych.

Jako ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim zastosowano:

— szybkie samoczynne wytgczanie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego bezpiecznego,

— potgczenia wyréwnawcze.

Samoczynne wytgczenie zasilania powinno nastgpidé:

— wumownym czasie nie dtuzszym niz 5 sekund w linii zasilajacej obiekt oraz w wewnetrznych liniach
zasilajacych,
— w czasie krétszym niz 0,4 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen zwyktych,



— w czasie krotszym niz 0,2 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen wilgotnych
i mokrych.
Szybkie wytgczanie zrealizowano przez zastosowanie:

— bezpiecznikdw topikowych,

— wylacznikdéw instalacyjnych wyposazonych w wyzwalacz elektromagnesowy o charakterystyce B
lub C,

— wylacznikédw ochronnych przeciwporazeniowych o réznicowym pradzie wyzwalajgcym 30 mA.

Dla wszystkich gniazd wtyczkowych jedno i tréjfazowych oraz zestawdéw gniazd nalezy stosowac

ochrone przez wytaczniki réznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym wyzwalajagcym 30 mA z uwagi na

korzystanie z nich zasilania odbiornikdéw recznych lub przenosnych, ktére to stwarzajg szczegdlne

zagrozenie bezposrednio dla obstugujgcego.

Pofaczenia wyréwnawecze sg Srodkiem wspomagajgcym ochrone przeciwporazeniowg, nalezy wykona¢
potaczenia wyrdwnawcze. Potgczenia gtéwne wykonaé¢ w miejscu wprowadzenia rurociggédw wody,
c.0., z uziomem fundamentowym i z przewodem ochronnym , PE”.

7. Uwagi realizacyjne

o Odkopywanie scian fundamentowych piwnic nalezy prowadzi¢ odcinkowo. Po wykonaniu
prac izolacyjnych na danym odcinku, wykop nalezy zasypac i przystapi¢ do odkopywania
kolejnego odcinka. Prace nalezy prowadzi¢ sprawnie, tak aby $ciany fundamentowe
pozostawaty odstoniete jak najkrocej.

8. Dokumentacja zdjeciowa

; _ b
Elewacja frontowa (wschodnia) Okna skrzynkowe — piwnice elewacja zachodnia




Pomieszczenie 1 — widok ogdlny

Okna skrzynkoe— piwnice elewacja zachodnia

Pomieszczenie 1 — widok ogdlny

-

Korytarz




Pomieszczenie 2— widok ogdlny

Uszkodzone $ciany

Pomieszczenie 2— stolarka drzwiowa
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Zawilgocone $ciany
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-Ubyt'ki ptytek cokotowyc Braki w posadzce

9. Uwagi koncowe

e Szczegdtowe opisy zakresu prac zawarte na rysunkach;

e Zaprojektowane rozwigzania mogg byc zastgpione przez inne, réwnowazne -
odpowiadajgce pierwotnym pod wzgledem parametréw technicznych i jakosciowych;

o Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadaé atestom technicznym zgodnie z
odpowiadajgcymi normami;

e Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i
obowigzujgcymi przepisami. Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zasad BHP przy
prowadzeniu prac prze wykopach jak réwniez zachowywac rezimy technologiczne
obwarowane warunkami atmosferycznymi;

PROJEKTANT:
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Zestawienie pomieszczen

Opaska odbojowa
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Istniejgca Sciana wewnetrzna -
dziatowa, murowana

Istniejgca $ciana zewnetrzna murowana
z projektowanym ociepleniem ze
styropianu ekstrudowanego XPS gr. 10cm

Istniejgca $ciana zewnetrzna murowana

Istniejgca sciana wewnetrzna -
konstrukcyjna, murowana

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
-1.01 Korytarz 29,37
-1.02 Pomieszczenie 1 100,13
-1.03 Pomieszczenie 2 31,98
161,48 m?
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ZESTAWIENIE SLUSARKI | STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE Dz1 D1
SCHEMAT
% 121 %
AT
5 S
AT - L |
Wymiar w $wietle osciezy | So(mm) 1210 980
(Wymiar w $wietle otworu)  |Ho(mm) 1970 2060
Wymiar w $wietle o$cieznicy |S(mm) 1100 900
(Miara przejscia) H(mm) 1950 2000
llos¢ (szt) 1L - oL -
Drzwi zwenetrzne stalowe, Drzwi wewnetrzne drewniane,
OPIS ptaszczowe, petne, w kolorze ptytowe, petne, w kolorze
bragzowym, otwierane na zewnatrz. szarym w okleinie CPL.
Osciznica katowa. Drzwi od Wypetnienie drzwi wykonane
wewnatrz bezklamkowe - otwierane | z plyty widrowej otworowej,
pod naporem. Wspétczynnik os$cieznice obejmujgce. Drzwi
przenikania ciepta ,Uc(max)” wyposazone w szyldy i wktadki
mniejszy lub réwny 1,5 W/(m2 * K). patentowe;
Drzwi wyposazone w szyldy i
wktadke patentowg oraz w kratke
nawiewng;
UWAGI Nalezy poszerzyc¢ istniejgce

otwory;

ZESTAW ALUMINIOWY Zal1
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Zestaw aluminiowy przeszklony, profile w kolorze biatym.
Drzwi zewnetrzne czes$ciowo przeszklone - dolny panel petny,
gorny szkto bezpieczne. Profile w kolorze biatym. Drzwi o
wspotczynniku przenikania ciepta ,Uc(max)” mniejszym lub
rownym 1,5 W/(m2 * K), wyposazone w samozamykacz oraz
szyldy i wktadke patentowa. Drzwi prawe, otwierane na

zewnatrz, minimalna miara przejscia 90cm.

Okna state (nadswietle), o wspotczynniku przenikania ciepta

,2dc(max)” mniejszym lub rownym 1,1 W/(m2 * K).
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV

OZNACZENIE o1 02
SCHEMAT
(Widok od wewnarz) ¥ 147 F s
AT AT
\\/A\ /A\ 7 So /A\
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1 \ sl \ ~
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hp=117 P
~ &
Wymiar w $wietle o$ciezy |So(mm) 1470 790
(Wymiar w $wietle otworu)| Ho(mm) 1320 1240
llo$¢ (szt) 2 4
OPIS Okna PCV, uchylno-rozwieralne o wspotczynniku
przenikania ciepta ,Uc(max)” mniejszym lub
réwnym 1,1 W/(m2 * K), profile w kolorze biatym.
Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne;
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Zestawienie pomieszczen
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Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
INWENTARYZACJA
-1.01 Korytarz 29,37
-1.02 Pomieszczenie 1 100,13
-1.03 Pomieszczenie 2 31,98
161,48 m?
LEGENDA

V) Sciana zewnetrzna murowana

=1 Sciana wewnetrzna - konstrukcyjna,
murowana

Sciana wewnetrzna -
dziatowa, murowana

RZUT PIWNIC
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PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA T1

ISTNIEJACA TABLICA ROZDZIELCZA 230V /400V  S0Hz
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0ZNACZENTIA

Tl - TABLICA ROZDZIELCZA NATYNKOWA
HERMETYCZNA IP-5S II KL.OCHRONNOSCI

GSW GLaWNA SZYNA WYRaWNAWCZA - MODULOWY BLOK
LISTEW ROZDZIELCZYCH TYP BR 2-7

DEHNventil — OCHRONNIKI PRZEPIECIOWE I i II STOPNIA KL.B+C
PWM POLACZENIA WYRGWNAWCZE W LAZIENKACH
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7 v % OZNACZENIA:

7 9 L ———  DOPRAWA LED HERMETYCZNA IP-65

2 vt [ o ? P=47\/ 4000K

| ﬁ‘; Pomieszczenie 1 7 O  NASWIETLACZ LED HERMETYCZNy IP-65
A -1.02 ? P=20W 4000K Z CZUJNIKIEM RUCHU
g /T A: 100,13 m? /T 0 =9  OPRAWA LED AWARYJNA LED HERMETYCZNA IP-65

7% ‘ — — 7 AV P=3W CZAS SWIECENIA AWRYJNEGO 1H

4 /f“ 4/T1 4/T1 4/T1 \? g OPRAWA LED AWARYJUNA Z PIKTOGRAMEM

D )4 s a7

S : e - - o e . - A CENIA AWR 1
. L e 7 , i, ‘r P
AWl OPRAWA LED AWARYJNA LED HERMETYCZNA IP-65
B9 p=3w CZAS SWIECENIA AWRYJNEGO 1H
Z TERMOSTATEM I GRZALKA
LA TR - TABLICA ROZDZIELCZA HERMETYCZNA IP-55
A NIEBIESKO POKAZANO

= 5 WYKONANA W II KLASIE DOCHRONNOSCI NATYNKOWA
RZUT PIWNIC |
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