Przedmiar robot

Branza architektoniczno-konstrukcyjna

Budowa: REMONT BUDYNKU DOMU LUDOWEGO

Lokalizacja: DZIALKI NR EWID. 836, 838
SADKOWA GORA 42

Inwestor: GMINA BOROWA
39-305 BOROWA

Jednostka opracowujgca kosztorys: Biuro MM. Konstruktor Mirostaw Marnik
39-300 Mielec
ul.Koscielna 14

Data opracowania:
2018-10-12



Ogolna charakterystyka obiektow lub robét

PRACE NA ZEWNATRZ BUDYNKU:

- Docieplenie zachodniej i pétnocnej Sciany piwnic styropianem ekstrudowanm XPS gr 10cm (Lambda= 0,034) oraz wykonanie niezbednych izolacji
przeciwwilgociowych (np. 2xDysperbit, folia kubetkowa);

- Wykonanie opaski z kostki betonowej wzdtuz elewacji zachodniej i pétnocnej szerokosci 50cm;

- Wymiana 6 szt. drewnianych okien skrzynkowych na nowe okna PCV;

- Wymiana parapetow zewnetrznych na stalowe z blachy powlekanej w kolorze brazowym - przy wymienianych oknach;

- Wymiana drzwi stalowych do kottowni;

- Wymiana $lusarki stalowej zlokalizowanej na zachodniej elewacji budynku (zestaw drzwi

z oknami) na zestaw aluminiowy z drzwiami cze$ciowo przeszklonymi - dolny panel peiny;

PRACE WEWNATRZ BUDYNKU:

- Skucie uszkodzonych i zawilgoconych tynkow oraz ich odtworzenie (ok. 15% powierzchni);
- Wykonanie gtadzi gipsowych na catosci $cian;

- Malowanie $cian i sufitow farbami lateksowymi ($ciany na kolory pastelowe, sufit biaty);

- Uzupetnienie i naprawa szpalet przy wymienianych oknach;

- Wykonanie remontu instalacji elektrycznej — o$wietleniowej oraz gniazd wtykowych;
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Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

Branza architektoniczno-konstrukcyjna

Docieplenie fundamentowych

Opaska wokot budynku

Stolarka i $lusarka zewnetrzna

Stolarka i $lusarka wewnetrzna

B W N =

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

Suma elementéw kosztorysu

Razem Branza architektoniczno-konstrukcyjna netto
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Branza architektoniczno-konstrukcyjna
1 Element Docieplenie fundamentowych
11 |KNR 404/301/4_|Rozebranie podioza, z betonu zwirowego grubosci ponad 15¢m - SCHODY.
Wyliczenie loscirobét:
schody 2020152315080 1202500
RAZEM:; 1,222500|m3 1,22
1.2 |KNR 231/814/1_|Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20-cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie loscirobét:
RAZEM:; 31,060000/m 31,06
1.3 |KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dia pieszych, ptyty betonowe gr 5-cm na podsypce
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PasKOWe]
Wyliczenie ilosci robét:
e 072281244705 15280000
RAZEM:; 15,280000|m2 15,28
1.4 |KNR 404/1105/1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, samowyladowczym, na odieglos¢do -km
Wyliczenie ilosci robét:
e (122+3106°006°02°1641528005)12 305169
RAZEM:; 3,051696|m3 3,05
1.5 |KNR 404/1105/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotno§¢=400
Wyliczenie ilosci robét:
jw. 13.05 3,050000
RAZEM:; 3,050000{m3 3,05
1.6 |KNR 401/421/3_|Podstemplowanie zagrozonych $cian, krawedziaki o przekrojudo250-em2
Wyliczenie loscirobét:
120,22+12,44  32,660000
RAZEM:; 32,660000/m 32,66
1.7 |KNR 401/4215_|Podstemplowanie zagrozonych $cian, rozebranie stemplowari z drewna o przekroju do 250-cm2
Wyliczenie loscirobet:
w. 13266  32,660000
RAZEM:; 32,660000/m 32,66
1.8 |KNR 201/217/2_|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebierymi na odklad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il
Wyliczenie loscirobet:
8% . lozsspiio0ss 3331300
RAZEM:; 33,313200|m3 33,31
1.9 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5:m ze zlozeniem urobku na odktad, wykopy o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, giebokosci do 1.5°m, kategoria gruntu lll
Wyliczenie ilosci robét:
RAZEM:; 5,878235/m3 5,88
1.10 |Kalkulacja Dowoz piasku na zasypanie fundamentéw
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robét:
M .....%3mses 39190000
RAZEM:; 39,190000|m3 39,19
1.11 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkfad, koparka 0,15:m3, grunt kategorii Ill -
ZASYPANIE WYKOPOW
.. 333688 39190000
RAZEM:; 39,190000|m3 39,19
112 |KNR 201/236/1_|Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategori Il
Wyliczenie loscirobet:
RAZEM: 39,190000/m3 39,19
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Nr Podstawa Opis robot Jm llo§é
1.13 |KNR 201/211/3 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, w ziemi
(L uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25:m3, grunt kategorii -1l spycharka 55kW_
Wyliezenie flosci robot:
w. 133.31+5.88 . 39,190000
RAZEM:: 39,190000|m3 39,19
114 [KNR 17/2608/1 _|Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka:mokra, oczyszczenie mechaniczne izmycie
Wyliezenie flosci robot:
1(20,22+12,44)1,0  32,660000
RAZEM:: 32,660000|m2 32,66
W8 | 32660000
RAZEM:: 32,660000|m2 32,66
1.16 |KNR 202/603/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za kazdg
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nastpawarswe
Wyliezenie flosci robot:
RAZEM:: 32,660000|m2 32,66
1.17 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - XPS
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, O 0 Om
Wyliczenie floscirob0t:
w. 132,66  32,660000
RAZEM:: 32,660000|m2 32,66
118 [KNR202/616/4 [ANALOGIA-FOLIAKUBELKOWA
Wyliezenie losci robot:
W6 32660000
RAZEM:: 32,660000|m2 32,66
2 Element Opaska wokot budynku
21 |KNR 231/103/2 |Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii -V
schody 2 B 4140000
RAZEM:: 25,532000|m2 25,53
2.2 |KNR 231/10411 | Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zaggszczenie reczne, grubost warstwy po zageszezeniu-10-om
Wyliezenie flosci robot:
RAZEM:: 25,530000{m2 25,53
2.3 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Koo =10
I 5,850000
‘ 5,850000|m2 5,85
24 |KNR 231/407/3 | Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
N - . S 1
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9,700000
40,760000|m 40,76
25 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
* 3,450000
18,730000|m2 18,73
3 Element Stolarka i $lusarka zewnetrzna
3.1 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrdbek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,860000
1,860000|m2 1,86
3.2 |KNR 401/354/4 | Wykucie zmuru, oscieznic drewnianych, powierzchniado2-m2
Wyliczenie floscirob0t:
RAZEM:: 6,000000| szt 6,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm llo§é
3.3 |KNR 401/354/8 _|Wykucie zmuru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzehnia ponad 2m2
omizem.Agassaerost
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 2,383700
RAZEM:: 6,684500| m2 6,68
3.4 |KNR 404/1101/3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1-km) samochodem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dostawezym
Wyliezenie flosci robot:
e (18B00H(1471322:0 79 244 0146680072 [ 151934
RAZEM:: 1,519344/m3 1,52
3.5 |KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1-km)) samochodem dostawezym
Wyliezenie flosci robot:
w. 152 1,520000
RAZEM:: 1,520000|m3 1,52
3.6 |NNRNKB Okna i drzwi balkonowe PCV - zewnetrzne
20000284 |
Wyliezenie flosci robot:
o 1,471,322 3,880800
02 10,79%1,24*4 3,918400
RAZEM:: 7,799200|m2 7,80
3.7 |ORGB Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych zewnetrzne 2-skrzydtowe
L
Wyliczenie floscirob0t:
RAZEM:: 4,300800| m2 4,30
38 |KNR 202/1203/4 | Drzvi stalowe, pefne, zewnetrzne z dzwignia antypaniczna i kratka wentylacyina.
Wyliezenie losci robot:
RAZEM:: 2,383700|m2 2,38
3.9 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm - PARAPETY
L
Wyliczenie floscirob0t:
Parapety 1(0,8"4+1,52)°0,3 : 1,860000
RAZEM:: 1,860000|m2 1,86
4 |Element Stolarka i $lusarka wewnetrzna
41 |KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzehniado2m2
Wyliczenie floscirob0t:
RAZEM:: 2,000000|szt 2,00
4.2 |KNR 401/329/3 | Wykucie otworow w $cianach z cegiet dla otworow drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cementowo-wapienna, grubosc ponad 1/2 cegly - POSZERZENIE OTWOROW DRZWIOWYCH
Wyliczenie floscirob0t:
(2 (L 0207900
RAZEM:: 0,207900|m3 0,21
4.3 |KNR 404/1101/3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1-km) samochodem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dostawezym
Wyliczenie floscirob0t:
RAZEM:: 0,569520|m3 0,57
4.4 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad
1-km)) samochodem dostawczym
L - L A | 0,570000
RAZEM:: 0,570000|m3 0,57
45 |KNR 202/1016/1 |Analogia - O$cieznice regulowane
i 2,000000
‘ 2,000000|szt 2,00
4.6 |KNR202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe wewngtrzoe
D1 ogeoe 3,600000
3,600000|m2 3,60
47
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Nr Podstawa Opis robot Jm llo§é
5  |Element Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
5.1 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - 15%
PO RZCHN
,,,,,,,,, 9,739740)
18,889200
i -0,444765
j 38,728320|m2 38,73
5.2 |KNR 401/701/11 | Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5:-m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej - 15% POWIERZCHNI
15,019500
24,222000/m2 24,22
5.3 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o
powierzchni podtogi ponad 5-m2
SCIANY 219,460480]
69+1162)2°271°085=65,926170
. 137.258000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 356718480/ m2 356,72
54 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej - COKOLIK
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  7,331200|m2 7,33
5.5 |KNR 404/1101/3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1-km) samochodem
dostawczym
... \(38730,02+24,220,02+356,72°0,005+7,33°0,02)"1.2 ? 3,827040
RAZEM:: 3,827040|m3 3,83
5.6 |KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1-km)) samochodem dostawezym
Wyliczenie floscirob0t:
RAZEM:: 3,830000{m3 3,83
5.7 |KNR 401/711/3 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
2) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)
uzupeinieniaprzy oknach 60 | 5,000000
RAZEM:: 67,950000|m2 67,95
58 |ORGB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, pomieszczenia ponad 10-m2
2B 1) |
Wyliczenie floscirob0t:
pom 101 L 25.230000
pom.1.02 (5955540522097 22,160000
: 44,250000
91,640000/m 91,64
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Nr Podstawa Opis robot Jm llo§é
59 |KNR202/815/3 |Gladz gipsowana§cianach
-7,265900
64931600
125,928000
; -2,965100
T 258,188800|m2 258,19
510 |KNR202/815/5 |Gfadz gipsowa na suftach ...
: 31,980000
. 100,130000
| 161,480000|m2 161,48
5.11 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202M1342(1) |
Wyliczenie ll08ci rOb0t:
RAZEM:  419,670000|m2 419,67
5.12. |KNR 202/1505/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania, 2-rotne - FARBY LATEKSOWE
Wyliczenieloscirobét: |
RAZEM:  258,190000|m2 258,19
5.13 |KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - SUFITY
Wyliczenieloscirobét: |
RAZEM::  161,480000|m2 161,48
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